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ELEKTROAKUSTIK

d-Walt-Yerstérker.Chassis mit Koppe, Typ 4 WW 52

] ¢ ————— ——————— oo

4-WATT-VERSTARKER 4 WV 52

Wiarer e

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kolleda - Ruf 526 27 28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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1. Anwendungsgeblet:

Der 4-Wall-Yersiérker kann fUr alle elekiroakuslischen Uberiragungen, bel wel-
chen nur Zimmerlautstirke verlangt wird, verwendet werden, Er elgnet sich fir
Mikrofon. und Schallplattenlberiragungen, als Abhdrverstérker fUr Regle- und
Studlortiume, als Aufsprech. und Wledergabeversiérker fUr Klelnmagnetofone und
zum Betrleb von Waechielsprechanlagen,

2. Eloktrischo Daton:

2 stufiger Verstérker In Pentodaenschaltung mit regelbarer Spannungsgegenkopplung,
Nennlelstung: 4 Walt
.' ‘ Eingangsompfindlichkelt: 70..,100 mV
Eingangsschelnwliderstand; RC-Elngang. . . 100 kOhm
Ausgangsimpedenzen: 2,3; 5; 15 Ohm; 7 kOhm
Frequenzgang durch verdnderliche Gogonkepplung regelbar:
in Stollung ,Hell”: von 50, . . 8000 Hz = 25N
Loistungsavfnahme: etwa 33 VA
Siromversorgung: Notz 110/127/220/237 V, 50 Hz
Réhronbestickung: 1« EF 12, 1 X EL 11, 1 MEZ 12

4A-Wall-Verstérkor Im Holzgohduse mit Lauisprecher, Typ 4 WV 52

3, Aufbau:
Das Chassls dos 4 WV 52 ist zur Erzielung mdglichst geringer Abi s0
auvfgebaut, doff die Réhren EZ 12 und EL 11 liegen. An der Froniplaite befinden
co e e e sich dic Netzsicherung, Anodensicherung, Kontrall-limnchan, lLautdickaragler und . oo e

Tonblende, kombinlert mit Netzschaltor,

Das Gerdt wird in 4 verschiedanen Ausfhrungen geliefert:

a) 4-Wath-Verstarker als Chassis,

b) d-Watt-Varstérker in Blechgeh&use (ohne Lautsprecher),

) 4-Watt-Vorstérker in Holzgeh&use mit Lautsprecher L 3550 P,

d) In oinem Einschub nach DIN 41490, Gréfle 3. 2 Chassis des 4 WY 52 kdnnen

in diesem Einschub untergebracht werden, Bestickung [e nach Bedarf mit 1 oder
2 Verstérkern.

4-WaltVerstérker im Einschub nach DIN 41490, Gréfe 3, Bestickung wahlweise 4, Bedienungsanweisung:

mit ainem oder zwel Versidrkern, Typ 4 WY 52 Vor Elnschalten des Gerétes ist auf dle vorhandene Netzspannung zu achten (am
Zdhler ablesbar). Nétigenfalls ist an der Umschaliplatte des Nelztrafos die rich-
tige Spannung einzustellen. Die Zuleitungen werden an der Klemmleiste laut Be- EN
schriftung hl Fir die Ei lei ist at hirmtes Kabel zu ver-
wenden und dle Abschirmung mit Erde zu verbinden. Die Bestickung mit Roh-
ren und Sicherungen erfolgt laut Beschrifiung.
Nach SchlieBen des Geh&uses kann das Gerat an Netfzspannung gelegt werden
und wird durch Rechtsdrehung der Tonblende eingeschaltet, Das Kontroll-L&mp-
chen leuchtet und nach etwa einer Minute Anheizzelt ist das Gerét betriebs-
bereit, Die Lautstdrke wird mit dem unteren Regler, die Klangfarbe mit dem
oberen Regler eingestellt,
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5. Zubeh&r, MaBe und Gewlchi:

1 Beschreibung und Badlenungsanwelsung E 151 Bda
1 Schaliblld Str, 151=1

1 Réhre EF 12

1 Réhre EL 1

1 Réhre EZ 12

| Felnsicherung 03 A, Iréige

| Feinsicherung 0,1 A

1 Fernsprechkleinlompe 24 Y, 0,08 A

MaBo:
o B o d ‘ .
Héhes 120 mm 140 mm 303 mm 134 mm | Frontplatie
Broite: 240 mm 25 mm 475 mm 520 mm |
Tiofe: 180 mm 185 mm 230 mm 247 mm
Gewicht:

olwa 4,5 kg 6 kg 11 kg 8125 kg

Export-Information durch , VEH-DIA” Deutscher Innen-u, Aufienhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrafe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86,
Genehmigt durch das Ministerium fir Aubenhandel und Innerdeulschen Handel der
Deulschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52,
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4 Watt-Verstirker im Einschub nach DIN 41490, GréBe 3. Bestiickung
wahlweise mit einem oder zwel Verstirkern, Type 4 WV 52
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1. Anwendungsgeblot:

Der 4-Watt-Verstarker kann fur alle elektroakustischen Uber-
tragungen, bel welchen nur Zimmerlautstdrke verlangt wird, ver-
wendet werden, Er cigne sich fur Mikrofon- und Schallplatten-
ubertragungen, als Abhérverstdrker fur Regle- und Studiordume,
als Aufsprech- und Wiedergabeverstdrker fur Klelnmagnetofone
und zum Betricbe von Wechselsprechanlagen,

Elektrische Daten:

2.swufiger Verstdrker In Pentodenschaltung mit regelbarer Span.
nungsgegenkopplung.
Nennleistung . . . . . . . . 4 Watt
Eingangsempfindiichkeit . . . 70.... 100 mV
Eingangsscheinwiderstand . . RC-Eingang ... 100 kOhm
Ausgangsimpedanzen 2,3; 5; 15 Ohm; 7 kOhm
Frequenzgang durch verdnder-

liche Gegenkopplung regelbar:

in Stellung , Hell" ., ., . . von50...,8000 Hz - 0,25 N
Leistungsaufnahme

Stromversorgung

Réhrenbestlckung

. Aufbau:

Das Chassis des 4 WV 52 Ist zur Erzielung mbglichst geringer Ab-

messungen so aufgebaut, da die Réhren EZ 12 und EL 11 liegen,

An der Frontplatte befinden sich die Netzsicherung, Anodensiche-

rung, Kontrell-Lampchen, Lautstérkeregler und Tonblende, kom-

biniert mit Netzschalter.

Das Gerat wird in 4 verschiedenen Ausfuhrungen geliefert:

a) 4-Watt-Verstrker als Chassis.

b) 4-Watt-Verstarker in Blechgehduse gohne Lautsprecher).

<) 4-Watt-Verstirker in Holzgehduse mit Lautsprecher L 3550 P.

d) In einem Einschub nach DIN 41490, GréBe 3. 2 Chassis des
4WV 52 kdnnen in diesem Einschub untergebracht werden,
Bestiickung je nach Bedarf mit 1 oder 2 Verstdrkern.

Bedienungsanweisung:

Vor Einschalten des Gerdites ist auf die vorhandene Netzspannung
2u achten (am Zdhler ablesbar). Nétigenfalls ist an der Umschalt-
platte des Netztrafos die richtige Spannung einzustellen. Die Zu-

3

leltungen werden an der Klemmleiste laut Beschriftung angeschlos-
sen, Fur dle I Ist abgeschirmtes Kabel zu verwenden
und die Abschirmung mit Erde zu verbinden, Die BestlUckung mit
Réhren und Sicherungen erfolgt laut Beschriftung.
Nach SchlieBen des Gehduses kann das Gerdt an Netzspannung
gelege werden und wird durch Rechtsdrehung der Tonblende ein-
geschaltet, Das Kontroll-Lémpchen leuchtet und nach etwa 1 Mi-
nute Anheizzeit ist das Gerdt betriebsberelt, Die Lautstérke wird
mit dem unteren Regler, die Klangfarbe mit dem oberen Regler
cingestellt,
Zubehdr, MaBe und Gewlcht:

Beschrelbung und Bedienungsanwelsung E 151 Bda.

Schaltbild Str, 151—1.

Rohre EF 12.

Réhre EL 11.

Réhre EZ12,

Feinsicherung 0,3 A, tréige.

Feinsicherung 0,1 A.

Fernsprechkleinlampe 24 V, 0,08 A.

Mafle:

q b 5 d)
Héhe: 120 mm 140 mm 303 mm 134 mm |
Breite: 240 mm 250 mm 475 mm 520 mm |
Tiefe: 180 mm 185 mm 230 mm 247 mm

Gewicht:

Frontplatte

ca. bSkg bkg 11kg 8125 kg
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Die Anlage besteht aus einer Zenirale, Typ BL 4251 und elnem Mikrofon-Sodkel-
kasten, Typ SMY 4451 (Sprechstelle).

Sle Is) geoignet zur Ubertragung von Sprachfr Der Freq ist an
den Lelstungsverstirkern korriglerbar, Die Verbindung zwlischen Sockelkasten und
Anlage erfolgt nlederohmig Uber Leitung (50 Ohm),

Die Steverung der Anlage wird vom Sockelkast aus vor Es kann
gleichzeitlg nur ein Lautsprecherkreis besprochen werden.

hierzu E1 8t 151 I. Zentrale
Die Zentrale enthélt eln Netzfeld und einen bzw. zwei Lelstungsverstdrker 25 WaH,
Typ NV 4147. Es sind AnschluBméglichkeiten fir finf Lautsprecherkreise vorgesehen,

YEB - FUNKWERK KOLLEDA
K8lleda - Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kblleda - Fernruf 526/27/28

1V 10/16 Pz 7217/63 1600 Druokblatt Mr. R 13
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Technische Daten

Belrlabsspannung 110/120 Volt 4060 Mz

Lelstungsaufnahme 250 VA (ca, 150 VA bal Verwendung nur elnes Lelstungs-
verstéirkers)

Ausgangslelstung 25 bzw, 50 Walt (le nach Zah! der eingesetzten Verstérker)

Ausgangsimpedanz 1 bzw, 2 X 400 Ohm

Abmafe: Gostell nach DIN 41490, Hehe 660 mm

Gewlchh ca, 28 kg (mit 2 Lelstungsverstiirkern 52 kg)

. 0

s

I, Mikrofon-Sockelkasten

Dor Sockelkasten besteht aus dem Spezial-Kristall-Mikrofon, dem Mikrofonvor-
verstérker, dem Wahlschalter fir die Lautsprecherkreise und den Signallémpchen
zur Anzeige des Belrlebszustandes der Anlage,

Technische Daten

Batriebsspannung: 110/120 Volt 40—60 Hz

Leistungsaufnahme: ca, 10 VA

Rohrenbesiickung: I X EF12, 1 X EF 14

Abmafe: 200 X 150 X 290 mm (200 < 150 X 400 mm mit avfgesetzier
Mikrofonkapsel)

Gewichts ca, 4,5 kg

Anderungen vorbehalten|

Export-Information durch ,,DIA” Devlscher Innen- und Aulenhandel == Elektrotechnik,
BE?”” C 2, Liebknechtstrafie 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 517283, 517285/86
Genehmigt durch clas Ministerium for Aubenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr,
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25 W Endstelle 8321.001~-00001

Die Endstelle ist in einem Gehduse aus Eisenblech, mit schwarzen
Runzellack gebrannt, eingebaut. Das Gehduse ist fir Wandmontage
konstruiert, Die Frontseite rebeesinar ale-versehlicBbare Tlr aus
gebildeten Frontplatte abgeschlossen. Diese Platte kann, nachdem
sie gedffnet ist, nach unten geklappt, bei Bedarf durch Druck nach
rechts abgenommen werden. Durch die VerschlieBbarkeit der End-
stelle ist jeglicher Eingriff Unbefugter ausgeschlossen.

Seitenwéinde und Frontplatte sind mit Entliftungsausschnitten ver-
sehen.

Die Endstelle ist mechanisch und elektrisch fur den Einsatz eines
25-Watt-Normverstdrkers konstrulert.

Aufbau:

Im oberen Teil des Gehduses ist der Verstdrker NV 4147, Norm-
gréBe 3, untergebracht, Mechanisch kann auch ein Verstdrker,
NormgroBe 5 eingesetzt werden,

Der untere Teil des Gehduses enthdlt die Schiene der Endstelle mit
zwel 20-poligen AnschluBleisten fir den AnschluB der Zuftihrungen

VEB :: FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda :i Ruf 526/27/28
Telagramm-Anschrifl; Funkwerk Kélleda

FEE-18-127 Lp 16408/03 Druckblntt Ne, Eln 11
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von der Zentrale, An den Schraubklemmen dieser AnschluBleisten
werden auch die Verbindungen mit den mitgelleferten Verbindungs-
laschen fur die erforderliche Schaltungsart eingelegt, Flr den Netz-
anschluf Ist eine mit Schukostecker endende Gummiaderleitung vor-
handen. Vor der Montage der Endstelle Ist an die Wand eine Schuko-
steckdose zu montieren, die entsprechend dem Ausschnitt In der
Ruckwand des Gehduses zu setzen Ist. Die Stromzuflhrung an diese
Steckdose Ist unter Putz zu verlegen, Die Bohrungen In der Rlckseite

S

A g

des Rahmenteiles des Gehduses sind fir die Befestigung an d

mit den beigegebenen vier Steinschrauben nebst Aiuttgern unedr P\‘/;/;en:
ringen vlorgesehen. Die Zuflhrungen werden durch die an den beiden
Seitenwdnden befindlichen Bohrungen von ca. 20 mm in die Endstelle
geflhrt. Welterhin ist zu beachten, daB diese Leitungen durch den
Pertinaxrahmen an der Rickselte der Endstellenschiene und dann
erst an die AnschluBleisten gelegt werden, Hiermit wird eine Be-
schddligung der Relaiskontakte durch diese Leltungen vermieden.

Anschluf3 der Endstelle:

Die Endstelle kann fiir verschiedene Schaltungen V
3 gen Yerwendung finden.
Das Schaltblid |48t erkennen, daB diese Moglichkeiten dugrcll'l Eein-

2

}

[

legen von Verbindungslaschen gegeben sind. Die Belegung der An-
schlUsse Ist so gewdhlt, daB die Schaltungsarten, die Im AnschluBplan
aufgefihrt sind, mit den mitgelicferten Laschen getdtigt werden
kénnen, Die Anordnung der Anschllisse vermeidet eine Uberkreuzung
von Schraubklemmen. An Schraubklemme B 1 Ist In jedem Fall die
Erdleitung heranzufuhren, womit die Erdung des Gehduses gewdhr-
lelstet Ist,

" Schaltungsarten:

Die Endstelle wird ohne eingelegte Bricken geliefert, (Diese werden
gesondert mit jeder Endstelle gellefert.) Der AnschluBplan zeige eine
Auswah| von Schaltungsarten.
Fernsprechadern sind mit ,,a' und ,,b" gekennzelchnet, Bel Vor-
handensein nur eines Adernpaares wird dieses an die Klemmen Al
und A2 angeschlossen, Sind zwel Adernpaare von der Zentrale zur
Endstelle vorhanden, wird ein Adernpaar (Tonleitung) an die Klem-
men A1 und A2, das andere (Rickkontrolle) an die Klemmen A5
und A 6 angeschlossen. Bel der Im AnschluBplan angeflihrten letzten
Schaltungsart sind drel Adernpaare erforderlich, wobel das dritte
an die Klemmen A 19 und B 2 anzuschlieBen Ist. Die Bezeichnung der
Schaltungsarten setzt sich wie folgt zusammen:
: Netzrelals,
. Anodenrelals,
= Rickkontrolle,
Lautsprecher-Zwangsempfang Im 3-Leitersystem,
Bereltschaftsanzeige (Anodenstromanzeige mittels 24-V-Melde-
lampe In der Zentrale), 7 . - T

Kommando (bel Kommando wird das Q-Relais und gleichzeitig ™

das A-Relals gezogen).
1 : Schaltungen werden mit 1 Adernpaar durchgefihrt,
2 : Schaltungen werden mit 2 Adernpaare durchgeflhrt.
3 : Schaltungen werden mit 3 Adernpaare durchgeflihrt.

N1:

Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden. Der AnschluB erfolgt an die
Klemmen A 1 und A 2. Es wird nur das Netz simultan geschaltet, Die
Mitte des Ubertragers Ist mit dem N-Relais verbunden.

NA 1:

Schaltung wie N 1. Zusdtzlich wird das Anodenrelais mit dem Netz-
relals gemelnsam gezogen. Im Verstdrker NV 4147 ist der Minus-
Anodenkrels zu unterbrechen und die Trennung an die Anschllsse
41, 41 der Messerleiste St 2 zu legen.

NAR1:

Es ist nur eln Adernpaar vorhanden. Der AnschluB erfolgt an die
Klemmen A1 und A 2.
24V zwischen Masse (+-) und Mitte des Eingangsiibertragers (—)

3

e . e k’
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schaltet das Netzrelais, Ein Umpolen dieser Spannung |dBt das mit
Glelchrichter beschaltete A-Relals anziehen, Ein Erhdhen der Steuer-
spannung auf 48 Volt &Rt das Q-Relals anziehen, wodurch die Ruck-
kontrolle frelgegeben wird. Die Rickmeldespannung falle Im Wider-
stand 10 Ohm durch den Im Lautsprecherkreis flieBenden Strom ab.
Dadurch kann eln Diebstahl des Lautsprechers bzw. Drahtbruch be-
merkt werden, Wéhrend dieses Schaltvorganges schlieBt der cin-
gebaute Elektrolyt-Kondensator die Relais wechselstrommdfig kurz,
so dafl dle Ruckmeldespannung In der Zentrale zwischen Mitte Lei-
tungslbertrager und Gleichspannungsquelle abgenommen werden
kann. Die Gleichspannung (48 Volt) muB gut gesiebt sein (mdglichst
Batterle), da andernfalls der Restbrumm In die Rlckmeldespannung
mit eingeht. Nachdem das Q-Relals angezogen hat, wird der Halte-
strom des Relals durch den q-Ruhekontakt ernledrigt, so daBl dieses
Relals beim Verringern der Spelsespannung wieder abfdllt,
Entsprechend den Leltungsldngen muB dleser Schaltvorgang mittels
des eingebauten Drehwliderstandes ,,48 V—'* einreguliert werden,
damit dle Funktion gewdhrleistet Ist,

Nach dem Einpegeln der Endstelle (Einstellen der gewiinschten Laut-
stdrke mit dem Lautstdrkeregler am Verstdrker) muB auch der
Widerstand 10 Ohm ,,Rickkontrolle’, an dem die Rickmelde-
spannung abféllt, eingestellt werden, Die Rickmeldespannung soll
ca. 0,5 Volt betragen, Ein Uberschreiten dieses Wertes kann un-
erwlinschte Rickkopplung erzeugen. Fir die Betriebsschaltung Ist
dleselbe Anderung im Verstarker NV 4147 vorzunehmen wie beil der
Schaitungsatt ,,iNA i, '

NAL 1:

Bel dieser Schaltungsart sind die Schaltméglichkeiten &hnlich wie
WNAR 1'', Eine Ruckkontrolle ist nicht vorhanden, da das Q-Relais
fur Lautsprecherzwangsempfang verwendet wird.

NR1:

Es ist nur ein Adernpaar vorhanden. Der AnschluBl erfolgt an die
Klemmen A1 und A2,

Die Endstelle wird dhne Vorheizung netzseitig eingeschaltet, Riick-
kontrolle wird durch Umpolen der 24 Volt durchgefthre,

NAR2:

Fir diese Schaltung sind zwei Adernpaare zwischen Zentrale und End-
stelle erforderlich. Der AnschluB® der Tonleitung erfolgt an die Klem-
men A1 und A 2. Die Riickkontrolle ist an die Klemmen A5 und A é
anzuschlieBen, Die Steuerspannung 24 V schaltet simultan tber die
Tonleitung und Masse das N-Relais, Zwischen Mitte des Riickkontroll-
iibertragers und Masse liegt das A-Relais. Die Riickkontrolle ist also
stdndig vorhanden, Wie aus dem Anschlufiplan ersichtlich, kann die
Riickmeldespannung an dem Widerstand 10 Ohm im Lautsprecher-

4

krels oder an dem Spannungsteiler 40 kOhm : 600 Ohm am Ausgang
des Verstdrkers entnommen werden, Die Rickmeldespannung betrdgt
bel letztgenannter Art 1,5 Volt, Die Art der Entnahme der Riick-
meldespannung Ist Je nach Verwendungszweck zu wdhlen,

NALR 2:

Der AnschluB der Tonleltung und der Rickkontroll-Leitung mit der
Schaltung des N-Relals Ist Ubereinstimmend mit der Schaltungsart
NAR 2. Das A-Relals mit Gleichrichter liegt zwischen Mitte des Ruck-
kontrollubertragers und Masse. Das A-Relals wird also nur bel ent-
sprechender Polung der Steuerspannung 24 Volt gezogen. Eine Er-
héhung dleser Spannung schaltet das Q-Relais fur Lautsprecher-
zwangsempfang.

NALRBK3:

Diese Schaltungsart erfordert drei Adernpaare zur Verbindung von
Zentrale und Endstelle. Alle Schaltfunktionen werden mit einer
Steuerspannung von 24 Volt In der Zentrale ausgeflhrt,

Die Tonleitung wird an die Klemmen A1 und A 2, die Ruckkentroll-
leitung an die Klemmen A 5 und A é angeschlossen. An die Klemme A19
fuhrt eine Ader fiir Betrieb und an Klemme B2 flr Bereitschaftsanzeige
an dle zweite Ader des dritten Adernpaares. Die Tonleitung ist simul-
tan mit dem N-Relals, die Rickkontrolleitung mit dem Q-Relals fur
Lautsprecherzwangsempfang beschaltet. In der Zentrale wird Minus

an dic Rickksntrcllcliung gelegt, wenn Kommando geschaltet wird.

“URerRiTE BFISIgT iittels ' des q-Arbeitskontaktes der AnzugTdes A=

Relais.

Fir diese Schaltung der Endstelle ist der Einbau eines mittieren Rund-
relais fur die Bereltschaftsanzeige In dem Verstérkereinschub er-
forderiich. Die Spule des Relais Ist entsprechend dem Anodenstrom
im Verstdrker zu wéhlen. Die Anschliisse des Arbeitskontaktes dieses
Relals sind an die Létfahnen 5! und 5! der Messerleiste St2 zu fUhren.
Es kann fir die Speisung der Relaisspule auch die Anodenspannung,
die an die Messer des NV 4147 fuhrt, verwendet werden, Bel der Wahl
dieser Anordnung muf die Relalsspule eine Wicklung aufweisen, die
bel einem Strom von ca. 5 mA mit Vorschaltung eines Widerstandes
dasselbe zum Anziehen bringt, Die Befestigung dieses Relals kann an
dem frelen Montagewinkel Uber dem Q-Relais erfolgen. Die Zufiih-
rungen zum genannten Relais sind nicht vorhanden.

Es sei nochmals erwéhnt, daB bei Schaltungsarten, die mittels des
A-Relais den Anodenstrom des Verstdrkers einschalten, im Ver-
stdrker NV 4147 der Anodenkreis im Minus getrennt werden muf.
Die beiden freiwerdenden Anschliisse sind zu 4! und 4! der Messer-
leiste St 2 zu fihren,
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' it ,“

Elektro Akustik

25 W Endstelle 8321.001
75 W Endstelle 8321.004

‘ Die Endstelle ist in einem Gehduse cus Eisenblech, mit schwarzen
Runzellack gebrannt, eingebaut. Das Gehéuse ist fur Wandmontage
konstruiert. Die Frontseite ist mit einer als verschliefShare Tur aus-

gebildeten Frontplatte abgeschlossen. Diese Platte kann, nachdem
sie gedffnet ist, nach unten geklappt, bei Bedarf durch Druck nach
rechts abgenommen werden. Durch die Verschliefbarkeit der End-
stelle ist jeglicher Eingriff Unbetugter ausgeschlossen.

Se}itenwﬁnde und Frontplatte sind mit Entloftungsausschnitten ver-
sehen,

Die Endstelle ist mechanisch und elektrisch fur den Einsatz eines
25. ocer 75-Watt-Verstarkers konstruiert,

Avufbau: i
e — I okeren-Toll des Cebdwses ist der Veratédrker NV 4147, bzw. der = i
Verstarker KVr 75W 8321,904 untergebracht,
Der untere Teil des Gehduses enthélt die Schiene der Endstelle mit
zwei 20-poligen Anschluileisten fir den Anschluf der ZufUhrungen
von der Zentrale. An den Schraubklemmen dieser Anschlufileisten
werden auch die Verbindungen mit den mitgelieferten Verbindungs-
luschen fur die erforderliche Schaltungsart eingelegt, Fur den Netz-
anschiup ist eine mit Schukostecker endende Gummiaderleitung vor-
handen. Vor der Montage der Endstelle ist an die Wand eine Schuko-
steckdose zu montieren, die entsprechend dem Ausschnitt in der
‘ Ruckwand des Gehéuses zu setzen ist, Die Stromzufihrung an diese
Steckdose ist unter Putz zu verlegen, Die Bohrungen in der Rickseite
des Rahmenteiles des Gehduses sind fur die Befestigung an der
Wand mit den beigegebenen vier Steinschrauben nebst Multern und
Federringen vorgesehen. Die Zufihrungen werden durch die an den
beiden Seitenwénden befindlichen Bohrungen von ca, 20 mm in die

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
Kolleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Koélleda
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Endstelle gefUhrt. Weiterhin ist zu beachten, dafd diese Leitungen
durch den Pertinaxrahmen an der Rickseite cler Endstellenschiene
und dann erst an die AnschluBleisten gelegt werden, Hiermit wird
eine Beschéidigung der Relaiskontakte durch cdiese Leitungen ver-
miecen,

AnschluB der Endstelle:

Die Enclstelle kann fur verschiedene Schaltungen Verwendung finden,
Das Schalthild 1&Bt erkennen, daR diese Mdglichkeiten durch Ein-
legen von Verbindungslaschen gegeben sind. Die Belegung der An-
scﬁlijsse ist so gewahlt, daBl die Schallungsarten, die im Anschiuf3-
slan aufgefthrt sind, mit den mitgelieferien Laschen getétigt werden
Lénnem Die Anordnung der AnschlUsse vermeidet eine Uberkreu-
zung von Schraubklemmen. An Schraubklemme B 1 ist in jedem Fall
die Erdleitung heranzufthren, womit die Erdung ces Gehduses qe-
wahrleistet ist, Bei Verwendung des 75-Watt-Verstérkers ist der Ein-
gangs-Wahlschalter in Stellung ,Mikrofon” zu bringen.

Schaltungsarten:

Die Endstelle wird ohne eingelegte Briicken geliefert. (Diese werden
gesondert mit jeder Endstelle geliefert.) Der Anschlu3plan zeigt eine
Auswahl von Schaltungsarten,

Fernsprechadern sind mit ,a” und ,b" gekennzeichnet, Bei Vor-
handensein nur eines Adernpaares wird dieses an die Klemmen A1
und A2 angeschlossen, Sind zwei Aderpaare von der Zentrale zur

Endstelle verhanden, wird ein Adernpaar (Tenleitung) di dic

men Al und A2, das andere (Rickkontrolle) an die Klemmen AS
und A 6 anges:hlossen. Bei der im Anschluf3plan angefihrten letzten
Schaltungsart sind drei Adernpaare erforderlich, wobei das dritte
an die Klemmen A 19 und B 2 anzuschliefen ist. Die Bezeichnung der
Schaltungsarten setzt sich wie folgt zusammen:

== Netzrelais,
== Anodenrelais,
Rickkontrolle,
= Lautsprecher-Zwangsempfang im  3-Leitersystem,
=: Bereitschaftsunzeige (Anodenstromanzeige mittels  24-V-
Meldelampe in der Zentrale),
K == Kommando (Bei Kommando wird das Q-Relais und gleich-
zeitig das A-Relais gezogen).
1 : Schaliungen werden mit 1 Adernpaar durchgetihrt,
2 : Schaltungen werden mit 2 Adernpaare durchgefihrt.
3 : Schaltungen werden mit 3 Adernpaare durchgefihrt,

N 1:

Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden. Der Anschluf erfolgt an die
Klemmen A1 und A2, Es wird nur das Netz simultan gescnaltet. Die
Mitte des Ubertragers mit dem N-Relais verbunden,

NA 1:

Schaltung wie N 1. Zusétzlich wird das Anodenrelais mit dem Netz-
relais gemeinsam gezogen. Im Verstéirker NV 4147 st der Minus-
Anodlenkreis zu unterbrechen und die Trennung an die Anschlisse
41, 4l der Messerleiste St2 zu legen.

NAR 1:

Es ist nur ein Adernpaar vorhanden. Der Anschlufl erfolgt an die
Klemmen A1 und A2,

24V zwischen Masse (+) und Mitte des Eingangsibertragers (—)
schaltet das Netzrelais, Ein Umpolen dieser Spannung 16fit das mn
Gleichrichter beschaltete A-Releus anziehen, Ein Erhdhen der Steuer-
spannung auf 48 Volt 1&Bt das Q-Relais anziehen, wodurch die
Ruckkontrolle freigegeben wird, Die Ruckmeldespannung téllt im
Widerstand 10 Ohm durch den im Lauisprecherkreis tlielsenden
Strom ab. Dadurch kann ein Diebstahl des Lautsprechers bzw.
Drahtbruch bemerkt werden. Wahrend dieses Schaltvorgar.ges
schlieBt cler eingebaute Elekrolyt-Kondensalor aie Relais wechsel-
stromméfig kurz, so dafd die Ruckmeldespannung in der Zentrale
zwischen Mitte Leitungsibertrager und Gleichspannungsquelle ab-
genommen werden kann, Die Uleichspannung (48 Volt) mufl gut
gesiebt sein (mdglichst Batterie), da anderntalls der Restbrumm in
die kickmeldespannung mit eingeht. Nachdem das Q-Relais ange-
zogen hat, wird der Haltestrom des Reluis durch den ¢-Ruhekontakt
erniedrigt, so uafd dieses Kelais beim Verringern der Speisespannung
vieder abtdllt, B
Entsprechend den Leilungsldngen muf dieser Schaltvorgang mittels
des eingebauten Drehwiderstundes ,48 V—" einreguliert werden,
damit die Funktion gewdéhrleistet ist,

Nach dem Einpegeln der Endstelle (Einstellen cder gewinschten Laut-
stdrke mit dem Lautstéirkeregler am Verstérker) muid auch der
Widerstand 10 Ohm ,Rickkontroile”, an dem die Rickmelde-
spannung abtdllt, eingesiellt werden. Die Rickmeldespannung soll
ca. 0,5 volt betragen. Ein Uberschreiten dieses Wertes kann un-
erwinschte Ruckkopplung erzeugen. Fir die Befriehsschaltung st
dieselbe Anderung im Verstirker NV 4147 vorzunehmen wie bei
der Schaltungsart ,NA 1°,

NAL 1:

Bei dieser Schaltungsart sind die Schaltméglichkeiten &hnlich
wie ,NAR 1", Eine Rickkontrolle ist nicht vorhanden, da das Q-Relais
fur Lautsprecherzwangsempfang verwendet wird.,

NR 1:

Es ist nur ein Adernpaar vorhanden, Der Anschluf3 erfolgt an den
Kiemmen A1 und

Die Endstelle wird ohne Vorheizung netzseitig eingeschaltet, Rick-
kontrolle wird durch Umpolen der 24 Volt durchgefihrt,
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NAR 2:

Fur diese Schaltung sind zwei Adernpacre zwischen Zentrale und
Endstelle erforderlich. Der Anschlufl der Tonleilung erfolgt an den
Klemmen A1 und A2, Die Ruckkontrolle ist an die Klemmen A5 und
A6 anzuschliefien, Die Steuerspannung 24 V schaltet simultan Uber
die Tonleitung und Masse das N-Relais, Zwischen Mitte des RUck-
kontrollubertragers und Masse liegt das A-Relais, Die Rickkentrolle
ist also stéincig vorhanden, Wie aus dem AnschluBplan ersichtlich,
kann die Rickmeldespannung an dem Widerstand 10 Ohm im Leut-
sprecherkreis oder an dem Spannungsteiler 40 kOhm : 600 Ohm
am Ausgang des Verstéirkers entnommen werden. Die Rickmelde-
spannung betréigt bei letzigenannter Art 1,5 Volt, Die Art der Ent-
nahme der Rickmeldespannung ist je nach Verwendungszweck zu
wéhlen.

NALR 2:

Der Anschlul der Tonleilung und der Rickkontroll-Leitung mit der
Schaltung des N-Relais ist Gbereinstimmend mit cer Schaltungsart
NAR 2, Das A-Relais mit Gleichrichter liegt zwischen Mitte des Kick-
kontrollbertragers und Masse, Das A-Relais wird also nur bei ent-
sprechencler Polung der Steuerspannung 24 Volt gezogen. Eine Er-
héhung dieser Spannung schaltet das Q-Relais fur Lautsprecher-
zwangsempfang.

NALRBK 3:

Diese Schaltungsart erfordert drei Adernpaare zur Verbindung von
Zentrale ynd. kndstelle. Alle Schaltfunktionen werden mit einer
Steverspuniong voir 24 Yoli in der Zenhiale ausyel G, o
Die Tonleitung wird an die Klemmen A1 und A2, die Rickkontroll-
leitung an die Klemmen A5 und A 6 angeschlossen. An die Klemme
A 19 {ihrt eine Ader fUr Betrieb und an Klemme B 2 {Ur Bereitschafts-
anzeige an die zweite Ader des dritten Adernpaares. Die 1onleitung
ist_simultan mit dem N-Relais, die Ruckkontrolleitung mit dem
Q-Relais fur Lautsprecherzwangsempfang beschaltet, in aer Zentrale
wird Minus an die Rickkontrolleitung gelegt, wenn Kommando ge-
schallet wird, Hiermit erfolgt mittels des q-Arbeitskontaktes aer
Anzug des A-Relais.

Fir diese Schaltung der Endstelle ist der Einbau eines mittleren
Rundrelais fur die Bereitschaftsanzeige in dem Verstérkereinschub
erforderlich. Die Spule ces Relais ist entsprechend dem Anodenstrom
im Verstirker zu wéhien, Die Anschlisse des Arbeitskontaktes dieses
Eellcxis sind an die Létfahnen 5! und 5! der Messereiste St2 zu
Uhren.

Die Befestigung dieses Relais kann an dem freien Montagewinkel
Uber dem Q-Relais erfolgen. Die zufihrungen zum genannten Relais
sind nicht vorhanden.

Es sei nochmals erwdhnt, dafl bei Schaltungsarten, die mittels des
A-Relais den Anodenstrom des Verstérkers einschalten, im Ver-
stirker NV 4147 der Anodenkreis im Minus getrennt werden mufs.
Die beiden freiwerdenden Anschlisse sind zu 4! und 41! der Messer-
leiste St2 zu fihren.

l} ! !
, \» | ' l
Elektro Akustik

25 W - Kleinst-Verstiirkeranlage
Typ KVA 358

Die Kleinst-Verstérkeranlage hat eine Ausgangsleisiung von 25 Watt
und: kann fir die verstarkte Wiedergabe von Rundfq_nksendungen
eingesetzt werden. Nach Anschlufl eines Mikrofons kénnen Reden,
Anweisungen, Musiksticke usw. Ubertragen werden. Schallplatten-
Ubertragungen sind durch AnschluBmaglichkeit fur Plattenspieler
gewdhrleisiet, .

Die vielseitige Verwendungsmoglichkeit der Kleinst-Verstérkeran-
lage, die auferst leichte Bedienung und die geringen Abmessungen
estatten es, diese auf allen Gebieten des dffentlichen und kulturel-
en Lebens einzusetzen,

Beispiele der Einsatzmdglichkeit: In kleineren Betrieben, in Klub-
und Kulturhdusern, auf Sportplétzen, in Landgemeinden, in Schulen,
auf Fahrzeugen der Schinchrf, in Erholungsheimen und Gaststétten
sowie in Lautsprecher-Ubertrugungswagen,

“Die 25V Kleinsi-Verstirheraniage Typ KVA 358 iskein einem Eisen- .

blechgehduse nach DIN 41490 “eingebaut und mit Runzellack ge-
spritzt und gebrannt. Jalousiedhnliche Ausschnitte in den Seiten des
Gehduses dienen der Entliftung.

In der Anlage sind folgende, als genormte Einschibe ausgebildete
Gerédte enthalten:

a)1 Empféngereinschub SE 1350 W:
6 Kreis-Super.
3 Wellenbereiche: Kurz  58—18 MHz,
Mittel 520—1600 kHz,
Lang 150—300 kHz.
Bandbreitenregelung.
Netzteil fir 110/125/220/240 V umschaltbar,
Réhrenbestickung: ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 11, AZ 11,
2 Skalenldmpchen 6,3V [/ 0,3 A,
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 0,1 A.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA

Kélleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kolleda

390 — RI1020/54 V14153
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b) 1 Normverstérker mit eingeb, Mikrofon-Verstirkerstufe
NV 4147/8:

Netzteil fur 110/125/220/240V, 40 . . . 60 Hz, umschaltbar,

Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 130 VA,

Sicherungen: Netzstrom 2,5A, Anodenstrom 0,25 A,

1 Skalenlampe 63V / 03 A,

Roéhrenbestickung: 1 . EF12K, 2 N EF12, 2 x EL12375,
1 . EYY13 cder 2 . EZ12,
1 . EF12K fur Mikroton-Verstérkerstufe,

Verstdrkereingang: 2 gleichwertige Verstérkereingénge (Tonab-
nehmer, Leiiung) als RC-Eingang 100 kOhm,
einpolig geerdet; 1 Sosdereingang (Rund-
funk) mit eingebauten Spannungsieiler und
Ersaizwiderstand fir Emptinger-Ausgang
10 kOhm; 1 Eingang (Mikrotoni 1 MOhm,
einpolig geerdet; durch gerduschlos schal-
tenden Eingangs-Wahlschalter wéhlibar.
Erforderliche Eingangsleistung fir volle
Aussteuerung:

An den Eingéngen ,Tonabnehmer”, ,Lei-
tung” 100 mV an 100 kOhm, ,Rundtunk”
20V an 10 kOhm, ,Mikrofon” 25 mV an
1 MOhm.
Verstdrkerousgang: Ausgangsleistung 25 Watt hei 5/ Klirrtaktor
o (gemessen nach DIN 43 340),
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.
Verstérkung in Abhéngigkeit von der Frequenz: getrennt regel-
bar fir tiete und hohe Frequenzen;
Klangregler fir tiefe Frequenzen mit Regelbereich
+6,5 db ... —35 db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fir hohe Frequenzen mit Regelbereich
+8 db ... —13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz;
Normalstellung der Regler fur frequenzlineare Verstér-
kungskurve {+ 2 db) ist markiert, .
Zwei in die Frontplatte eingesetzte Kippschalter (Kellogschalter)
dienen der wahlweisen Einschaltung zweier Loutsprecher-
Gruppen. Sind die angeschlosseren Laut.precher mit Loutstérke.
regler ousgeristet, so konn nit genannten Schaltern bei einer
dritten Schaltsteliung Zwongsempfang ausgetihrt werden, Fur
den AnschluB eines Kristall-Mikrofons berindet sich auf der
Frontplatie eine Flanschdose mit Buchseneinsotz, Ein Kipphebel-
schalter Empfanger-Verstdrker” fir die Umscholtung eines an
die Verstdrkeronloge argeschlossenen Kontroll-Laoutsprechers ist
ouch auf der Frontploitte des Verstdrkers angeordnet. Der Kon-
troll-Lautsprecher konn somit ouf den Ausgang des Rundfunk-
empféngers direkt oder auf den Ausgang des Verstarkers ge-

schaltet werden. Hierdurch ist es méglich, das Rundfunkprogramm
mit dem Kontroll-Lautsprecher chzuhdren, bevor es auf den
Verstérker mit dem Eingangs-Wahlschalter gegeben wird, Fir
die Ausschaltung des Kontroll-Lautsprechers ist ein weiterer
Kipphebelschalter eingebaut,

Instellation:

Die beiden Einschibe werden nach Lésen von je 4 Schrauben an
der Frontplatte unter Zuhilfenahme der mitgelieterten Einsatzhebel
nach vorn herausgezogen und laut Beschrifiung mit Rohren bestickt.
Bei Einsatz neuer Endréhren in den Verstdrker werden in die
Ancdenleitung dieser Kodhren Strommesser eingeschaltet, Bei gleich-
zeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Draht-
widerstande W 29 und W 30 der Strom eingestellt, der je Réhre
eine Verlustleistung von 18 Watt ergibt,

Eine Verstérkungsbegrenzung fir das anzuschlieBarde Mikroten
léfst sich mit einem Schraubenzieher am Schichtdrehwiderstund der
Mikrofon-Verstérkerstufe einstelien,

Die Leitungen fir den Anschluf der Kleinst-Verstarkeranlage werden
durch die in den Seitenwénden befindlichen Bonrungen getihrt, Die
;\(?schlﬁsse werden nach den beiliegenden Schaltunterlugen ausge-
Ghrt,

Nach Anklemmen der Leitungen wird der Verstéirker und der
Empfénger wieder in das Genause eingesetzt und testgeschruybt.
Ein Kristull-Mikrofon wird unter Verwendung des mirgelieterten
Spezialsteckers an die Flanschdose angeschiossen.

Bedienung der Kleinst-Verstiarkeranlage:

Die Funktion ist aus den beiliegenden Schaltunterlugen zu ersenen.
Die Ansichtsskizze 163t die Badienungselemente erkennen.

a) Inbetriebnahme des Normverstirkers NV 4147/8:

Mit dem Kipphebelschalter (14) wird der Verstérker eingeschaltet.
Die Signaliampe (10) leuchtef auf.

Die gewinschte Darbietung wird mit dem Eingangs-Wahlschalter
(5) gewdhlt.

Mit den Reglern {6), (3) und (4) wird aie Lautstéirke und Klang-
farbe eingestellt. ‘

Die Kommondoschalter {7) dienen der Einschaltung der Lautspre-
chergruppen (Hebel noch oben) bzw. deren Zwangsempfang aut
Stellung ,KDO” (Hebel nach unten).

Wit dem Kipphebelschalter (13) kann ein angeschlossener Kon-
troll-Lautsprecher ouf den Rundfunkempférnger- oder Verstirker-
ausgang geschaltet werden, Die Ein- bzw. Ausschaltung des Kon-
troli-Lautsprechers wird mit dem Kipphebelschalter (12) getdhgt.
Das Mikrofon wird on Flanschdose (1) ongeschlossen.
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b) Inbotriebnahme des Empfiingers SE 1350 W:

Durch kurze Rechtsdrehung des Lautstérkereglers (18) wird der
Empfénger eingeschaltet. Die Beleuchtungslémpchen an den Seiten
de; in Frequenzen und Wellenléngen geeichten Skala leuchten
auf.

Mit dem Wellenschalterknopf (16) wird der Wellenbareich ge-
wahlt, Mit dem Abstimmknopf (15) wird der gewUnschte Sender
eingestellt, Die Lautstérke und Bandbreite stellt man mit den
Reglern (18) und (17) ein,

Achtung! Die Anlagen sind vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
geschaltet, Die Umschaltung auf eine andere Netzspanriung
erfolgt an den Netztranstormatoren,

f}lz Atmloge v dieser Beschreibung werden an Unterlagen mitge-
iefert:
Uebersichtsschaltplan 358—1 Up
Bauschaltplan 365—1 Bp
Stromlaufplan NV 4147/8 Sp
Empféngereinschub SE 1350 W Str, 131—2 u. 2a

Elektroakustik

25 W - Kleinst-Versttirkeranlage
Typ KVA 3#

Die Kleinst-Versiarke anlage hat cine Ausgangsleistung von 25 Watt
und kenn tor die versidrkte Wiedergabe von Schallplattentker-
tragungen eingesetzt werden. Nach Anschlufs eines Mikrofons kén-
nen Reden, Anweisungen, Musiksticke usw. Ubertragen werden.
RundfunkUbertragungen sind durch Anschlufmdglichkeit for Rund-
funkempféinger gewdihrleistet,

Die vielseitige Verwendungsméglichkeit der Kleinst-Verstérkeran-
lage, die &uBerst leichte Bedienung und die geringen Abmessungen
estatten es, diese auf allen Gebieten des ffentlichen und kulturel-
en Lebens einzusotzen.

Beispiele der Einsatzméglichkeit: In kleineren Betrieben, in Klub-
und Kulturhdusern, auf SPortpld'rzen, in Landgemeinden, in Schulen,
_ouf. Fahrzeugen der Schitfahrt, in Erholungsheimen und Gaststétten
sowie in Lautsprecher-Uberfragungswagen.. ) e
Die 25 W-Kleinst-Verstérke-anlcge Typ KVA 371 ist in einem Eisen-
blechgehtuse nach DIN 41490 eingebaut und mit Runzellack

o
spritzt und gebrannt. Jalousiedhnliche Ausschnitte in den Seiten ges
Gehéduses dienen der Entloftung.

In der Anlage sind folgende, als genormte Einschibe ausgebildete
Gerdte enthalten:

o)1 Plattenspieler-Einschub PSE 54:

Waechselstrommotor 110 220 V mit Tourenzahiregler,
Tonarm (magnet, Syctem) mit Saphir, Typ TAMS.
Automat. Ausschalter.

Beleuchtung: Zwerglampe 220V / 15W.,
Netzsicherung: 0,2 A.

Anpassungstrafo fir Tonarm.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA

Kélleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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b) 1 Normverstdrker mit eingeb, Mikrofon-Vorstirkerstufe
NV 4147/8;
Netzteil for 110/125/220/240V, 40 . . . 60 Hz, umschalthar,
Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 130 VA,
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 0,25 A.
1 Skalenlampe 63V / 03 A,
Réhrenbeslﬂckunlg: 1. EF12K, 2 » EF12, 2 x EL12375,
1 EYY 13 oder 2 EZ 12
1 . EF12K fur Mikroton-Verstéirkerstufe,
stirkerei 1 2 gleichwertige Verstirkereingéinge (Tonab-
Verstérkeraingong nghmer, Leirdng) als RC-Eingang 100 kOhm,
einpolig geerdet; 1 Sonde:eingang (Rund-
funk) mit eingekauten Spannungs eiler und
Ersatzwiderstand  fir Emptirger-Ausgang
10 kOhm; 1 Eingang (Mikrotont 1 MOhm,
einpolig gserdet; durch gerduschios schal-
tenclen Eingangs-Wahlschalter wéhlbar,
Erforderliche Eingangsleistuny fur volle
Aussteverung: o
An den Eingéingen ,Tonabnehmer”, Lei-
tung” 100 mV an 103 kOhm, ,Rundtunk
20V an 10 kOhm, ,Mikrofon” 2,5 mV an
1 MOhm.

ekt vl Kl ¢
Verstarkerausgang: Ausgargslaistung 25 Watt bei 5, I\|rrrf0|\fof’“m

) Y Ay acerm T
~{gemessennacy DN 45 508

Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.
Verstirkung in Abhingigkeit von der Frequsnz: getrennt regel-
bar fur tiefe und hohe Frequenzen; ,
Klangregler for tiefe Frequenzen mit Regelbereich

+65db .., =35 db kei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fur hohe Frequenzen mit Regelbereich
+8 db ... —13 db bei B000 Hz gegen 1000 Hz;

Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstar-

kungskurve (— 2 db’ ist markiert.
Zwei in die Froniplatte eingesetzte Kippschalter (Kellogschalter)
dienan der wahhweisen Einschaltung  zweier @.cutspreg!?er-
Gruppen. Sind die angeschlossanen Laut:precher mit Lautstéirke-
regler ausgeristet, so_kann mit genannten Schaltern bei einer
dritten Schaltsiellung Zwangsempfang ausgetihrt werden, Fir
den AnschluB eines Kristall-Mikrofens befindet sich auf der
Frontplatte eine Flanschdose mit Buchsenginsatz, Ein Kipphebel-
schalter ,Empfénger-Verstirker” fur die Umschaltung eines an
die Verstérkeranlege angesch!osseren Kontroll-Lautsprechers ist
auch auf der Frontplatte des Verstdrkers angeordnet. Der Kon-
troll-Lautsprecher kann somit auf den Ausgung des Rurdfunk-
erspfdngers direkt oder auf den Ausgang des Verstirkers ge-
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“Ein Kifsiaiizmikro

schultet werden, H erdurch ist es méglich, das Rundfunkpregramm
mit dem Kontroll-Lautsprecher abzuh&ren, havor es auf den
Verstdrker mit dam Eingangs-Wahischalter gegeben wird, For
die Ausschallung des Konfroll-Lautsprechers ist ein weiterer
Kipphebelschalter eingebaut,

Instellation:

Die heiden Einschibe werden nach Lésen von je 4 Schrauben an
der Froniplaite unter Zuhilfenaime der mitgelieferten Einsatzhchel
nach vern herausgezogen und laut Beschriftung mit Réhren bzw.
Beleuchtungslampe bestickt,

Bei Einsatz neuer Endrshren in den Verstirker werden in die
Anodenleitung cieser Réhren Strommesser eingeschaltet, Bei gleich-
zeitiger  Anodenspunnungsmessung wird beim Drehen der Draht-
widerstinde W 29 und W 30 der Strom eingestellt, der je Rohre
eine Verlustleistung von 18 Watt ergibt,

Ejne Verstdrkungshegrenzung fur das anzuschlieBande Mikroton
laft sich mit einem Schraubenzieher am Schichtdrehwriderstand der
Mikrofon-Verstirkerstufe einstellen.

Die Leitungen fir den AnschluB der Kleinst-Verstérkeranlage werden
durch die in den Seitenwéinden hefincllichen Bohrungen gefihrt, Die
A||15ch|ijsse werden nach den beiliegenden Schaltunterlagen ausge-
hrt,

Nach Anklemmen der Leitungen wird der Verstérker und der
Plettenspicler w eaus Gehduse mingesetzt und-festgeschiouin.
vird unter Verwendung des mitgelieterten
Spezialsteckers an die Flunschdose angeschlossen,

Bedienung der Kleinsi-Verstirkeranlage:

Die Funkf,icn ist aus den Ibeilieg‘enden Schaltunterlogen zu ersehen.
Die Ansichisskizze |6ft die Badienungselemente erkennen.

a) lithelriebnahme des Normversidrkers NV 4147/8:

Mit dem Kipphebelschalter (14) wird der Verstarker eingeschaltst,
Die Signallumpe 10) leuchtet auf.

Die gawinschte Darbietung wird mit dem Eingangs-Wahlschalter
(5) gewdhlt,

Mit den Reglern 6), (3) und (4) wird die Loutstdrke und Kleng-
furbe eingestellt,

Die Kommandoschalter (7) dienen der Einschaltung der Loutspre-
chergruppen (Hebel nach oben) bzw. deren Zwangsempfang aut
Steliung ,KDO" {Hebel nach unten).

Mit dem Kipphebelscholter (13) kann ein angeschlossener Kon-
troll-Lautsprecher auf den Rundfurkempfénger- oder Verstarker-
ausgang geschaltet werden. Die Ein- bzw. Ausschaltung des Kon-
troll-Lautsprechers vird mit dem Kipphebelschalter (12) getdtigt.
Daus Mikrofon wird an Flanschdose (1) angeschlossen,
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b) Inbetrichnahme des Plattenspielers PSE 54:

Die Klappe am Plattenspieler-Finschub wird durch Linksdiehen
des Knopfes (15) gedffnet. Durch Schwenken des Tonarmes nach
rechts wird das Laufwerk eirgeschallet, Das Laufwerk wire auto-
matisch - ausgeschalie, wenn der Tonarm die Auslaufrille der
Schallplatie erreickt het,

Achtung! Die Anlagen sind vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
geschaltet, Die Umschaltung ¢ uf eire andere Nerrspcvnrul‘g{
crfolgt an dem Netztransformator s Versidirkers unc
am Motor des Plattenspielers,

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden an Unterlagen mitge-

liefert:

Uebersichtsschaltplen 371—1 Up
Bauschal plan 372—1 Bp
Stromlaufplan NV 4147/8 Sp
Plattenspieler-Einschub PSE 54 Str. 04—

|
1

IR
Elektroakustik

25W - Kleinst-Versttirkeranlage
Typ KVA 374

Die Kleinst-Verstérkeranlage kat eine Ausgansleistung von 25 Watt,
Nach Anschlu eines Mikrofons kénnen Reden, Anweisungen,
Musiksticke usw. Ubertragen werden. Rundfunk- und Schallplatten-
Ubertragungen  sind  durch Anschluméglichkeit fir Rundtunk-
empfénger und Plattenspieler gewéhrleistet,

Die vielseitige Verwendungsméglichkeit der Kleinst-Verstarkeran-
lage, die dufBerst leichte Bedienung und die geringen Abmessungen
?esra?fen es, diese auf allen Gebieten des &ffentlichen und kulturel-
en Lebens einzusetzen,

Beispiclo der Einsatzméglichkeit: In kleineren Betrieben, in Klub-
und Kulturhdusern, auf S criplétzen, in Landgemeinden, in Schulen,
auf Fahrzeugen der Schiffcwhrf, in Erholungsheimen und Gaststétten
sowie in Lc1ufsprecher-Uber:.-c:gungswcgen.

Diem5 W-Kieinst-Verstérkéranlage Typ KVATS74 ist in einem Eisen-
blechgehéuse nach CIN 41490 eingebaut und mit Runzellack ge-
spritzt und gebrannt. Jalousiedhnliche Ausschnitte in den Seiten ges
Gehéuses dienen der Entluftung.

In dem Gehéuse ist der nachstehend, als genormter Einschub qus-
gebildete Verstdrker enthalten:

1 Normverstérker mit eingeb, Mikrofon-Verstérkerstufe
NV 4147/8:

Netzteil fir 110/125/220/240V, 40 . . . 60 Hz, umschaltbar,

Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 130 VA.

Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 0,25 A,

1 Skalenlampe 6,3V / 0,3 A,

Rohrenbestickung: 1 37 EF12 K, 2 XX EF12, 2 x EL 12/375,
T 27 EYY13 oder 2 EZ 12,
T X EF12K fur Mikrofon.Verstérkerstufe.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA

Kolleda .. Ruf 526/27/28
Telegromm-Anschrifi: Funkwerk Kélleda

393 — RI1020/54 V/4/53
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Verstérkeraingang: 2 gleichwertige Verstirkereingénge (Toncib-
nehmer, Leitung) als RC-Eingang 100 kOhm,
einpolig geerdet; 1 Sordereingang (Rund-
funﬁ) mit eingebau'en Spannungsteiler und

Erscizwiderstand fUr Empfénger-Ausgang

10 kOam; 1 Eingang ﬁMikro!’on) 1 MOhm,

eingolig querdet; durch gertiuschlos schal-

tenden Eingangs-Wahlschalter wéhlbar,

Erforderliche Eingangsleistung fir volle
Aussteuerung:

An den Eingdngen ,Tonabnehmer”, ,Lei-
tung” 100 mV an 103 kOhm, ,Rundfunk”
20V an 10 kOhm, ,Mikrofon” 2,5 mV an
1 MOhm.

Verstéirkerausgang: Ausgangsleistung 25 Watt bei 5'/u Klirrfaktor
(gemessen nach DIN 45560);

Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.

Verstirkung in Abhtingigkeit von der Frequenz: getrennt regel-
bar fir tiefe und hohe Frequenzen;

Klangregler fUr tiefe Frequenzen mit Regelbereich

+6,5 db .., —3,5 db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;

Klangregler fur hohe Frequenzen mit Regelbereich

+8 db . ..—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz;

— —plormalstellung der Regler-fiir frequenzlineare Versddir

kungskurve (- 2 db) ist markiert.
Zwei in die Frontplatte eingesetzte Kippschalter (Kellogschalter)
dienen der wahlweisen Einschaltung zweier Lautsprecher-
Gruppen. Sind die angeschlossenen Lautsprecher mit Lautstérke-
regler ausgeristef, so kann mit genannten Schaltern bei einer
dritten Schaltstellung Zwangsempfang ausgetilrt werden, Fir
den Anschlufl eines Kristall-Mikrofons befindet sich auf der
Frontplatte eine Flanschdose mit Buchseneinsatz, Ein Kipphebel-
schalter ,Empfénger-Verstirker” fir die Umschaltung eines an
die Verstérkeranlage angeschlossenen Kontroll-Lautsprechers ist
auch auf der Frontplatte des Verstdrkers angeordnet, Der Kon-
troll-Lautsprecher kann somit auf den Ausgang des Rundfunk-
erpféngers direkt ocer auf den Ausgang des Verstérkers ge-
schaltet werden, Hierdurch ist es méglich, das Rundfunkprogramm
mit dem Kontroll-Lautsprecher abzuhdren, bevor es auf den
Verstérker mit dem Eingangs-Wahlschalter gegeben wird, For
die Ausschaltung des Kontroll-Lautsprechers ist ein weiterer
Kipphebelschalter eingebaut,

Instellation:

Der Einschub wird nach Lésen von 4 Schrauben an der Frontplatte
unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Einsatzhebel nach vorn her-
ausgezogen und laut Beschriftung mit Rohren bestickt,
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Bei Einsatz neuer Endrshren in den Verstérker werden in die
Anodenleitung dieser R8hren Strommesser eingeschaltet, Bei gleich-
zeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Draht-
widerstéinde W 29 und W30 der Strom eingestellt, der je R8hre
eine Verlustleistung von 18 Watt ergibt,

Eine Verstérkungsbegrenzung fir das anzuschlieBende Mikrofon
léBt sich mit einem Schraubenzieher am Schichtdrehwiderstand der
Mikrofon-Verstérkerstufe einstellen,

Die Leitungen fur den Anschlud der Kleinst-Verstérkeranlage werden
durch die in den Seitenwéinden befindlichen Bohrungen gefuhrt. Die
ermschl(isse werden nach den beiliegenden Schaltunterlagen ausge-
[Uhrt,

Nach_Anklemmen der Leitungen wird der Verstérker wieder in
das Gehduse eingesetzt und festgeschraubt,

Ein Kristall-Mikrofon wird unter Verwendung des mitgelieterten
Spezialsteckers an die Flanschdose angeschlossen,

Bedienung der Kleinst-Verstirkeranlage:

Die Funktion ist aus den beiliegenden Schaltunterlagen zu ersehen.
Die Ansichtsskizze I¢fit die Badienungselemente erkennen,
Mit dem Kipphebelschalter (14) wird der Verstérker eingeschaltzt.
Die Signallampe (10) leuchtet auf.
Die gewinschte Darbietung wird mit dem Eingangs-Wahlschalter
—{5) gewdhll - — - | —
Mit den Reglern (4), (3) und (4) wird die Lautstérke und Klang-
farbe eingestellt,
Die Kommandoschalter S?) dienen der Einschaltung der Lautspre-
chergruppen (Hebel nach oben) bzw. deren Zwangsempfang aut
Stellung ,KDO" (Hebel nach unten).
Mit dem Kipphebelschalter (13) kann ein angeschlossener Kon-
troll-Lautsprecher auf den Rundfunkempfanger- oder Verstdrker-
ausgang geschaltet werden. Die Ein- bzw. Ausschaltung des Kon-
troll-Lautsprechers wird mit dem Kipphebelschalter (12) getdtigt.
Das Mikrofon wird an Flanschdose F]) angeschlossen,

Achtung! Die Anlagen sind vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
geschaltet. Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung
erfolgl an dem Netztransformator. .

i’\ls Anlage zu dieser Beschreibung werden an Unterlagen mitge-
iefert:

Uebersichtsschaltplan
Bauschaliplan
Stromlaufplan

374—1 Up
375—1 Bp
NV 4147/8 Sp
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Elektro-Alkustik

RS VA
kX B

Endstelle 4 WV 52

VEB :: FUNKWERK KOLLEDA
Koéileda 1 Rul 526/27/28 .
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Koélleda

PEE-1S<127 Lp 1hOs1/H8 oDbrnekblatt N Kl 18
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Die Endstelle ist als Tischgerdt ausgeblldet und In einem Holzgehduse
untergebracht, Im Gehduse Ist der Verstdrker, Lautsprecher sowle
die Aufbauschiene mit Leitungstbertrager und Relais untergebracht.
Dle Endstelle Ist fir den AnschluB an eine Steuerzentrale konstrulert,
deren Ausgang mit cinem Leitungsubertrager 600 Ohm Anpassung
ausgeristet Ist,

Ausgangsspannung der Steuerzentrale fur die Endstelle: ca, 1,5V
an 600 Ohm,

Der Eingang der Endstelle Ist mit dem Ausgang der Steuerzentrale
2-adrlg zu verbinden,

Die Netz-Ferneinschaltung der Endstelle erfolgt In Phantomkrels-
schaltung.

Wenn an die Mittelanzapfung des Leitungsibertragers der Steuer-
zentrale und Erde eine Gleichspannung von 24 Volt gelegt wird, zieht
der Anker des Relals, Uber dessen Kontake die Netzspannung an den
4-Watt-Verstdrker gelegt wird.

WACHTUNG"!

Tonblende darf nicht auf ,,Aus" geschaltet werden, da Fernschaltung
dabei auBer Betrieb!

Vor Anschluf des Gerdtes auf vorhandene Netzspannung achten (am
Zahler ablesbar)! Nétigenfalls an Umschaltplatte des Netztrafos auf
richtige Spannung umklemmen. Geliefert werden die Gerdte stets
fur den NetzancchluB von 220,V .

Die Zuleitung von der Steuerzentrale wird an die beiden Schraub:

klemmen ,Eingang 1,5 V"' der Aufbauschiene angeschlossen. Eine
Erde wird an die AnschluBklemme L des Verstdrkers angeschlossen.
Bestlickung mit Réhren und Sicherungen laut Beschriftung.

Nach Elnsetzen der Riickwand wird der Stecker der Netzschnur in
die Netzsteckdose gesteckt, Durch Rechtsdrehung der Tonblende wird
das Gerdt fiir die Netzferneinschaltung durch die Steuerzentrale vor-
bereitet. Das Kontroll-Lémpchen leuchtet auf, sofern die Endstelle
netzseitlg eingeschaltet ist. Die Lautstdrke wird mit dem Regler
., Lautstdrke' eingestellt, Bel Linksstellung des Lautstérkereglers Ist
eine geringe Restlautstdrke gewdhrleistet.

Elektrische Daten:
2-stufiger Verstdrker in Pentodenschaltung mit regelbarer Spannungs-
gegenkopplung.
Nennleistung: 4 Watt,
Erforderliche Eingangsspannung: ca. 1,5 Volt,
Eingangsscheinwiderstand: 600 Ohm symmetrisch.
Phantomkreisschaltung fiir Netzrelals,
Frequenzgang durch verénderliche Gegenkopplung regelbar.
Leistungsaufnahme: ca. 33 VA,

Stromversorgung: Netz 110,127,220,237 V; 50 Hz,

Rehrenbestickung: 1. EF12, 1. EL11, 1 EZ12,
Zubehér, MaBe und Gewicht:

1 Beschrelbung und Bedienanwelisung 302 — 14 Bda,

1 Schaltbild Str 302 — 14,

1 Réhre EF 12,

1 Rehre EL 11.

1 Réhre EZ 12

1 Felnsicherung 0,3 A trdge.

1 Felnsicherung 0,1 A,

1 Fernsprechkleinlampe 24 V0,08 A,

. Mafe:
Héhe: 303 mm, Brelte: 475 mm, Tiefe: 230 mm.

Gewicht:
ca. 11,6 kg.
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ENDSTELLE 4 WV 52
Waren-Nr, 3643 51 10

Die Endstelle ist als Tischgerét ausgebildet und In einem Holzgehéuse unter-
gobracht, Im Gehduse ist der Verstdrker, Lautsprecher sowie die Aufbauschiene mit
Leitungsibertrager und Relais untergebracht, Die Endstelle ist fir den Anschluf
an elne Steuerzenirale konsirulert, deren Ausgang mit einem Leltungsibertrager
600 Ohm Anpassung ausgerUstet ist,

Ausgangsspannung der Steuerzentrale fir die Endslelle: etwa 1,5 V an 600 Ohm.
Der Eingang der Endstelle ist mit dem Avsgang der Steverzentrale 2-adrig zu
verbinden,

Die Netz-Farneinschaltung der Endstelle erfolgt in Phanfomkreisschaltung.

Wenn an die Miftel fung des Lei Ubertragers der Steverzentrale und Erde
eino Gleichspannung von 24 Volt gelegt wird, zieht der Anker des Relais, Uber
dessen Kontakt die Netzspannung an den 4-Watt-Verstirker gelegt wird,

33
O’
T

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 526/27,28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

1V 10/15 Lp 1668h/54 8500 Druckblatt Nr. Ela 18
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WACHTUNG'|

Tonblende darf nich! auf ,,Aus” gaschaltel warden, da Fernscholtung dabel aufier
Botriobl

Yor Anschlup des Gerétes auf vorhandene Notzspannung achten (am Z&hler ab-
lesbar)l Néligenfalls an Umschaliplatte des Netzirafos auf richlige Spannung um-
klommen. Gellofert werden die Gerdle stets fir den Notzonschiufh von 220 ¥V .
Dlo Zuleitung ven der Steverzenirale wird an die beiden Schraubklemmen ,.Ein-
gang 1,5 V* der Aufbauschione angeschlossen, Eine Erde wird an die Anschiuf.
klemmo | dos Yorsiérkers angeschlossen, Bestickung mit R8hren und Sicherungen
laut Beschriftung,

Nach Einsotzen der Rickwand wird dor Stecker der Netzsch in die N kd
gostockl. Durch Rechisdrehung der Tonblende wird das Gerdt fir die Netzfern-
einschaltung durch dio Steverzentrale vorbereitet. Das Kontroll:Lémpchen louchtet
aut, sofern die Endstelle nelzseitig eingeschaltet ist, Die Loutstérke wird mit dem
Regler ,Lautstérke” eingestellt. Bei Linksstellung des Loutstarkeraglers ist eine
georingo Restlautstérke gewdhrieistet,

Elektrische Daten:
2-stufiger Verstérker in Penlodenschaltung mit regolbarer Spannungsgegenkopplung.
Nennleistung: 4 Wait
Erforderlicha Eingangsspannung: etwa 1.5 Volt
Eingangsscheinwiderstand: 600 Ohm symmelzisch
Phantomkreisschaltung fir Nelzrelais
Frequenzgang durch verdnderliche Gegenkopplung regelbar
Leistungsaufnahme: etwa 33 YA
Stromversorgung: Nelz 110/127,220,237 V; % Ha

Zubehdr, MaBe und Gewicht:
1 Beschreibung und Bedienungsanweisung 302 — 14 Bda
1 Scholtbild Str 302 — 14
| Réhre EF 12
1| Réhre EL 1
1 Réhre EZ 12
| Feinsicherung 03 A trége
1 Feinsicherung 0,1 A
| Fernsprechkleinlompe 24 V 0,08 A

MaBe:
Hohe: 303 mm, Breite: 475 mm, Tiefe: 29 mm

Gewicht:
etwa 11,6 kg
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R.F.T KRAFTVYERSTARKER - NV 4147, 26 W
fur Wechselstrom 110, 126, 220, 240 V; 40.,.60 Hz
Waran:Nr. 36 4380 00

Bedienungsanweisung

2) Technische Daten
Der-Kraftverstérker NV 4147 ist eln 25-W.Verstarker f8r Sprach- und
Musikwiedergabe, der den Bedingungen DIN 45560 entspricht,
Im einzelnen gelten folgende Daten:
1. Netzspannungen 110, 125, 220, 240 V; 40.,.60 Hz
2. Lelstungsaufnahme aus dem Netz: etwa 120 VA
3, Sicherungen: Netzstrom 2.5 A, Anodenstrom 250 mA,
Schmelzeinsdtze nach DIN 41 571
4, Réhrenbesttickung: 3 > EF 12, 23< EL 12/375, 1 3¢ AZ 12
5. Verstdrkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspannung = 100 mV
6. Verstdrkerausgang: Ausgangsleistung: 25 W bel 5%, Klirrlaktor
(gemessen nach DIN 45 560); Ausgangsanpassung: 400 Ohm;
Ausgangsspannung 100 V bei voller Aussteuerung

VEB . FUNKWERKKOLLEDA
Tolegramm- Anschrift: Funkwork Kélloda - Feraruf: 524 27.28

171015 Pz 1224753 2500 Druckblatt Nr, Ela 25



Vorstdrkung in Abhdngigkelt von dor Frequonz: getronnt rogelbar
for tlofo und hohe Froquonzen
a) Kl lor fur tlefo Fi
+68db.,,—38db bol 50 Hz
b) K lor fir hoho
4+ 8db..,—13db bol 8000 Hz
Normalstellung der Rogler fur froquonziinearo Vorstdrkungskurve
(+2db) Ist marklerts
Mochanlsche Abmessungon: dor Verstarkor lst als Einschub nach
DIN 41490 Gr. 3 ausgobildol; Abmossungon 520><275><134 mm,
Gohdtuse: Dor Vorstdrker wird ohne Gehtuse oder aul Wunsch mit
Kastongohttuse nach DIN 41490 Gr. 3 gollofort,
Gohtiusoabmossungon: 350 >< 310 >< 164 mm,
10, Gowlcht: Efnschub otwa 12 kg, mit Gohttuse otwa 17 kg.

mit

b) Inbetriebnahme

1, Vor dor Inbotriehnahmo Uborzouge man sich durch Abloson vom
L am ob das
Wochselsiromnotz dic fur den Vorstdrker vorgoschrichene Spannung
hat. Dor Vorstdrker wird Im Work for oino Notzspannung von 220 V
goschaltot [Abb. 1), Sollte am Gebrauchsort oine andero Nefzspannung
vorhanden sein, so sind div Primtiranschlsse fdr 110 V gemdB Abb. 2,
for 125 V gomdB Abb. 3, fir 240 V gomdB Abb. 4 umzuloten. Wehrend
dieser Vorboroltung darf dor Verstdrker nicht an das Nefz ango-
schlosson sein.
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2, Anschltsso auf don Kontakilolston,
Dio Voriollung der Anschlusso aul don Masscrlolston am Vorstirker
entspricht DIN 45560 (sicho Abb, 8},

Ausgang (5t2) tingang (5t1)
it e w4

%

=s;‘==;=;.
0IIEIE23EY)

Nere 6 R 0¥ o000
ue P AR

Abb. 5

3. E Dor fur dio Verstark
achaltung liegt am Kontakt St 1/11/8 und st durch clno Ltvorbindung
mit dom St 1/11/7 vorbundon, an don das Verstdrk
chassis angaschlosson Ist, Dioscr Mossorkontakt St 1/1/7 lst gut
loltond mit oinor einwandfrolen Erdo zu verbindon.

fos
9]

4]

Die tbrigen Telle der Verstdrkeranlage, wie Platienspieler, Empfangs-
toil usw., sind mit Messerkontakt St 1/1l/6 zu verbinden. Ist die

E nicht un schon
eln andorer Punkt der Gesamtanlage (Rundfunkempfangsteil, Mikrofon-
Vorverstdrker) tiber sein Chassis mit Erde verbunden, so ist manchmal
cine Verringerung der Fremdgertdusche dadurch zu crzlelen, daB die
Verbindung zwischen 11/8 und 1I/7 geldst wird.

. Es Ist zu prifon, ob die Rhren R6 1 bis R6 6 richtig in ihren
Fassungen sitzen und ob die vorgoschrichenen Schmelzelnsditze in
thren Sicherungen vorhanden sind.

. Nach Einschalten des Verstéirkers (vgl. ¢ 1) ist zu prifen, ob der Ver-
stirker gentigend brummfrel arbeltet. Eine Verbesserung der Brumm.
frethelt Ist insbesondere nach Réhrenwechsel in der ersten Stufe,
durch Einstellen des Brummpofentiometers zu erzielen,

¢) Bedlenung Im Betrieb

1. aul Fi louchtet auf

2, Gowlnschto Lautsitirke am Lautsttrkerogler oinstellen

3. Mit Hilfe dee Tiol- und dos H
olnregeln.

d) Sonstiges

Fur olnon Mikrof kbnnen dem NV 4147
dio Holzspannung 4 V; 0.65 A, an den Mossorkontakion St2/If3, St2/1l/3
bzw. 83 V; 04 A an don Messorkontakien St 2/1/2, 11/2 und dio Anoden-
spannung mit 170V 4 mA (220 V leor) mit otwa 5 mV Welligkeit am

St 2/llj6 werden, Der 0V fur
den Mikrofonvorverstdrker Ist an St 2/1/6 anzuschlioBon, Im Verstdrker
miisson bolm Einscizen neuer LndeShren, i die Anodenleltung dieser
Rehren liet werden, Bel Anoden-
spannungsmessung wird belm Drehen der Potentlometer W 29 und W 30
der Strom elngesfellt, der je Réhre eine Anodenverlustleistung von 18 Walt
ergibt,

Export-Informatlon durch ,,DIA“ Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnll,
Berlin C2, LicbknechtstraBe 14 — Telogramme; Dinelktro — Ruf: 517283, 51728580
Qenclimigt darch das Minlsterfum fir AuBenhandel und Imerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratlsclien Republik unfer TRPT-Nr,
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_// [ R«F-T KRAFTVERSTARKER - NV 4147, 25 W
T 8 fur Wachsalstrom 110, 125, 220, 240 V; 40...60 Hz
g“c _]_ T N AK i Waoren-Nr. 36435000
Zz —— 8 Uﬁ Bedienungsanweisung
N & ©
;\] = BN a) Technische Daten
g§ Dor Kraflvarstérker NV 4147 ist ein 25-W-Vorstérkor fir Sprach- und Musikwiedar-
__%- E gabe, der den Badingunen DIN 45560 entspricht,
an i =
= ’ = im " einzeinen yelien folyende Dajery wors s o e e
% ' §| —J§; ‘ 1. Netzspannungen 110, 125, 220, 240 V; 40...60 Hz
” 2. Leistungsaufnahme aus dem Netzi etwa 120 VA
3, Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 250 mA,
Schmelzeinséilze nach DIN 41 571
4. Réhrenbastickung: 3 X EF 12, 2 < EL12:375, 1 » EYY 13 oder 2 ~. EZ 12
O oy B 5, Verstarkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
r— — . erforderliche Eingangsspannung S 100 mY
. 6. Verstérkerausgang: Ausgangslaistung: 25 W bei 5% Klirrfaktor
1 (gemessen nach DIN 45560); Ausgangsanpassung: 400 Ohm;
Ausgangsspannung 100 V bei voller Aussteverung

AwggL

Bues( § €
~sny
Jau0ydoy
zﬁueﬁsn’r
| Buebsny

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda = Fernruf: 526 27 28

IV 10,15 Lp 16685/54 3500 Druckblatt Nr, Ela 25
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7, Verstirkung In Abhéingigkelt von der Frequenzi getrenni regelbar fir tefe
und hohe Frequenzen
a) Klangregler fUr tlefe Frequenzen mii Regelbereich
+65db., . —35db bel 50Hz
b) Klangregler fUr hohe Frequenzen mit Regelberaich
+8db..,.==13db bel 8000 Hz
Normalstellung der Regler fUr frog
marklert,
8, Mechanlsche Abmessungen: der Verstdrker Ist als Einschub nach DIN 41490
Gr, 3 ausgeblldet; Abmessungen 520 » 275 - 134 mm,
9. Gahduser Der Verstirker wird ohne Gehéuse oder auf Wunsch mit Kasten-
gehduse nach DIN 41490 Gr, 3 gellefort,
Gohduseabmessungen: 350 - 310 ! 164 mm
10. Gowlehts Einschub otwa 12 kg, mit Gehéuse otwa 17 kg

lineare Versiérk kurve (i 2db) lst

b) Inbetriebnahme

1. Yor dor Inbotriebnahme Uberzeuge man sich durch Ablesen vom Leislungs-
schild dos Elokirizitatszéhlors am Gebrauchsort, ob das Wachsolstromnotz
dio fir den Vorstdrker vorgeschriobena Spannung hat. Der Verstérker wird
Im Werk fir oine Notzspannung von 220 V goschallet (Abb, 1), Sellte om
Gebrauchsort oine andere Netzspannung vorhanden sein, so sind die Priméir.
anschlisse fir 110 V gemdf Abb, 2, fir 125 V gomé&f Abb, 3, fir 240 V gemdh
Abb, 4 umzuldten. Wéhrend dieser Vorbereitung darf der Vorstérker nicht
an das Nolz angeschlosson sein,

Abb. 1-4
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2. Anschll auf den K kilel

Dle Vertellung dar AnschlUzse auf den Messerlelsten am Verstérker entspricht
DIN 45560 (slehe Abb, ),

Ausgang (5t2) Eingang (5t1)

usg,
NETZ 83V &Y fal. 80y 4000 ting.
P i i

o S oehode e Cone @O oo
Q-N.uaum“.b qwhwnu.-m..o
EReR afsf = 2 RRRAREF
L I A ] ;
~ b
NETZ 63V WV fo. 0 ¥ 400 o000 0
Ausg. Flexible u.l6sbare Verbindung

Abb. §

3, Erdverbindung: Der gomoinsame Bozugspunkt fir dio Verstérkerschaltung llogt
am Kontakt St 1/11/6 und Ist durch eine Ldtverbindung mit dom Messerkontakt
St 117 verbunden, an don das Vorstérkerchassis angoschlosson st Dieser
Mossorkontakt St 1/11/7 ist gut leitend mit einor einwandfroien Erdo zu veor-
binden,

0§ P05 Aok
37 Lz ELw

Die Ubrigen Telle der Verstérkeranlage, wie Platenspieler, Empfangstell usw.,
sind mil Mosserkontakt St 1/11/6 zu verbinden, Ist die errelchbare Erd-
verbindung nicht stérungsarm und insbesondere schon ein anderer Punkt der
Gesamtanlage  (Rundfunkempfangsteil, ~ Mikrofon-Vorverstérker)  iber  sein
Chassis mit Erde verbunden, so Ist manchmal eine Verringerung der Fremd-
gerdusche dadurch zu erzielen, dafl die Verbindung zwischen 11/6 und 1177
goldst wird,

4. Es ist zv prifen, ob die Rdhren RS 1 bis RS 6 richtig in lhren Fassungen sitzen
und ob dle vorgeschriebenen Schmelzeinséitze in ihren Sicherungen vorhanden
sind,

5 Nach Einschalten des Verstérkers (vgl. c 1) st zu prifen, ob der Verstirker

genligend brummfrei arbeitet, Eine Verbesserung der Brummireiheit ist ins-

besondere nach R8hrenwechsel in der ersten Stufe durch Einstellen des Brumm-
potentiometers zu erzielen,

ied in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

\

RN
ELEKTROAKUSTIK

W3k Send
Entorummer
W 1 wn 14
Tiefign~  Hechion: Lallibtorne
tlangreqler

¢) Badlenung Im Betrieb
1. Notzschalter auf Froniplat hal Kontroll&i louchtot auf
7. Gowinschio Lautstérke am Lautstérkereglor einstollen
3. M |Hllh: dos Tief- und dos Hochtonroglers gowdnschto Tonwledergabe ein-
regeln,

d) Sonstiges
FUt einon Mikrofon-Vorverstéirkor kdnnon dem Normvorstérkor NV 4147 dio Holz-
spannung 4 V) 0,65 A, an don Mossorkontaklon St 2/1/3, St 2113 bzw. 63 V) 04 A
an don Messerkentaklen St 2/1/2, 11/2 und die Anodenspannung mit 170 V 4 mA
(220 V leor) mit etwa 5 mV Welligkelt am M L kt St 2I1/6
worden. Der Bozugspunkt 0 V fir don Mikrofonvorverstérkar ist an St 2/1/6 anzu-
schllgBen, Im Vorstérkor missen beim Einsotzen never Endrdhren in dle Anodon-
ioitung dieser R8hren Strommesser cingeschalter werden,  Bei gicichzeitigur
Anodenspannungsmessung wird beim Drehen dor Potentiometer W 29 und W 30
der Strom oingestellt, der je Réhre eine Anodenverlustieistung von 18 Walt
erglbt,
Don verschiedenen Anforderungen geméB kénnen die Verstdrker mit Zusatzteilen
ausgerlstet werden, um itgehends! allen schaltungstechnisch Forderungen
geracht zu werden,
Nachfolgende AusfGhrungen werden gefertigh . "
NV 4147 1 Normalausfbhrung (wie Prospeki) r == I_““m""“"l'

NV 0 i i o o [NimHImHmL
4147/2: mit Eingangswohlschalter 5, ) i ™
NV 4147/3: mit Eingangswahlschalter und Belriebsrelais ) Im"""m“I"m"""“""“mf .
NV 414714c it Ausstovorungsmasser ‘ S = R
NV 4147/5: mit Bereltschaftsanzelgerelais =t .

NV 4147/6: mit Bereitschaftsanzeigorelals und Betriebsrelais

NV 4147/7: mit Boreltschaftsanzeigerelals, Betriebsrelais und Aussteverungsmesser

NV 4147/8: mit Mikrofon-Vorverstarkerstufe, Eingangswahlschalter und 2 Laut-
sprechcr-GruppenschuHer

SCHIFFSZENTRALE Sch.Z. 52/25, Sch.Z. 52/25a

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aufenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Lisbknechistrabe 14 — Telegramme: Diaelekiro — Ruf: 517283, 51728586, VEB FUNKWERK KOLLEDA

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Kslleda - R
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52 olleda uf 52612728
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

V1615 Lp 16685/54 3500 Druckblalt Nr. Ela 13
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SCHIFFSVERSTARKERZENTRALE
Typ: Sch.Z. 52/25a

1. Verwendungszweck

Verstéirkeranlage mit elner Gesamisprechlelstung von 25 Wall, besonders geelgnet
als Schiffszentralo, Es kénnen Rundfunksendungen, Mikrofon- und Schallplatten.
darbletungen, sowle Kommandodurchsagen wahiwelse auf eine der belden Laut:
sprechergruppen Ubertragan werdan, Der Verstérkerausgang kann mit dem eln.
gebauten Kontrall-Lautsprecher mit etwa 1 Wall abgehdrt werden. Dle Umschalt-
Sglichkelten am gestallan das Abhdren des Rundfunkprogrammes
mit elwa 1,5 Wall mitlels Knnlroll-Laulsprecher, wéhrend der Versidrker mit
anderem Programm beaufschlagt wird) dadurch wird ein rechizeltiges Umschalten
auf gowlnschte Rundfunksandungen gewdhrlelstet. Glelchzoltig kann der VYer-
stérker wahlwelse mit dem K doichal hal und K Jodurch-
sagon unter Anwendung des Vorrachts durchgegeben werden,

Die Zanirale wird in 2 Ausfihrungen geliefert:

Sch.Z, 52/25 mit Plaltenspleler
Sch.Z, 521250 ohne Plaltenspielor

2. Technische Daten

Das Gostell Ist aus Eisen qefortigt und nach DIN 41490 auvfgebaut, Es onthélt
folgende, als genormio Einschibo ausgeblldelo Geréfe:

a) Normverstérker NV 414758~
Kraftverstérker mit 25.-W-Sprechleistung
RC-Eingang 0, MOhm, Eingangsspannung - 100 mV
Anodenrelals fir Bereitschaftsanzelge
Netzteil umschaltbar fir 110/125/220'240 V
Lelstungsaufnahme: etwa 120 VA
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm
Max, Ausgangslelstung: 25 Watt
Frequenzgang Ist mittals Tiefton- und Hochlonregler zu verdndoern
Normalstellung der Regler fir fr ] e Verstrk kurve ist markier!

Empféngereinschub SE 1350 W

Sechskrelssuper SE 1350 W (Funkwerk Leipzig)

3 Wellenbereiche: Kurzwelle 58— 18 MHz
Miftelwelle 520—1600 kHz
Langwelle  150— 300 kHz

Flutlichtskala

Bandbreitenregelung

Lautsstérkenregelung

Netzteil 1101125/220,240 V umschaltbar
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o Plattensploler PSE 54 (antiélll bol Sch.Z. 52/25a) Bel gleichzaitiger Anedanspannungsmessung wird beim Drehen der Polentiomeler
u W 29 und W 30 dlo Siromstérke eingestellt, die [o Réhre elne Anodenverlust
leistung von 18 Walt ergibt,

Waechselstrommotor 110:220 V umschaltbar mit Taurenzahlregler,
Tonarm (magnet, System mit Saphyr)

Automatischer Ausschaltor

Belauchtung

Nach Hor leh des Badi sfeldes sind die Klommlelsten zugéinglich und
die Kabnl kénnen [etz) nach Einfihrung durch die selllichan Buchsen laut Anschluf-
plan angeklemmt warden,

4, Bedlenung

d) Bodienungsfeld Sch.Z. BE 52/25 oder Sch.Z, BE 5§2/25a Die Kontroll:Glimmlampe (31) zelgt an, dah das Bordnelz elngeschaltet Ist,
Lautstérkeregler und AnschluBbuchse fir Mikrofon mit UA 2 100 mV . ‘ Hauptichallor 129) im Bodionungsfeld einschallen, Koniroll-Glimml (30) wnd
Lautstérkeragler und AnschluB for K domikrofon {auf Klemmlai mit Koniroll-Glimmlampo (28) leuchtan auf,

Leltungsibertrager,
Lautstérkereglor fir Plattenspieler (antf&llt bel Sch.Z, BE 52:25q) a) RundfunkUbertragung
Programmschaller Durch Botéitiaune dos Netzschaltars (13) wird der Empfénger in Belrleb gesatat,
Vorrochtsschaller mit Kontroll-Lampe Dor Abhérschalter (33) wird auf ,Empiénger” gestellt und durch Belétigung
Kommandoschalter mit Koniroll-Lampe dor Knépfe (10). . .(13) dor gewinschte Sender cingestellt,
Lautsprochergruppenschalter mit Kentroll-Lampao Soll din Sendung Ubar den Verstérker gogebon werden, so mufi dor Notz-
Kontroll-Lavtsprachar 1,5 W porm. dyn, mit Trafo und Abhérscholter schaller im Vaerstérkor 19) elngeschallal werdon. Das Auflouchtan dor Konlroll-
Notzsichorungon fir Bordnelz, Wachselstromnotz und Notzgoré! Lomps (27} Im Badianingsfeld zeiyl die Bulrivbsboreitschait an, Der Programm.
24-Volt-Nelzgorét mit Nelztrafo, Glaichrichter, Siobdrossel und Kontroll- schaltor (25) wird auf ,Rundfunk” gestellt und der Kontroll-Lautsprachor (26)
Lampe, als Schallspannung fir Relals miftels das Schalters (33) auf den Verstérkerausgong gelegt, Mit den Reglosn
Relals fir dis Fernschaltung . ) 19, 1) pnd (4) pm Vardbirkar wird din Lawttirks uad Klang ingostalt
Heuptschalter Die gewinschte Lautsprechergruppe wird mit dem Schalter (20) gowéhlit,
Kontroll-Glimmlampe fir Bordnetz
Kontroll-Glimmlampe fir Wechselsiromnetz b) Schallplattentbertragung (entéllt bel Sch.Z. 52/25a)
Bereltschafistanzeige fir Verstdrker
Dio Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen des Knopfes (14)
gedffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchtung elngeschaltet wird, Durch
Schwenken des Tonormes nach rechts wird das Laufwerk eingeschaltet, Der

3. Montage Progr hal (25) im Bedi gsfeld wird auf ,Platte” gestellt und die

Das Gestell ist for Tisch ge mit Schwing Il vorgesah Die Installat Laulstérke mit dem Regler (23) eingestelll. Bedienung des VYarstdrkers wle

soll von einem Fachmann nach VDE-Vorschriften vorgenommen werden, ‘ ‘ unter 4. a) beschrioben.

| Das Laufwerk wird aulomalisch ausgeschallet, sobald der Tonarm die Auslauf-
Vorsicht! Hoch | Lebensgefahr!

rille erreicht hatl

Yom Werk sind die Gerdte fir eine Netzspannung von 220 V ~ eingestellt, Die

Umschaltung  auf eine andere Netzspannung erfolgt an den einzelnen Netz. ¢) Mikrofonubertragung

transformatoren bzw. am Plattenspielermotor. Das Mikrofon kann an der Buchse (24) oder an der Klemmleiste angeschlossen
Nach Ldsen von je 4 Schrauben an der Froniplatte lassen sich die Einschibe mit werden. Der Regler (21) ist zu belétigon und der Programmschalter (25) auf
den milgelieferten Hebeln nach vorn aus dem Geslell herauszlehen. Verstdrker Mikrofon” zu stellen,

und Empfdnger wird laut Beschriftung mit RGhren bestickt und wieder fest. Bedienung des Verstirkers wie unter 4, ) beschrieben, Erfolgt die Bespre.
geschraubl, chung des Mikrofons im gleichen Raum, in dem die Zentrale steht, so muf3 der
Im Verstérker missen beim Einselzen never Endrdhren in die Anodenleitung dieser Kontroll-Lautsprecher zur Vermeidung akustischer Rickkopplung mit dem Abhdr.
Réhren Strommesser eingeschaltet werden, schalter (33) ausgeschaltet werden,
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d) Betrieb mit Kemmando-Mikrofon

Das Kommando-Mikrofon wird an der Klemmleiste anpeschlossen. Durch Be-
Matigung dos Yorrechtsschalters (16) wird das laufende Programm unterbrochen

und das K do-Mlkrofon aufgeschaltet, Die Kontroll:-Lampe (15) leuchtel,
Die richiige Laulstérke wird nach Ldsen der Klappe an (22) einmallg mitiels
Schraubenzieher elngestellt, Durch Hochkippen des Kommandoschalters (18), @ ';",";5‘,,",‘2’;,’“,’,,‘;%;‘,’,’,’,"
wobel dle Kontroll:Lampe (17) aufleuchtel, werden olwa heruntergeregelte i 8 ';::'::;:’7,’”’"
L-Regler an den Laulsprochern Uberbrickt, so daf die Durchiage mit voller (? m (’1) (’:) (‘.\) (g) 12 “.") ® ‘M“amf‘qm
Lautstéirke orklingt, Bel Mikrofonbesprechung In  unmiftelbarer Néhe der . [ ] \ ‘,:41.._ \ () Entbrummer
Zonjrale muB wiedar der Kontroll-Lautsprecher abgeschaltet werden, . . b .o&ool L @'6'@ o g)) ';”i";'l;’a":":’”9
Dio Kommandoschaltung kann auch von ainom Kommandoschaltkasten durch ) @ @@ o gy ) © N:I:srrhe:uny
Fornschaltung erfolgen. Dio Kontroll-Lompen (15), (17), (19) wnd (27) Im Be- ; @ - Gl/o @ Netyschalter
dlenungsfeld zelgen auch dann don joweiligen Botrlobszusiand dor Zentrale an. " @ 9
‘ . g @ wenenschoirer
(& (@) Bonasreitenregler
5 Zubehdr - 43) @) Kareschalteru Loutstdrkeregyr
Verschiu@
_SchZ, 5225 | Sch.Z, 5225 @® it Vorreent
1 Boschrolbung v, Bedienanwelsung . . E 191 Bda E 191 Bda ; |G @ Vorracht - Sehalter
1 Schaltblld for NV 41475 . . . . . . . . 44715 Sp 44715 Sp L a @ xentraiompe fur Kemmonas
1 Schaliblld for SE1350 W . . . .. . . Sir, 1312 v, 2@ St 1312 v, 20 %:::":Z’:m’:”‘f”’;’ .
9 e £ LoutsprCr.
1 Sehallbild fOr PSESH .. . Str. 0déb—1) o 0 @ Lautsprecnerges Seralter
1 Schaltbild fir Sch.Z. BE 5225, . . . . | Str, 165 — 6 Str, 165—7 2 ) tautstorveregler f. Mivrofon
| Gestellverdrahtung Sch.z, 522>, . . . . Str. 196 — / Str. 196=8 - ST Qlowitirlanag) £ Vo Mive
| Anschluiplan SchZ, 5225 .. ... .. Str. 191 — 1 Str. 191=1 @outsterkeregl . Platensp
‘ iy Gir AnzzhluBbuchse f. Mikt.
Q) NV 475 mit 2% EF 12 5y @ Progromm. Schatter
2 X EL 12 oder 2 EL 12 spez. Wy %’;‘:’:’:ﬁ;’“‘;‘;";’;z:’;’
© - ‘ d o g
1 XEYY 13 oder 2 X EZ 12 \ @ Kontroliompe for 2eVolt
1 Skalenlampe 6,3V /03 A @ @) Moupt - Netzschalter
n ! Kontroll- Glimmiampa
1 Feinl::herung 025 A i ® fir Weehselstromnetz
1 Feinsicherung 2,5 A H A gen: Hone mit ‘ ing + 780 mm @ Koatr-Ciimmi.f. Boranetz
f ¢ Breite : &8 mm .
b) SE 1350 W omit .. . IXECHN ‘ i . Fiete ohne Bedienungeknoofe: 350 mm @ Net: - Sicherungen
1 X EBF 11 Tiefe mit Bedienungsknopfen: & 360 mm @ Abnérsenaier
1 X EF 12 oder 6 8J 37 | Gewiehl +
ITXELN i
1XAZ N ! Schiffszentrale Sch.Z. 52,25a mit Plattenspieler
2 Skalenlampen 6,3 V/03 A
c)PSES4mit . ...... ceov .. 1 Zwerglampe 20 Y /15 W
d) Sch.Z, BE 5225 oder Sch.Z, BE 52/25a mit
| Glimmlompe TEL 110/8 1 Feinsicherung 0,3 A trdge |
1 Glimmlampe 220/S 1 Stépsel fir MikrofonanschiuB {
5 Telefonlampchen 24 ¥V /0,08 A 2 Griffe ;
2 Feinsicherungen 10 A 4 Schwingmelalle i

2 Feinsicherungen 6 A
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Schiffsverstirkerzentrale,
Typ: Sch. Z. 52/25a

1, Verwendungszweck:

Verstérkeranlage mit einer Gesamtsprechlelstung von 25 Watt,
besonders geelgnet als Schiffszentrale, Es k8nnen Rundfunksendun-
gen, Mikrofon- und Schallplattendarbletungen, sowie Kommande-
durchsagen wahlweise auf eine der belden Lautsprechergruppen
Ubertragen werden, Der Verstdrkerausgang kann mit dem ein-
gebauten Kentroll-Lautsprecher mit ca. 1 Watt abgehért werden,
Die Umschaltmaglichkeiten am Bedienungsfeld gestatten das Ab-
héren des Rundfunkprogrammes mit ca, 1,5 Watt mittels Kentroll-
Lautsprecher, wahrend derVerstdrker mit anderem Programm be-
aufschlagt wird; dadurch wird ein rechtzeitiges Umschalten auf
gewlnschte Rundfunksendungen gewdhrlelstet. Glelchzeitig kann
der Verstdrker wahlwelse mit dem Kommandoschalter geschaltet
und Kommandodurchsagen unter Anwendung des Vorrechts durch-
gegeben werden,

Die Zentrale wird In 2 Ausflhrungen geliefert:

Sch.Z,52/25 . . . . mit Plattenspieler,
Sch, Z,52/25a, . . . ohne Plattenspleler.

Technische Daten:

Das Gestell Ist aus Elsen gefertigt und nach DIN 41490 auf-

gebaut. Es enthdlt folgende, als genormte Einschlbe ausgebildete

Gerdte:

a) Normversttirker NV 4147:
Krafeverswirker mit 25-W-Sprechlcls
RC-Eingang 0,1 MOhm, Eingangsspa
Anodenrelals fiir Bereitschaftsanzeig
Netzteil umschaltbar flir 110/125/220/240 V.
Lelstungsaufnahme: etwa 120 VA,

Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.

Max. Ausgangsleistung: 25 Watt.

Frequenzgang Ist mittels Tiefton- und Hochtonregler zu ver-
gndern.

Normalstellung der Regler fur frequenzlineare Verstdrkungs-
kurve Ist markiert.

Empféngereinschub SE 1350 W

Sechskrelssuper SE 1350 W (Funkwerk Lelpzig).

3 Wellenberelche: Kurzwelle 5,8— 18 MHZ,
Mittelwelle 520—1600 kHz,
Langwelle  150—300 kHz.

ung.

nnung 17 100 mV.
e,

Flutlichtskala.

Bandbreitenregelung.
Lautstdrkereglung.

Netztell 110/125/220/240 V umschaltbar.
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c) Plattenspleler PSE 52 (entfdllt bel Sch. Z. 52/25q):
Wechselstrommotor 110/220 V umschaltbar mit Tourenzahl«
regler.

Tonarm (magnet, System),
Automatischer Ausschalter.
Beleuchtung,

d) Bedienungsfeld Sch, Z. BE 52/25 oder Sch. Z, BE 52/25a:

Lautstdrkeregler und Anschlubuchse flir Mikrofon mit
Ua 2100 mY,

Lautstdrkeregler und AnschluB fur Kommandomikrofon (auf
Klemmleiste) mit Leltungstbertrager.

Lautstdrkeregler fUr Plattenspieler (entfdllc bei Sch.Z, BE
52/25a).

Programmschalter.

Vorrechtschalter mit Kontroll-Lampe.

Kommandoschalter mit Kontroll-Lampe,
Lautsprechergruppenschalter mit Kontroll-Lampe.
Keontroll-Lautsprecher 1,5 W perm. dyn. mit Trafo und Ab-
hérschalter.

Netzsicherungen fir Bordnetz, Wechselstromnetz und Netz-
gerdt.

24-Volt-Netzgerdt mit Netztrafo, Gleichrichter, Siebdrossel und
Kontroll-Lampe, als Schaltspannung fir Relals,

Relais fir die Fernschaltung.

“Huuptsehdifgr.. .Ul ’
Kontroll-Glimmlampe fir Bordnetz.
Kontroll-Glimmlampe fir Wechselstromnetz,
Bereitschaftsanzeige fiir Verstdrker.

3. Montage:

Das Gestell isc fiir Tischmontage mit Schwingmetall vorgesehen,
Die Installation soll von einem Fachmann nach VDE-Vorschriften
vorgenommen werden.

Vorsicht! Hochspannung! Lebensgefahr!

Vom Werk sind die Gertite fir eine Netzspannung von 220 V — eln-
gestellt, Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung erfolgt
an den einzelnen Netztransformatoren bzw, am Plattenspleler-
motor.

Nach Losen von je 4 Schrauben an der Frontplatte lassen sich die
Einschilbe mit den mitgelieferten Hebeln nach vorn aus dem Gestell
herausziehen. Verstdrker und Empfdnger wird laut Beschriftung
mit Rohren bestiickt und wieder festgeschraubt,

Im Verstérker miissen beim Einsetzen neuer Endrdhren In die
Anodenleitung dieser Réhren Strommesser eingeschaltet werden,
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Bel glelchzeltiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der
Potentlometer W 29 und W 30 die Stromstdrke eingestellt, dle Je
Réhre eine Anodenverlustlelstung von 18 Watt erglbt.

Nach Herausziehen des Bedienungsfeldes sind die Klemmlelsten
zugdnglich und die Kabel kénnen Jetzt nach Einfuhrung durch dle
seitlichen Buchsen laut AnschluBplan angeklemmt werden,

4. Bedlenung:

Die Kontroll-Glimmlampe (31) zelgt an, daB das Bordnetz ein-
geschaltet Ist, Hauptschalter (29) im Bedienungsfeld elnschalten,
Kontroll-Glimmlampe (30) und Kontroll-Lampe (28) leuchten auf,

a) Rundfunkilbertragung:

Durch Betdtigung des Netzschalters (13) wird der Empfdnger
In Betrleb gesetzt, Der Abhérschalter (33) wird auf,,Empfdnger'!
gestellt und durch Betdtigung der Kndpfe (10) ., .. (13) der ge-
winschte Sender eingestellt.

Soll die Sendung Uber den Verstdrker gegeben werden, so mufl
der Netzschalter Im Verstdrker (9) eingeschaltet werden, Das
Aufleuchten der Kontroll-Lampe (27) im Bedienungsfeld zeigt
die Betriebsbereitschaft an, Der Programm-Schalter (25) wird
auf ,,Rundfunk'’ gestellt und der Kontroll-Lautsprecher (26)
mittels des Schalters (33) auf den Verstdrkerausgang gelegt.
Mit den Reglern (2), (8) und (4) am Verstdrker wird die Laut-
stdrke und Klangfarbe eingestellt. Die gewlinschte Lautsprecher-
gruppe wird mit dem Schalter (20) gewdhlt,
Schallplatteniibertragung (éntfdlit bel Sch, Z, 52/25a)i"
Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen
des Knopfes (14) gedffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchtung
eingeschaltet wird, Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts
wird das Laufwerk eingeschaltet. Der Programmschalter (25)
im Bedlenungsfeld wird auf ,,Platte'" gestellt und dle Lautstarke
mit dem Regler (23) eingestellt, Bedienung des Verstdrkers wie
unter 4, a) beschrieben.

Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Ton-
arm die Auslaufrille erreicht hat!

A

Mikrofoniibertragung:

Das Mikrofon kann an der Buchse (24) oder an der Klemmleiste
angeschlossen werden. Der Regler (21) ist zu betdtigen und der
Programmschalter (25) auf ,,Mikrofon'* zu stellen,

Bedienung des Verstdrkers wie unter 4, a) beschrieben. Erfolgt
die Besprechung des Mikrofons im gleichen Raum, in dem die
Zentrale steht, so muB der Kontroll-Lautsprecher zur Ver-
meidung akustischer Riickkopplung mit dem Abhérschalter (33)
ausgeschaltet werden,

C
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d) Betrieb mit Kommando-Mlkrofon:

Das Kommande-Mikrofon wird an der Klemmleiste angeschlos-
sen. Durch Betdtigung des Vorrechtsschalters (16) wird das
laufende Programm unterbrochen und das Kommando-Mikrofon
aufgeschaltet. Dle Kontroll-Lampe (15) leuchtet, Die richtige
Lautstdrke wird nach Lésen der Klappe an (22) einmalig mittels
Schraubenzicher eingestellt. Durch Hochkippen des Kommando-
schalters (18), wobei dle Kontroll-Lampe (17) aufleuchtet, wer-
den etwa heruntergeregelte L-Regler an den Lautsprechern
iberbruckt, so daB die Durchsage mit voller Lautstdrke er-
klingt. Bel Mikrofonbesprechung In unmittelbarer Ndhe der
Zentrale muB wieder der Kontroll-Lautsprecher abgeschaltet
werden,

Die Kommandoschaltung kann auch von einem Kommando-
schaltkasten durch Fernschaltung erfolgen. Die Kontroll-Lam-
pen (15), (17), (19) und (27) im Bedienungsfeld zeigen auch dann
den Jjewelligen Betriebszustand der Zentrale an.

5. Zubehor:

Sch. Z, 52/25 |Sch. Z, 52/25a

1 Beschreibung u.Bedienanweisung E 191 Bda |E 191 Bda
1 Schaltbild for NV 4147 . . . . NV4147 Sch.Z. NV 4147 Sch.Z,
1 Schaltbild fur SE1350 W, . . , Str, 131—2  'Str, 1312

1 Schaltbild fur PSE52 . . . ., Str, Odba—1 |
1 Schaltbild fir Sch, Z, BE 52/25 , Str, 165 —6 Str, 165—7
1 Gestellverdrahtung Sch,Z. 52/25 Str, 196 —7 Str, 196—8
1 AnschluBplan Sch.Z. 52/25 . , ' =Sa it «<fer =19 =1
a) NV 447 mic . .. ... 3 - EF12
2 « EL 12 oder 2 EL 12 spez,
1 -« EYY 13 oder 1 : AZ 12
1 Skalenlampe 6,3 V /0,3 A
1 Feinsicherung 0,25 A
1 Feinsicherung 2,5 A
1. ECH 11
1 EBF 11
1 < EF 12

17 EL1

1« AZ11

2 Skalenlampen 6,3V /0,3 A
c) PSE52mit , . . ... .1 Zwerglampe 220 V /15 W
d) Sch. Z. BE 52/25 oder Sch. Z, BE 52/25a mit

b) SE1350 W.mit . . . . .

1 Glimmlampe TEL 110/S 1 Feinsicherung 0,3 A trédge
1 Glimmlampe 220/S 1 Stépsel flir Mikrofonanschluf
5 Telefonldmpchen 24 V /0,08 A 2 Griffe

2 Feinsicherungen 10 A , 4 Schwingmetalle.
2 Feinsicherungen 6 A
6
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1, Verwendungszweck

Verstdrkeranlage mit elner Gesamtsprechleistung von 50 Watt,
besonders geelgnet als Schiffszentrale. Es kénnen Rundfunk-
sendungen, Mikrofon- und Schallplattendarbletungen, sowie Kom-
mandodurchsagen wahlwelse auf 4 Lautsprechergruppen Uber-
tragen werden, Die Verstdrkerausgdnge kdnnen mit dem elngebau-
ten Kontroll-Lautsprecher mit ca, 1 Watt abgehért werden,

Die Umschaltmdglichkelten am Bedienungsfeld gestatten das Ab-
héren des Rundfunkprogrammes mit ca. 1,5 Watt mittels Kontroll-
Lautsprecher, wdhrend die Verstdrker mit anderem Programm
beaufschlagt werden., Dadurch wird ein rechtzeltiges Umschalten
auf gewlnschte Rundfunksendungen gewdhrleistet,

AuBerdem kdnnen die einzelnen Lautsprechergruppen wahlwelse
mit den Kommandoschaltern geschaltet und Kommandodurchsagen
unter Anwendung des Vorrechts durchgegeben werden,

Die Zentrale wird in 2 Ausfuhrungen geliefert:

Sch. Z, 52/50 mit Plattenspieler,
Sch. Z, 52/50a . . . . . . ohne Plattensplieler.

. Technische Daten:

Das Gestell Ist aus Eisen gefertigt und nach DIN 41490 aufgebaut.
Es enthdlt folgende, als genormte Einschiibe ausgebildete Gerdte:

a) Bedienungsfeld Sch. Z, BE 52/50 oder Sch, Z. 52/50a:
Lautstdrkeregler und AnschluBbuchse fiir Mikrofon mit
YA s 100wy T :
Lautstdrkeregler und AnschluB fur Kommandomikrofon (an
Klemmleiste) mit Leitungsiibertrager.
Lautstdrkeregler fir Plattenspieler (entféllt bei Sch. Z, 52/50a).
Programmschalter.
2 Vorrechtschalter mit je einer Kontroll-Lampe,
2 Kommandoschalter mit je einer Kontroll-Lampe.
2 Lautsprechergruppenschalter mit je einer Kontroll-Lampe,
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W perm. dyn. mit Trafo und Abhor-
schalter,
Netzsicherungen fir Bordnetz, Wechselstromnetz und Netz-
gerdt,
24-Volt-Netzgerdt (max. 2,4 A) mit Netztrafo umschaltbar
110/220 V, Gleichrichter, Siebdrossel und Kontroll-Lampe, als
Speisespannung flr Relals und Kontroll-Lampen.
Relais fur die Fernschaltung.

Hauptschalter,
Kontroll-Glimmlampe fiir Bordnetz,
Kontroll-Glimmlampe fiir Wechselstromnetz,
Bereltschaftsanzeige fiir Verstdrker 1 und 2.

b) Empfdngereinschub SE 1350 W:

Sechskreissuper SE 1350 W (Funkwerk Lelpzig)

3 Wellenberelche: Kurzwelle  5,8—18 MHz
Mittelwelle 520—1600 kHz
Langwelle 150— 300 kHz,

Flutlichtskala,

Bandbreltenregelung,

Lautstdrkeregelung,

Netzteil 110/125/220.240 V umschaltbar,

Plattenspieler PSE 52 (entfdllt bel Sch. Z. 52/500):
Wechselstrommotor 110,220 V. umschaltbar mit Tourenzahl-
regler,

Tonarm (magnet, System).

Automatischer Ausschalter,

Beleuchtung.

Normverstdrker NV 4147:

R-C-Eingang 0,1 MOhm.

Eingangsspannung :2 100 mV.

Anodenrelais fur Bereitschaftsanzeige.

Netzteil umschaltbar fir 110/125/220/240 V.
Lelstungsaufnahme: etwa 120 VA,

Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm,

Max. Ausgangsleistung: 25 Watt,

Frequenzgang Ist mittels Tlefton- und Hochtonregler zu ver-
dndern,

Normalstelling der Regler. fiir frequenziineare Verstdrkungs- ..

kurve Ist markiert.

3. Montage:

Das Gestell ist fur Bodenmontage mit Schwingmetall, Im Bedarfs-
fall auch ftir Wandbefestigung mit Schwingmetall vorgesehen.

Die Installation soll von einem Fachmann nach VDE-Vorschriften
vorgenommen werden,

Vorsicht! Hochspannung! Lebensgefahr!

Vom Werk sind die Gerdte fUr eine Netzspannung von 220 V ein-
gestellt. Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung erfolgt
an den einzelnen Netztransformatoren bzw. am Plattenspieler-
motor.

Nach Ldsen von je 4 Linsenschrauben an der Frontplatte lassen
sich die Einschiibe mit den mitgelieferten Griffen nach vorn aus
dem Gestell herausziehen. Empfanger und Verstdrker werden laut
Beschriftung mit Réhren bestiickt und wieder festgeschraubt.

In den Verstdrkern missen beim Einsetzen neuer Endrdhren, in die
Anodenleitung dieser Rohren Strommesser eingeschaltet werden.

3
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Bel gleichzeltiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der
Potentiometer W 29 und W 30 die Stromstarke eingestellt, die Je
R&hre eine Anodenverlustleistung von 18 Watt ergibt,

Nach Herausziehen des Bedlenungsfeldes sind die Klemmleisten
zugdnglich und dle Kabel kdnnen Jetze nach Einfuhrung durch die
seltlichen Buchsen laut AnschluBplan angeklemmt werden.

., Bedlenung:
Die Kontroll-Glimmlampe (15) zeigt an, daB das Bordnetz einge-
schaltet ist. Hauptschalter (17) im Bedlenungsfeld einschalten,
Kontroll-Glimmlampe (16) und Kontroll-Lampe (14) leuchten auf.

a) RundfunkUbertragung:

Durch Betdtigung des Netzschalters (25) wird der Empfdnger In
Betrieb gesetzt, Der Abhdrschalter (18) wird auf ,,Empfénger*’
gestellt und durch Betdtigung der Kndpfe (22) ... (25) der ge-
winschte Sender eingestellt,

Soll dle Sendung Uber die AuBenlautsprecher gegeben werden,
so muB der betreffende Verstdrker mit dem Netzschalter (35)
eingeschaltet werden. Die Signallampe (33) leuchtet und nach
etwa 1 Minute Anheizzeit auch dle entsprechende Bereitschafts-
Anzelgelampe (13), Der Programmschalter (11) wird auf ,,Rund-
funk'* gestellt und der Kontroll-Lautsprecher (12) mit dem
Schalter (18) auf den betreffenden Verstdrkerausgang gelegt.
Mit_den Reglern.(28). (29).und-{20)-wirg=ie-telangfarhs. und
Lautstdrke eingestellt. Die gewiinschte Lautsprechergruppe
wird mit den Schaltern (6) gewdhlt und durch die Lampen (5)
angezeligt,

b) Schallplattenlbertragung (entfdlle bei Sch. Z. 52/50a):

Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen
des Knopfes (26) gedffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchtung
eingeschaltet wird, Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts
wird das Laufwerk eingeschaltet. Der Programmschalter (11)
im Bedienungsfefd wird auf,,Platte’* gestellt und die Lautstdrke
mit dem Regler (9) eingestellt, Bedienung des Verstdrkers wie
unter 4. a) beschrieben,

Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Ton-
arm die Auslaufrille erreicht hat,

C

Mikrofoniibertragung:

Das Mikrofon kann an der Buchse (10) oder an der Klemmleiste
angeschlossen werden. Der Programmschalter (11) ist auf
wMikrofon'* zu stellen und der Regler (7) zu betdtigen.
Bedienung der Verstdrker wie unter 4, a) beschrieben.
Erfolgt die Besprechung des Mikrofones im gleichen Raum, in
dem die Zentrale steht, so muB der Kontroll-Lautsprecher zur

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

Vermeldung akustischer Ruckkopplung mit dem Abhdrschal-
ter (18) ausgeschaltet werden,

Betrleb mit Kommando-Mlikrofon:

Das Kommando-Mlikrofon wird an der Klemmleiste angeschlos-
sen. Durch Betdtigung des Vorrechts-Schalters (2) wird das-
laufende Programm des betreffenden Verstdrkers unterbrochen
und das Kommando-Mikrofon aufgeschaltet, Die entsprechende
Kontroll-Lampe (1) leuchtet. Die richtige Lautstdrke wird nach
Lésen der Klappe an (8) einmalig mittels Schraubenzicher ein-
gestellt, Durch Hochkippen der Kommandoschalter (4), wobei
die Kontroll-Lampen (3) aufleuchten, werden etwa herunter-
geregelte L-Regler an den Lautsprechern der Gruppen 2 und 4
Uberbrickt, so daB die Durchsage mit voller Lautstdrke ertdnt.
Bel Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Ndhe der Zentrale
muf wieder der Kontroll-Lautsprecher abgeschaltet werden.
Die Kommandoschaltung kann auch von einem Kommando-
Schaltkasten durch Fernschaltung erfolgen. Die Kontroll-
Lampen (1), (3), (5) und (13) im Bedlenungsfeld zelgen auch
dann den jeweiligen Betriebszustand der Zentrale an.

d

-

5. Zubehér:

Sch.Z.52/50  Sch.Z.52/50a
1 Beschreibung u. Bedienanweisung E 192 Bda E 192 Bda

1 Schadebiid Tur NVHAE7 . . ==r NV4147 Seln Z0 NY 4147 Sch, 2,
1 Schaltbild fur SE1350W . . . . Str. 131 —2  Str. 1312
1 Schaltbild fur PSE52, . . . . . Str. 046a —1

1 Schaltbild fur Sch.Z.BE 52,50(a) Str.166 —6  Str.166—7
1 Gestellverdrahtung

fur Sch.Z.52/50(a). . . . . . . Str. 197 =5  Str.197—6
1 AnschluBplan Sch.Z.52.50 . . . Str. 192 —1  Str.192—1

a) Sch.Z.BE 52/50 oder Sch.Z. BE 52/50a mit
1 Glimmlampe TEL 110/S
1 Glimmlampe TEL 220/S
9 Telefonldmpchen 24V /0,08 A
2 Feinsicherungen 10 A
2 Feinsicherungen 6 A
1 Feinsicherung 1A
1 Stopsel fir MikrofonanschluB

b) SE1350 W mit . . . . . . 1. ECH11
1. EBF11
1 EF12
12 EL11
12 AZ11
2 Skalenlampen 6,3V /0,3 A
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¢) PSE52 mit 1 Zwerglampe 220V /15 W
d) 2NV 4147 mit |e 3 « EF 12
2 » EL12 oder2 - EL12spez
1w EYY 13 oder 1 = AZ12
1 Skalenlampe 6,3V /0,3 A
1 Felnsicherung 0,25 A
1 Felnsicherung 2,5 A

e) Sch. Z, 52/50 oder Sch, Z, 52/50a mit
2 Griffen
6 Schwingmetalle.

Sch.2.8F 52/50

— §€ 1350 W

PSE §2

@

ey e

%w% @ ®\°@e 18 : NV 417 (1)
/NV w4 (2)

o @00 °°‘@ 2

B
Abmessungen :

B =
° o | Hone : 1010 mm
[ Breife : 548 mm

Tiefe ohne Bedienungskndpfe: 350 mm
Tiefe mit Bedienungsknépfen: 330 mm
Cewicht :

©

Sch.Z. 52/50 (mit Plattenspieler). E192 Bda BI. 5.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

Kontrollampen flr Vorrecht
) Vorrecht-Schalter
Kontrollampen fur Kommando
Kommande-Schalter
Kontrollampen fur Lautsprechergruppen
Lautsprecher-Gruppenschalter
Lautstdrkeregler fir Mikrofon
Lautstdrkeregler fur Kommando-Mikrofon
) Lautstdrkeregler fur Plattenspicler
AnschluBbuchse filr Mikrofon
Programm-Schalter
Kontroll-Lautsprecher
Bereltschaftsanzelge fur Verstdrker 1 und 2
Kontroli-Lampe flr 24 V
Kontroll-Glimmlampe fUr Bordnetz
Kontroll-Glimmlampe fir Wechselstromnetz
Haupt-Netzschalter
Abhérschalter
Sicherung fur Netzgerdt 24V
.. Sicharungen filr Wechselstromnetz
Sicherungen fiir Bordnetz
Abstimmung
Wellenschalter
Bandbreitenregler
Netzschalter und Lautstdrkeregler
Plattenspieler-YerschluB
MeRbuchsen fur Kathodenspannung der Endrdhren
Tieftonregler
Hochtonregler
Lautstdrkeregler
Entbrummer
Anodensicherung
Signallampe
Netzsicherung
Netzschalter

o)

P
,: _;;1”“”@

Sch.2.8¢ 53/50a

|—-®

@
S — | 311"

)

NV 6747 (1)

~®

NV 4147(2)

Abmessungen :  Hihe : » 805 mm
Breite : 548 mm
Tigfe ohne Bedienungskndple 1 350 mm
Tiefe mit Bedienungskndpfen « %390 mm
Gewicht

Sch.Z. 52/50a (ohne” Plattenspieler). E192a Bda BI. 5.
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Kentrellampen flr Vorrecht
Vorrecht-Schalter

Kontrollampen fur Kommande
Kommando-Schalter

Kentrollampen fir Lautsprechergruppen
Lautsprecher-Gruppenschalter
Lautstdrkeregler fur Mikrofon .\
Lautstdrkeregler fur Kommando-Mikrofon

AnschluBbuchse fur Mikrofon

Programm-Schalter

Kontroll-Lautsprecher

Bereitschaftsanzelge fur Verstdrker 1 und 2

Kontroll-Lampe fur 24 V

Kontroll-Glimmlampe fir Bordnetz

Kontroll-Glimmlampe fir Wechselstromnetz

Haupt-Netzschalter

Abhorschalter

Sicherung fur Netzgerdt 24 V

Sicherungen fiir Wechselstromnetz

Sicherungen fiie, Bardnetz.. ... . ... .

Abstimmung

Wellenschalter

Bandbreitenregler

Netzschalter und Lautstdrkeregler

MeBbuchsen fir Kathodenspannung der Endrdhren

Tieftonregler

Hochtonregler

Lautstdrkeregler

Entbrummer

Anodensicherung

Signallampe ‘
Netzsicherung '
Netzschalter
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1. Verwendungsiweck
Der Kemmando-Schaltkaston K.Sch, 5225 wird zur Fernschaltung wnd K d
besprochung dor Schiffszenirale Sch,Z, 52125 und 52'25 @ verwondel, Auflerdem kann
mit dom elngeboulen Laulsprecher der Yerstérker mit otwa 1.W:Sprochlelstung ab-
gohdr) werden,

2. Aufbau und technische Daten
Das Gord! bestoht aus einem allseitig geschlossenen Eisenkaslen, An der Seite sind

4 Winkel angoeschwoit, die zur Befestigung an dar Wand dienen, An der Frontploite
sind sémiliche Bodlenungselamente, Kontroll-Lampen und dor Laulsprecher bofestigh,
Nach L8son der vernickelten Li hrouben kann dle F | als Tor gebtnot

worden, Nun gelangt man zu den AnschluBleisten und zum Mikrofon-Versiarker
MVT 4050, Dieser hat folgende technischo Dalen:

Kristallmikrofon-Yorverstérker {0r NetzanschiuB 110220 V Wechselstrom,

Lolstungsavfnahme . . . . . ... .. .. otwa 10 VA
Eingangsspennung . . . . .. ... 01...20mv
Eingongsimpedanz . . . . . .. ... .. 2 MOhm

Ausgangsimpedanz . . . . .. ... ... 200 Ohm (Verstérkung 50fach)

800 Ohm (Verstarkung 100fach)
umschaltbar im Gerdt

Fromdspannung « v v« v v o idmv

3. Montage

Nochdem der Kommando-Schaltkasten an der Wand befestigt ist, werden bei
gedfneter Tir die Kobel durch den unteren Schlitz eingefihrt und lout AnschluB.
plan Str, 191=1 an den Kl lei chl Das K do-Mikrofon
kann entwed an ‘dar KI lei oder an der AnschluBbuchse ongeschlossen
werden, Zur Bestickung des Mikrofon-Yorverstarkers mit RShren werden die
Steck- und Klemmverbindungen geldst und die 4 Schrauben an der Unlerseite des
Kommando-Schaltkastens enHernt, Dunn  kann der MVT herausgenommen, die
Haube obgenommen und dos Gerdt mil Rohren bestickt werden. Nachher wird
die Haube wieder aufgesetzt, der MVT liert und die Verbind: an-
geschlossen,

Die Fronlplatte witd wieder geschlossen und mit 3 Schravben festgeschraubl,

4, Bedienung

Mit dem Hauptscholter (1) wird dos Netz bzw, der Umformer eingeschaltel. Die
Kontroll-Glimmlampe (2) zeigl das Vorhand in des Wedhsel on, die
Kontroll-Lampe (13) signalisiert die Schal fir die Relais zur Fernschallung
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der Zenirale, Mit dem Schalter (3) wird der Mlikrolen-Yorversiérker elngeschaliel,
Lampe (4) louchter. Die Kontroll-Lompa (11) zelgt die Belrlohshereltschaft des
Verstarkers in der Zanirale on und dle Lampen (8), (10) und (15) gaben den |o-
wolligen Betriebszustand der Anloge on, Auflerdem konn der Verstérkerausgang
mit dem alngebouten Lautsprecher (12) Ober den Schalter (6) abgehdrt werden.
Soll eln Kemmende durchgegeben werdan, so wird der Vorrecht-Schalter (7) be-
1&tigt und mit dom Scholter (14) dle zv besprachende Gruppe gewéhlt, Fir Laut-
spracher-Gruppa (2) wird noch dor K doschaltar (9) elngaschallel, so dafl
die Durchsago unler Isch Abschol dos lavfond Programms  mit
vollor Laulstérke ertdnt, Bal Mikrofonbasprechung In iMtelbarer Néhe dos
Kommando-Schalikastens muB zur Yermaidung akustischer Rickkopplung deor Lout-
sprachor (13) mit dom Schaller (6) ausgeschaltet warden,

5. Zubehdr

1 Boschroibung und Bedienungsonwelsung . . . . . . .. . . E 188 Bdo
| Stromlauf K.Sch, 5225 . . . . . . . ... .. S .. Sir 1883
1 AnschluBplon Sch.Z, 5225 . . . . . . . . . . Str, 191=1

1 Mikrofon-Vorverstarker MVT 4050 mit 2 X EF 12

1 Feinsicherung 0,25 A

1 Glimmlompe MR 110

2 Glimmlampen TEL 220'S

& Tolotantimnchan 24 V008 A - B
1 Stépsel far Mikrofonanschlu®
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(1) HoupteSehalter

(2) Kentroll- Glimmlampe [t Weehselstromnete
(3) Netzscholfer fir Mikrofon. Verstorker

() Kontroll Slimmiampe fir Mikrofon . Verstérker
(5) AnschluBbuchse for Mikrofon

() Abhorschalter fur KonlrollsLoutsprecher
(71 Vorreent - kDIt " .

) Yorrecht « Kontrollompe

(§) Kommando « Scholter

) Kemmondo « Kontrollompe

™) Bereltschottsanzelge » Lompe

) Kontroll - Loulsprecher

) Kontrollompe 24V

00 Lautsprecher- Gruppenscholter 1-2

) Kontrollampo fir Loutsprechergruppe 1

Tiefe ohne Beaienungsknopfe 1 230
Tiefe mit Bedlenungsknopfe 1 % 247
Cewiehts

Kommandoschaltkasten K.Sch, 5225 Kommandoschaltkastan K.Séh, 52/50

|
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1. Verwendungszweck

Der Kommando-Schaltkasten K.Sch, 5250 wird zur Fernschaltung und Kommando-
besprachung der Schiffszentrale Sch.2, 52/50a verwendel,

Auberdem kann mit dem eingobauten Lautsprachar focdor Verstéirker mil elwa
1-Wall-Sprochlelstung abgoehdrt werden,

2. Aufbau und tachnische Daten

Das Gor&l basloht aus olnom allseltig goschlossenen Elsenkaston. An der Sello
sind 4 Winkel angoschwelft, die zur Bofostl an der Wand dienen, An dor
sind séimiliche Bodl | 0, Konlroll-Lampen und dor Laut

sprocher befestigt,

Nach Ldsen der vernickelton Linsenschraubon kann die Frontplatie als TUr ge-
ffnet worden, Nun gelangt man zu doen AnschluBloiston und zum Mikrofon-Veor-
stérkor MVT 4050, Dleser hat folgonde technischo Daten:

Kristallmikrofon-Yorvorstérkar fir Notzanschlup 110/220 V Wechsolstrom,

Loistungsaufnahme . . . . . ... . . .olwa 10 VA
Elngangsspannung . .« . . .« S0 20 mY
Eingangsimpedanz . . .. . ... .. .2 MOhm
Ausgangsimpodanz . . ..o ,200 Ohm (Verstérkung 50fach)
800 Ohm (Varstdrkung 100fach)
o domtbls sen dme (Ragad T

Fromdspannung . o v« v oo e e S3Imy

3. Montage

Nachdem der K do-Schaltk an der Wand befestigh Ist, werden bel ge-
sffneter Tir die Kabel durch den unteren Schlitz eingeflhrt und lavt Anschluf-
plan Str, 192=1 an den Kiommleisten angeschlossen. Das Kommandomikrofon kann
entweder an der Klemmleiste oder an der AnschluBbuchse angeschlossen werden,
Zur Bestlickung des Mikrofon-Vorverstirkers mit Réhren werden die Steck- und
Klemmverbindungen gelést und die 4 Schrauben an der Unterseite des Kommando-
Schaltkastens entfernt, Dann kann der MVT herausgenommen, die Haube ab-
gonommen und das Gerdl mit Rhren bestickt werden. Nachher wird die Haube
wieder aufgeselzt, der MVT anmontiert und dle Verbindungen angeschlossen,

Die Frontplatle wird wieder geschlossen und mit 3 Schrauben fesigeschraubt,

4, Bedlenung

Mit dem Hauplschalter (1) wird das Netz bzw, der Umformer eingeschaltet, Die
Kontroll-Glimmampe (2) zeigt das Vorhandensein des Wechselstromnetzes an, die
Kontroll-Lampe (16) signalisiert die Schaltspannung for die Relais zur Fernschaltung
der Zentrale, mit dem Schalter (3) wird der Mikrofon-Yorverstarker eingeschallet,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

Lampo (4) leuchtel, Die Koniroll-Lumpen (17) und (18) zelgen dle Belriebsberell«
schaft dor Verstéirker | und 2 an, Dle Lampen (8), (10), (12), (14), (19) und (21)
geben dan Jewelligen Bolrlebszustand dor Verstérkeranlage an.

AuBerdem kann |eder Verlérker-Ausgang mit dom elngebauten Laulsprecher (15)
Uber den Schalter (6) abgehdrt werden,

Soll eln Kommando durchgegeben werden, so missen die Vorrechischalter (i1)
und (13) betétigt und mit den Schaltern (7) und (9) dle zu bosprechenden Laul-
sprachorgruppen gowdhlt werden, Fir Lautsprechorgruppe 2 wird noch dor Kom-
mandoschalter (20) und fir Lautsprechergruppe 4 dor Kommandeschaller (22) oin-
goschaltet, so daf dle Durchsage unler lschar Abschal dos laufend
Programmes mit voller Lautsstérke ortdnt, Bel Mlkrofonbesprochung In unmittel-
barer N&ho dos Kommando-Schallkastens muB zur Vermoeldung akustischor Rick-
kopplung dor Lausprocher (15) mit dem Schallor (6) ausgeschaltet worden,

5. Zubehor

1 Boschrelbung und Bedlonungsanwelsung . .. . . . . E 189 Bda

1 Stromlauf K.Sch, 52/50 . . . . . . . ..o o Str, 189—=3

| Anschlufiplan SchZ, 52/50 . . . . . . oo v Sty 192=1 .
| Mikrofon-Vorverstrker MVT 4050 mit . . ... ...2XEF12

1 Feinsichorung 0,25 A
1 Glimmlampe MR 110

2 Glimmlampon TEL 220/5
9 Telofonlémpchon 24 V /0,08 A
1 Stépsel fir Mikrofon
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Netzacholter fur Mikrofon - verstorker
Kontroll= Climmiompe fur Mikrofan« Verstorker
AnschluBbuchse fur Mikrofon
AL sehigliandir Meateall Loytspracher
loutsprecher« Gruppenscholter 1:2
Kontrollompe fur Lautsprechergruppe 1
Loutsprecher - Gruppenscholter 3-4
JKontrollompe fir Lautsprechergruppe 3
8 Vorrecht« Scholter fdr Verstdrker 1

Yorrecht - Kontrollompe fur Verstorker 1
@ Vorrecht « Seholter 1ur Verstorker 2
¢

Houp!* Scholter
Kontroll+Glimmlompe fir Wechseistromnet?

Yorreeht - Kontrollampe Fur Vertdrker 2

Kontroll+ Lautsprecher

Kontrollompe 2V

Bere/tachoftsonzeige - Lompe fur Verstorker 1
Bereltschattsanzeige - Lompe fur Verstérker 2
Kommando« Kontrolampe far Loutsprechergruppe 2
Kommando- Scholter fur lw'fspnrh!/gfuppe H

ontrollompe fir Laulsp gtups
Kommando- Seholter fur Loutsprechergruppe &
Tietedhdealennguertele” o ’ Kommandoschaltkasten K.Sch. 52/100

Tiefe mit Begienungsknopfe 1 m 247
Gewicht

Kommandoschaltkasten K.Sch, 52/50
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1. Verwendungszweck

Dor Kommando-Schaltkaslen K.Sch, 521100 wird zur Fernschallung und Kommando-
bosprochung der Schiffszentrale Sch.Z, 52100 und 52/100a verwendet, Aufierdem
kann mit dem elngebauten Lautsprocher |oder Verstéirker mit etwa 1-Wall-Sprach:
lelstung abgehdrt werden.

2. Aufbau und tachnische Daten

Das Gordit bostoht aus elnem allseltig geschiossonon Eisenkasten, An dor Selte
sind 4 Winkel angeschwelBl, dle zur Bofestigung an cer Wand dlenen, An der
Frontplaite sind sémiliche Bedionungselemente, Kontroll-Llampen und der Laul-
sprachor bofostigh,

Nach Ldsen dor vernickelten Linsenschrauben kann dle Frontplatle als TUr ge-
8ffnet werden, Nun gelangt man zu don AnschluBlol und zum Mikrof
stéirker MVT 4050, Dlesor hat folgendo technischo Daton:

Kristalimikrofon-Ververstérker fUr Notzanschluff 110220 V Wechsolstrom,

Lelstungsavfnahme . olwa 10 VA

Elngangsspannung . . . oo W01, 20my

Eingangsimpedanz . . . 2 MOhm

Ausgangsimpodanz 200 Ohm (Verstérkung 50fach)
800 Ohm (Verstérkung 100fach)
umschaltbar Im Garét

Framdspannung

3. Montage

Nachdem der Kommando-Schaltkasten an der Wand befestigt ist, werden bel ge-
offneter Tir die Kabel durch den unteren Schliitz eingefihrt und laut AnschluB-
plan Str, 194—1 an den KI lelsh hl Das K lo-Mikrofon
kann entweder an der Kl let oder an der Anschiufibuchss angeschlossen
werden. Zur Bestickung des Mikrofon-Vorverstdrkers mit RShren werden die
Steck- und Klemmverbindungen goldst und die 4 Schrauben an der Unterseite dos
Kommando-Schaltkastens ontfernt. Dann kann der MVT herausgenommen, die
Haube abgenommen und das Gerdt mit Réhron bostlicki werden. Nachher wird
dle Haube wleder fgesotzt, der MVT Hert und die Verbind an-
geschlossen. Dio Frontplatte wird wieder geschlossen und mit 3 Schrauben fest.
gaschraubt,

4, Bedlenung

Mit dem Hauptschalter (1) wird das Netz bzw. der Umformer eingeschaltet, Die
Kontroll-Glimmlampe (2) zelgt das Yorhandensein des Woechselstromnetzes an,
dle Kontroll-Lampe (20) signalisiert die Schaltspannung fir die Relals zur Fern-
schaltung der Zentrale,

10

r— Jp— - -

Mt dom Schaller (3) wird der Mikrofon-Yorversitirker elngeschaltet, Lampe (4)
lauchtol. MIt den Schaltern (22), (24), (26) und (28) kann |eder dor 4 Verslérker
V1...V4 notueltig forngeschaltet werden, Dle Kontroll-Lampen (21), (23),
(25) und (27) zelgen die Belrlebsboreitschalt dor Verstérker an. Die Lampen (8),
(10), (12), (14), (16) und (18) geben den |ewelligen Zustand dor Yerstérkeranlage
an,

Auflerdom kann [edor Verstérker-Ausgang mit dem elngebauten Lautsprecher (19)
Uber den Stulenschalter (8) abgehdr! werden,

Soll oln Kommando durchgegeben werden, so mUssen die Vorrecht-Schalter (15),
(17), (1) und (13) betétigt werdon, Fir Lautsprechergruppe 3 wird noch dor Kom-
mando-Schalter (7) und fUr Lautsprochorgruppe 4 dor Kommando-Schalter (9) ein-
goschallel, so dafi dle Durchsage unter Ischer Abschaltung des laufend
Programmes mit voller Laulstérke ertént,

Bol Mlikrofonbosprochung In unmiltelbarer Néhe des Kommando-Schaltkastens mufd
zur Vormoldung akustischer RUckkopplung der Laulsprochor (19) mit dem Schalter (6)
ausgoschaltet werdon.

5, Zubehér
1 Boscholt und Bodi A E 190 Bda

1 Stromlauf K.Sch. 521100 . . Str, 190—3
1 AnschluBplan Sch.Z, 52/100 Str. 194—1
1 Mikrofon-Vorverstirker MVT 4050 mit Lo 2ZXEFT2
"1 Féin TR ViZoTW <

1 Glimmlampe MR 110

2 Glimmlampen TEL 220/S
11 Telefonldmpcehen 24 V /0,08 A
1 Stépsel fiir Mikrofon
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(@) Houpts Schalter
((gg Kontroll - Gimmiompe fir Weehselstromnet?
B) Netzacholter fur Mikrefon. Yerstrker
&) Kontroll- Glimmlompe fir Mikrofon.Verstorker
(5) AnschiBbuchse fur Mikrofon
) Abhdeschalter fur Kontroll Loutsprecher
Kommando- Scholter f0r Louteprechergruppe 3
9) Kommando + Kontrollompe fir Loutsprechergruppe 3
@) Kommongo « Scholler fir loutsprachergruppe & )
@ Vommoandn. knntrnjlamon fiit Loutsprecharorupos &
Vorracht« Schoiter for Verstbrker 3
Vorrecht« Kontrollompe fGr Verstérker 3
Vorrecht - Scholter fur Verstérker &
W) Yorrecht « Kontrollampe fir Verstorker &
Yorrecht« Scholter for Verstdrker 1
10 Yorrecht . Kontrollampe fGr Verstorker 1
@ Vorrecht - Seholter fir Verstorker 2
% Voreacht « Kontrollampe fdr Versigrker 2

T

e T s ama e ke

Kontroll« Loutsprecher
Kontroll- Lampe 24 ¥
Bersilschattsanzeige. Lompe fir Verstdrker 1 Tiele ohne Bedienungs.

g Netz« Fenschaitung Fir Verstérker 1 knopfe - 230

Bereitschattsanzeige- Lompe fir Verstdrker 2 Tiefe mit Eedienungs,

@ Netzfernsehaltung Tir Verst knbpfe + ay 249 .‘
(@) Bereitschoftsanteige « Lompe fir Verstorket & Gewicht '

Netzfernschoitung fr Verstarker 3
Bereitschoffsanzeige. Lampe far Verstorker &
Netzfernschaltung for Verstorker &

Kommandoschaltkasten K.Sch. 52/100
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1. Verwendungszweck:
Der Kemmando-Schaltkasten K, Sch. 52,25 wird zur Fernschaltung
und Kommandobesprechung der Schiffszentrale Sch, Z, 52,25 und
52.25a verwendet, AuBerdem kann mit dem cingebauten Laut-
sprecher der Verstdrker mit etwa 1-W-Sprechleistung abgehért
werden,

2. Aufbau und technische Daten:
Das Gerdt besteht aus einem allseitig geschlossenen Eisenkasten,
An der Selte sind 4 Winkel angeschweiBt, die zur Befestigung an
der Wand dienen. An der Frontplatte sind sdmtliche Bedlenungs-
elemente, Kontroll-Lampen und der Lautsprecher befestige.
Nach Lésen der vernickelten Linsenschrauben kann die Front-
platte als Tur gedffnet werden. Nun gelangt man zu den AnschluB-
leisten und zum Mikrofon-Verstdrker MYT 4050, Dieser hat fol-
gende technische Daten:

Kristallmikrofon-Vorverstérker fir Netzanschlu 110,220 V Wech-
selstrom.

Leistungsaufnahme, . . . . etwa 10 VA
Eingangsspannung . . . . . 01.... 20 mV
Eingangsimpedanz . . . . . 2 MOhm

Ausgangsimpedanz. . . . . 200 Ohm (Verstdrkung 50fach)
800 Ohm (Verstdrkung 100fach)

umschaltbar im Gerdt

‘Fremdspannung™ . . . L LMY, e m

3. Montage:!
Nachdem der Kommando-Schaltkasten an der Wand befestigt Ist,
werden bei gedffneter Tur die Kabel durch den unteren Schlitz
eingefithrt und laut AnschluBplan Str. 191—1 an den Klemmleisten
angeschlossen, Das Kommando-Mikrofon kann entweder an der
Klemmleiste oder an der AnschluBbuchse angeschlossen werden.
Zur Bestilckung des Mikrofon-Vorverstdrkers mit Rohren werden
die Steck- und Klemmverbindungen geldst und die 4 Schrauben an
der Unterselte des Kommando-Schaltkastens entfernt. Dann kann
der MVT herausgenommen, die Haube abgenommen und das Ge-
rédt mit Rohren bestlickt werden. Nachher wird die Haube wieder
aufgesetzt, der MVT anmontiert und die Verbindungen ange-
schlossen.
Die Frontplatte wird wieder geschlossen und mit 3 Schrauben
festgeschraubt,

4. Bedienung:
Mit dem Hauptschalter (1) wird das Netz bzw. der Umformer ein-
geschaltet. Die Kontroll-Glimmlampe (2) zelgt das Yorhandensein
des Wechselstromnetzes an, die Kontroll-Lampe (13) signalisiert
die Schaltspannung fiir die Relais zur Fernschaltung der Zentrale,

|
{
i

{
|
;
\
i

|
|

‘1
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Mit dem Schalter (3) wird der Mikrofon-Yorverstdrker eingescha-
tet, Lampe (4) leuchtet. Die Kontroll-Lampe (11) zeigt die Betriebs-
bereitschaft des Verstdrkers In der Zentrale an und die Lampen (8),
(10) und (15) geben den |eweiligen Betriebszustand der Anlage an,
AuBerdem kann der Verstdrkerausgang mit dem eingebauten
Lautsprecher (12) Uber den Schalter (6) abgehdrt werden,

Soll eln Kommando durchgegeben werden, so wird der Vorrecht-
Schalter (7) betdtigt und mit dem Schalter (14) die zu besprechende
Gruppe gewdhlt, FUr Lautsprecher-Gruppe (2) wird noch der
Kommandeschalter (9) eingeschaltet, so daBl die Durchsage unter
automatischer Abschaltung des laufenden Programmes mit voller
Lautstdrke ertdnt, Bel Mikrofonbesprechung In unmittelbarer
Nédhe des Kommando-Schaltkastens muB zur Vermeidung aku-
stischer RUckkopplung der Lautsprecher (13) mit dem Schalter (6)
ausgeschaltet werden,

5, Zubehor:

1 Beschreibung und Bedienungsanweisung E 188 Bda
1 Stromlauf K, Sch, 52/25, , . . . . . . Str. 188—=3
1 AnschluBplan Sch. Z,52/25 ., . ., . . . Str. 1911
1 Mikrofon-Vorverstdrker MVT 4050 mit 2 .« EF 12

1 Feinsicherung 0,25 A

1 Glimmlampe MR 110,

2 Glimmlampen TEL 220/S
SJTelefonldmpehen 24V /10,08 A

1 Stépsel fur Mikrofonanschliuf,
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Gewicht 1

Kommandoschaltkasten K. Sch, 52/25
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1.

Yerwendungszweck:
Der Kommando-Schaltkasten K, Sch, 52/50 wird zur Fernschaltung
und Kommandobesprechung der Schiffszentrale Sch. Z, 52/50 und
52/50a verwendet,

Aufierdem kann mit dem eingebauten Lautsprecher jeder Vers
stdrker mit etwa 1-Watt-Sprechlelstung abgehdrt werden.
Aufbau und technische Daten:

Das Gerdt besteht aus einem allseitig geschlossenen Elsenkasten,
An der Selte sind 4 Winkel angeschwelBt, die zur Befestigung an
der Wand dienen. An der Frontplatte sind sdmtliche Bedlenungs-
clemente, Kontroll-Lampen und der Lautsprecher befestigt.

Nach Lésen der vernickelten Linsenschrauben kann die Front-
platte als TUr gedffnat werden, Nun gelangt man zu den AnschluB-
leisten und zum Mikrofon-Verstdrker MVT 4050. Dieser hat fol-
gende technische Daten:

Kristallmikrofon-Vorverstdrker fur Netzanschluf 110/220 V Wech-
selstrom,

Leistungsaufnahme, . , . ., etwa 10 VA

Eingangsspannung . . . . . 01....20mV
Eingangsimpedanz.. . . . . 2 MOhm |

Ausgangsimpedanz, . , . . 200 Ohm (Verstdrkung 50fach)

800 Ohm (Verstdrkung 100fach)
umschaltbar Im Gerdt
Fremdspannung . . . . ... < 3mV. .. -

Montage:

Nachdem der Kommando-Schaltkasten an der Wand befestigt ist,
werden bei gedffneter Tir die Kabel durch den unteren Schlitz
eingefuhrt und laut AnschluBplan Str. 192—1 an den Klemm-
leisten angeschlossen. Das Kommandomikrofon kann entweder an
der Klemmleiste oder an der AnschluBbuchse angeschlossen wer-
den. Zur Bestlckung des Mikrofon-Vorverstdrkers mit Réhren,
werden dle Steck- und Klemmverbindungen geldst und die 4 Schrau-
ben an der Unterseite des Kommando-Schaltkastens entfernt.
Dann kann der MVT herausgenommen, die Haube abgenommen
und das Gerdt mit Réhren bestlckt werden, Nachher wird die
Haube wieder aufgesetzt, der MYT anmontlert und die Verbindun-
gen angeschlossen,

Die Frontplatte wird wieder geschlossen und mit 3 Schrauben
festgeschraubt,

Bedienung:

Mit dem Hauptschalter (1) wird das Netz bzw. der Umformer ein-
geschaltet, Die Kontroll-Glimmlampe (2) zeigt das Vorhandensein
des Wechselstromnetzes an, die Kontroll-Lampe (16) signalisiert

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

die Schaltspannung fur die Relals zur Fernschaltung der Zentrale,
mit dem Schalter (3) wird der Mikrofon-Vorverstirker einge-
schaltet, Lampe (4) leuchtet, Die Kontroll-Lampen (17) und (18)
zeigen dle Betriebsbereitschaft der Verstdrker 1 und 2 an, Die
Lampen (8), (10), (12), (14), (19) und (21) geben den jewelligen
Betriebszustand der Verstdrkeranlage an,
AuBerdem kann |eder Verstdrker-Ausgang mit dem eingebauten
Lautsprecher (15) Uber den Schalter (6) abgehdrt werden,
Soll ein Kommando durchgegeben werden, so mussen die Vor.
rechtschalter (11) und (13) betdtigt und mit den Schaltern (7)
und (9) die zu besprechenden Lautsprechergruppen gewdhlt wer-
den. FUr Lautsprechergruppe 2 wird noch der Kommandoschal-
ter (20) und fur Lautsprechergruppe 4 der Kommandoschalter (22)
cingeschaltet, so daBl die Durchsage unter automatischer Abschal-
tung des laufenden Programmes mit voller Lautstdrke ertdnt.
Bel Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Néhe des Kommando-
Schaltkastens muf zur Vermeidung akustischer Rickkopplung der
Lautsprecher (15) mit dem Schalter (6) ausgeschaltet werden.
Zubehér:
1 Beschreibung und Bedienungsanweisung E 189 Bda
1 Stromlauf K. Sch. 52/50, , . . .. . . Str.189-=3
1 AnschluBiplan Sch.Z,52/50 . . . ., . . Str.192—1
1 Mikrofon-Vorverstdrker MVT 4050 mit 2 x EF 12
1 Feinsicherung 0,25 A
1 Glimmlampe MR110
2 Glimmlampen TEL 220/8
9 Tclefonldmpechen 24V /0,08 A
1 Stopsel fur Mikrofon,
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Cowicht 1
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Mit dem Schalter (3) wird der Mikrofon-Vorverstdrker cingeschal-
tet, Lampe (4) leuchtet. Mit den Schaltern (22), (24), (26) und (28)
kann Jeder der 4 Verstdrker V1 ..... V4 netzseitig ferngeschaltet
werden, Die Kontroll-Lampen (21), (23), (25) und (27) zeigen die
und 52/100a verwendat. Aubierdem kann mit dem cingebauten Botriobsbereltschaft der Verstarker an, Die Lampen (8), (10), (12),
Lautsprecher jeder Verstdrker mit etwa 1-Watt-Sprechleistung (14, (16) und (18) geben den Jewelligen Zustand der Verstdrker
abgehért werden. : anlege an.

' ten: : AuBerdem kann jeder Verstdrker-Ausgang mit dem eingebauten
2 Bes Gart xseat aus el ai Lautsprecher (19) Uber den Stufenschalter (6) abgehért werden,

1. Verwendungszweck: :
Der Kommando-Schaltkasten K. Sch, 521100 wird zur Fernschal-
tung und Kommandobesprechung der Schiffszentrale Sch. Z,52:100

)
|
|

Das Gerdt besteht aus einem allseltig geschlossenen Elsenkasten, {

An der Seite sind 4 Winkel angeschweiBt, die zur Befestigung an
der Wand dienen, An der Frontplatte sind sdmtliche Bedienungs-
clemente, Kontroll-Lampen und der Lautsprecher befestige.

Nach Lésen der vernickelten Linsenschrauben kann die Front-
platte als Tur gedffnet werden. Nun gelangt man zu den AnschluB-

Soll ein Kommando durchgegeben werden, so mussen die Vorrecht-
Schalter (15). (17). (11) und (13) betdtigt werden, FUr Laut-
sprechergruppe 3 wird noch der Kommande-Schalter (7) und
fur Lautsorechergruppe 4 der Kommando-Schalter (9) ein-
geschaltet, so daf die Durchsage unter automatischer Abschal-

tung des laufenden Programmes mit voller Lautstérke ertdnt.

Bei Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Néhe des Kommando-
Schaltkastens muB zur Vermeldung akustischer Ruckkopplung der
Lautsprecher (19) mit dem Schalter (6) ausgeschaltet werden.

leisten und zum Mikrofonverstdrker MVT 4050, Dieser hat folgende
technische Daten: !

Kristallmikrofon-Vorverstdrker fur Netzanschluf 110,220 V Wech-
selstrom,

Lei inh Py 5. Zubehdr:
elstungsauinahme. . . . . etwa A 1 Beschrelbung und Bedienungsanwelsung E 190 Bda
Eingangsspannung . . . . . 01....20mV j 1 S::omluuf Kg‘ Sch. 52,100, . . . . .. Str. 1903
Eingangsimpedanz.. . . . . 2 MOhm ! 1 AnschluBplan Sch.Z.52100 . . . . . Str. 194—1
Ausgangsimpedanz, . . . . 200 Ohm (Verstdrkung 50fach) i 1 Mikrofon-Vorverstdrker MVT 4050 mit 2 . EF 12
800 Ohm (Verstdrkung 100fach) | 1 Feinsicherung 0,25 A
v wvww. .. .umschaltbar Im Gerdt ' 1 Glimmlampe MR110
..Fremdspannnng . . e AWML e R R JERTRIN R— 2 G{in'.rr.!ampcn-TEL 220 .§--.. R R R [ 5
3. Montage: ] 11 Telefonldmpchen 24V /0,08 A

8 ikrofon.
i Nachdem der Kommando-Schaltkasten an der Wand befestigt ist, 1 Stdpsel fUr Mikrofon

werden bel gedffneter Tur die Kabel durch den unteren Schlitz -

eingefiuhrt und laut AnschluBplan Str. 194—1 an den Klemmleisten !

angeschlossen., Das Kommando-Mikrofon kann entweder an der {

Klemmleiste oder an der AnschluBbuchse angeschlossen werden.

Zur Bestiickung des Mikrofon-Vorverstdrkers mit Rohren werden i

die Steck- und Klemmverbindungen gelést und die 4 Schrauben an |

der Unterseite des Kommando-Schaltkastens entfernt, Dann kann [ ) ; .

der MVT herausgenommen, die Haube abgenommen und das Gerdt

mit R8hren bestiickt werden. Nachher wird die Haube wieder auf-

gesetzt, der MVT anmontiert und die Verbindungen angeschlossen.

Die Frontplatte wird wieder geschlossen und mit 3 Schrauben

festgeschraube,

4. Bedienung:

Mit dem Hauptschalter (1) wird das Netz bzw, der Umformer ein-

geschaltet. Die Kontroll-Glimmlampe (2) zeigt das Vorhandensein

des Wechselstromnetzes an, die Kontroll-Lampe (20) signalisiert

die Schaltspannung fiir die Relais zur Fernschaltung der Zentrale,
1"

)
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Elektro Akustik

Verstarkeranlage VG 52/50

Die Anlage besteht aus einem Verstarkergestell nach DIN 41 490 mit
einer Gesamtsprechleistung von 50 Watt, Es kénnen Rundfunk-
sehdungen, Schallplatten-, Magnetton- und Mikrofondarbietungen
Ubertragen werden. Aufsprechspannung fir Magnettonaufnahmen
kann entnommen werden. In der Anlcge sind folgende, als genormie
Einschibe ausgebildete Geréte enthalten:

a)1 Empfédngereinschub SE 1350 W:
Sechskreissuper.

3 Wellenbereiche: Kurz 58— 18 MHz,

Mittel 5201600 kHz,

Lang 150— 300 kHz.
Bandbreitenregelung.
Netzteil for 110/125/220/240 V umschaltbar.
Réhrenbectickung: ECH 11, EBF 11, EF 12 oder 4817, EL 1Y, AZ T}
2 Skalenldmpchen 6,3V /0,3 A,
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 100 mA.,

bb) Bedienungsfeld BE 52/50:
Netzhauptschalter, Kontroll-Glimmlampe und Sicherungen.
2 Leutsprecher-Gruppenschalter.
2 Kommandoschalter.
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W mit Lautstérkeregler,
Abh8rschalter, Aussteuerungs-Instrument, Kopfhdreranschluf,
4 Einblendregler.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

386 — Rl 1020/54 V/4/33
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1 Klinke fUr Magnetton-,Aufsprechen” (etwa 30 V).
1 Klinke fur Magnetton-, Wiedergabe".
Rehrenverstérker mit Umschalter for ,Tonabnehmer” -
+Magnetton-Wiedergabe”.
Ubertrager for Aufsprechspannung Magnetton.
Netzgleichrichter 24V — (nur bei Verwendung von elektro-
dynamischen Lautsprecher als Kontroll-Lautsprecher),

c)1 Plattenspieler PSE 54:
Wechselstrommotor 110/220V mit Tourenzahlregler.
Tonarm (magnet. System mit Saphir)
Automat, Ausschalter.
Beleuchtung: Zwerglampe 220V /15W,
Netzsicherung: 0,2 A.

<) 2 Normverstirker NV 4147:

Netzteil for 110/125/220/240 V, 40....60 Hz umschaltbar.
Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 120 VA,
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 250 mA.
Réhrenbestickung: 3 X EF 12, 2 X EL12/375 oder EL12 spez,,
1 X EYY 13 oder 2 X EZ 12,
Verstarkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspannung < 100 mV.
_Verstérkerausgang: Ausgangsleistung_ 25 W_ bei 5y Klirrfaktor
gemessen nach DilN 45560);
Ausgangsspannung: 100V an 400 Ohm,
Verstarkung in Abhéngigkeit von der Frequenz: gefrennt regel-
bar fur tiefe und hohe Frequenzen;
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstar-
kungskurve (4= 2 db) ist markiert.

Installation:

Die Installation soll von einem Fachmann unter Beachtung der VDE-
Vorschriften vorgenommen werden. Yom Werk sind die Geréte fur
eine Netzspannung von 220 V eingestellt. Die Umschaltung  aut
andere Nefzspannung erfolgt an den einzelnen Netztransformatoren
bzw. am Plattenspielermotor.

Nach Abnehmen der oberen Rickwand sind die AnschluBleisten zu-
génglich, Die Leitungen werden nun durch die seitlichen Offnungen
in das Gestell eingetthrt und laut AnschluBskizze an der Innenseite
der Ruckwand, an die Klemmleisten angeschlossen.

Die einzelnen Einschilbe werden nach Lésen von je 4 Schrauben an
der Fron&plaﬂe herausgezogen, laut Beschriftung mit RShren be-
stckt und wieder fes‘rgeschrauﬁf.

In den Verstérkern mussen beim Einsetzen neuer Endrdhren in die
Anodenleitung dieser R8hren Strommesser eingeschaltet werden, Bei
gleichzeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der

Decl

Potentionmeter W 29 und W 30 die Stromstéirke eingestellt, die je
Réhre eine Anodenverlustleistung von 18 Wit ergibt,

Bedienung:
1. Netzschalter (18) im Bedienungsfeld einschalten, die Kontroll-
Glimmlampe (19) leuchtet auf.

2. a) Rundfunkiibertragung:
Durch Betétigung_des Netzschallers é4g wird der Empfénger in
Botrieb gesetzt. Die Einblendregler (9), (12), (13) und (143 sind
in Stellung ,Aus", der Abh8rschalter (8) auf ,Empfénger” und
der Lautstérkeregler fir den Kontroll-Lautspracher (20) oufﬂe-
dreht, Der gewinschfe Sender kann nun durch Betdtigung der
Pos. 1...4 mit dem Kontroll-Lautsprecher (15) abgeh&rt werden.
Soll die Sendung Uber die Verstérker gegeben werden, missen
die Verstarker-Netzschalter (31) und die Lautsprecher-Gruppen-
schalter (17) eingeschaltet werden., Der Koniroll-Lautsprecher
wird auf den Verstdrkerausgang ,V 17 oder ,V 2" geschaltet
und der Regler ,Rundfunk” (14) nach rechts gedreht, Mit den
Reglern (24), (25) und (26) am Verstdrker wird die Lautstérke
und die Klangfarbe eingeslellt. An dem Aussteuerungsinstrument
(7) kann die Ausgangsspannung jedes Verstérkers kontrolliert
und am Kontroll-Lautsprecher (15) oder mittels Kopfhérer (11)
abgehért werden,
b) Mikrofoniibertragung:

Ein Mikrofon mit etwa 100 mV Ausgangsspannung wird an der
Klemmleiste . angeschlassen, o
Die Einstellungen an den Verstérkern geschehen in der gleichen
Weise wie unter 2. cxg beschrieben, nur daf3 jetzt der Regler
JZentr-Mikrofon” (13) betatigt wird. Erfolgt die Mikroton-
besprechung im gleichen Raum, in dem das Verstdrkergestell
steht, muB der Kontroll-Lautsprecher mit dem Regler (20) ausge-
schaltet werden, Die Kontrolle kann am Aussteverungs-Instru-
ment (7) oder mittels Kopfhérer (11) erfolgen,

c) Schallplatteniibertragung:

Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen
des Knopfes (22)£e6ffnef, wodurch gleichzeitig die Beleuchiung
eingeschaltet wird, Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts
wird das Laufwerk eingeschaltet. Der Schalter (10) im Be-
dienungsfeld wird auf ,TA" geschdlref und der dariber befind-
liche Regler (9) betéitigt, Bedienung der Verstérker wie unter
2.a) beschrieben.

Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Ton-
arm die Auslaufrille erreicht hat,

d) Mischung der Programme:

Die Regler im Bedienungsfeld gestatten ein Einblenden jedes
dieser 3 Programme ineinander. Wenn keine Mischung er-
winscht ist, missen die nicht bendtigten Regler auf ,Aus” ge-
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schaltel werden, Ein Abhéren des Rundfunkprogrammes ist am
Kontroll-Lautsprecher immer méglich, auch wenn die Verstérker
mit ancerem Programm beaufschlagt sind,

e) Botrioh mit Kommando-Mikrofon:
Ein Mikrofon mit etwa 100 mV Ausgcmggspcmnung wird an der
Klemmleisle angeschlossen. Durch Betétigung dles Kommando-
schalters (16) im Beclienungsfeld wird das laufende Programm
dor betraffenden  Lautsprechergruppe unterbrochen und das
Kommando-Mikrofon aufgeschaltet, Der Kontroll-Lautsprecher
(15) wird tor die belreffende Gruppe automatisch abgeschaliet.
Die richtige Loutsiérke wird mit dem Regler ,KDO.-MIKR." (12)
unfer Beobechtung des Aussteuerungs-Instrumentes eingepegelt.
Durch Einlegen der Bricke an der rickwdrligen Klemmileiste
zwischen ,Plogramm” und ,Kommande” wird das Kommando-
Mikrofon auf den Programmweg geschaltet und kann genau so
wie cie anderen Programme eingeblendet werden,
Die einzelnen mit der Verstérkeranlage befriebenen Laut-

. sprecher kénnen mit einem am Lautsprecher se.bst angebrachten
Schalter chgeschallet oder mittels L-Regler auf kleinere Laut-
starke hieruntergeregelt werden, Uber eine 3. Leitung (Anschluf3
,b" an der Klemmleiste) werden bei Kemmandoschaltung séimt-
liche Lautsprecher auf volle Lautsttrke geschaltet (Zwangs-
empfang). Bei eingelegter Bricke ,Programm”-,Kommando” ist
Zwangsempfang fUr jedes Programm durch Betétigung der
Kommendoschalter méglich.

f) Magnetton-Avfnahme: =~

An der Klinkenbuchse ,Autsprech” (5) im Bedienungsfeld kann

jedes Programm der Verstdrkerzentrale mit einer Spannung von

eftyi 30_'”\/ enfnommen werden. Regelung am Normver-

stéirker ,1".

g) Mugnenon-Wiederg&be:

Die Ausgangsspannung des Magnetofons ist der Klinkenbuchse
C,,Wledergcbe”” (6) zuzufihren, Der Kellogschaller (10) ist in
Stellung ,MW" zu legen und der dartber befindliche Regler (9)
zu betdtigen. Sonstige Bedienung wie unter 2. a) beschrieben.
Bei Schallplatten- und Magnetion-Wiedergabe muf der Ver-
stérker ,V 1" immer eingeschaltet sein, da er die Spannungen
fur den T-stufigen Anpassungsverstéirker liefert,

mitgeliefert:
Empfanger SE 1350 W

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen

Str, 131 —2 und 2a

Plattenspieler PSE 54 Str, 046b—11
Normverstérker 25 W NV 4147 Sp
Gestellverdrahtung VG 52/50 Str. 173a—7
Bedienungsfeld BE 52/50 Str. 174a—10
Prinzipschaltbild VG 52/50 Str, 172a—1
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Elektro - Akustik

Verstirkeranlage VG 52/100

Beschreibung
und Bedienungsanweisung der Verstirkeranlage VG 52 100

Die Anlage besteht aus einem Verstarkergestell nach DIN 41 490 mit
einer Gesamisprechleistung von 10C Watt, Es kénnen Rundfunk-
sendungen, Schallplatten-, Magnetton- und Mikrofondarbietungen,
sowie Darbietungen Uber eine Postleitung Ubertragen werden, Auf-
sprechspannung sfJiJr Magnettonaufnahmen kann entnommen werden,
In der Anlage sind folgende, als genormte Einschibe ausgebildete
Gerdte enthalten:
a)1 Empfiingereinschub SE 1350 W:
Sechskreissuper.
3 Wellenbereiche: Kurz 58— 18 MHz,
Mittel 520—1600 kHz,

o Lang __150— 300 kHz.
Bandbreitenregelun s

lung.
Netzteil for 110/125/220/240 V_ umschaltbar,
Rohrenbestickung: ECH 11, EBF 11, EF 12 oder 65J7, EL11, AZ "
2 Skalenldmpchen 6,3V /0,3 A.
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 100 mA.

h)1 Bedienungsfeld BE 52/100: .
Netzhauptschalter, Kontroll-Glimmlampe und Sicherungen.
24-Volt-Netzteil, max. 0,6 A, mit Kontroll-Lémpchen.
Belriebsschalter for Normverstarker.

4 Lautsprecher-Gruppenschalter.
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W mit Lautstérkeregler,
Abhérschalter, Aussteuerungs-Instrument, Kopfhoreranschluf.
4 Kommandoschalter, 1 Meldelampe fur Fernsteuerung.
4 Relais zur Fernsteuerung.
¢)1 Mischfeld ME 52/100:
2 Mikrofon-Anschlufbuchsen: 100 mV an 5 kOhm,
5 Einblendregler.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA

Kolleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwark Kélleda

387 — RI1020/54 V/4/33




1 Klinke for Magnetton-, Aufsprechen” etwa 30 V.
1 Klinke fur Magnetion-, Wiedergabe”,
1-R8hrenverstérkar mit-Umschaller fir , Tonabnehmer”-
+Magnetton-Wiederpahe",
Leil bertrager fUr Postleit im Gestell haltk
Verstrksr-EinnnnE oder -Ausgang: 1,5V an 600 Ohm.
1 Anpassungstrafo bei Verwendung des Tonarmes TAMS,
1 Ubertrager fur Aufsprech-Magnetton,
d)1 Plattenspieler PSE 54:
Wachselstrommotor 110/220V mit Tourenzahlregler.
Tonarm (magnet, System mit Saphir)
Automat, Ausschalter,
Boleuchtung: Zwerglampe 220V /15W,
Netzsicherung: 0,2 A,
)4 Normverstiirker NV 41471:
Netzteil fur 110/125/220/240V, 40....60 Hz umshalthar,
| eistungsaufnahme aus dem Netz: atwa 120 VA.
Sicherungen: Netzstrom 2.5 A, Anodenctrom

250 mA
Rlivl'\ranbestL‘n:kung:1 3><>( FF12, 2 X EL12/375 oder EL12 spe7.,

EYY 13 oder 2 X EZ 12
Versttirkereingang: RC-Eingeng 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspanning < 107 mV

Versttrkerausgang: Ausgangsleistung 25 W _bei 5y Klirrfaktor

(gemessen nach DIN_45540);

Ausgargsspannung: 100V an 400 Ohm,
Versttirkung in Ahhéngigkeit von der Frequenz: getrennt regel-
bar fir tiefe und hohe Frequenzen;

Klengreg Frenuenzen mit Reaelkereich
+65db...-- 2, i 50 Mz gegen 1000 Hz;
Klengregler fir hohe Freauenzen mit Reaelbereich
+8 db....—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz:
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstér-
kungskurve (4 2 db) ist markiert.

I. Normalbetrieb ohne Fernsteverung

1.Nach Abnehmen der oberen Rickwand werden die Anschlisse,
laut Skizze an der Innenseite der Rickwand, ausgefUhrt.

2.Die einzelnen Einschilbe werden nach Lésen von e 4 Schrauben
on der Frontplatte herausgezogen, laut Beschriffung mit Réhren
bestickt und wieder festgeschraubt. In den Verstérkern myesen
beim Einsetzen neuer Endréhren, in die Anoden'ei'ung
R8hren Strommesser eingaschaltet werden. Bei gleichzeitiger
Anodenspannungsmessung wird heim Drehen cer Potentiomater
W29 und W 30 der Strom eingestellt, der je Réh-e e'ne Ancden-
verlustleistung von 18 Watt ergibt,
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Netzschaller (14) in Stellung |l br'mg!eu, die Kontroll Glimmlampe
(15) und Kontroll-L&impchen ,24 V* (13) im Bedienungsfeld leuchten
auf,

@) RundfunkUbertragung: .

Durch Betditigung_des_Netzschallers (4) wird der Empfb\r‘ger in
Belrieb pesetzt, Die Einblendregler (20) (21), (23), (24), (23) im
Mischfeld sind in Stal\unP JAus* und der Abhérschalter (8) im
Bedienungsfeld auf ,Empfénger” gestellt, Der gewlnschte Sendler
kann nun durch Betdtigung der Pos, (1)....(4) mit dem Ken-
troll-Lautsprecher (10) abgehdrt werden.
Soll die Sendung Uber die Vr-rﬂdvlwrf-gehan werden, mUssen
die Verstdrker-Nelzschalter (36) und der Schalter ,Beirieb” im
Bedienungsfeld (12) eingeschaltet wercen, Der Kontroll-Laut-
sprecher wird auf den_Verstérker-Ausgang geschaltet tnd im
Mischfeld der Regler ,Rundfunk” (24) nach rechts gedreht. Mit
den Reglern (29), (20, (31) am Verstérker wird Lautstéirke und
Klangfarbe eingestellt und durch Hochkipren der Lautsprecher-
Gruppenschalter (11) die Sendung auf die Aufienluu05praci\ar
gegeben, An dem Aussteverungsinstrument (7) im Bedienurgs-
feld kann die Ausgangsspanning jedes Verstirkars kontrolliert
werden. Auferdem im Kontroll-Lautsprecher (10) oder mittels
Kopfhshrer (9).

b) Mikrofonik (AuBenmikrofon):

Mikrofon mit UaZ, 100mV an Buchse ,Zentralen-Mikrofon” (19)

oder an Klemmleiste anschliefien.

Die Einstellungen an den Verstéirkern geschehen in der gleichen
eise wie unter 4.a) hecchrieben, nur dafd jetzt der Regler

,Zentr. Mikrofon” (21) ke'¢tigt wird, Frfolat die Mikrofonhea-

sprechung _im gleichen Raum, in dem das Verstéirkergesiell

steht, muBd der Kontroll-Lantsprecher mit™ Kegier (16) “ausae:

schaltet werden. Die Kontrolle kenn am Aussteuerungs-instru-

ment (7) oder mittels Kopfhdrer (9) erfolgen.

¢) Schallplatteniibertragung::

Die Klapne am Plattenspielereinschub wird dirch Linksdreben
des Knonfes aedffnet, dadurch wird die Beleuchtung eingeschal-
tet. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts wird das Lauf-
werk eingeschaltet, Der Kelloaschalter im Mirchfeld (22) wird
in Stelluna ,TA" aebracht ind der dartber befindliche Realer
(23) hetétiat. Bedienung der Verstérler wie unter 4.qa) be-
schrieben. Das Laufwerk wird automatisch musgeschaltet, wenn
der Tonarm die Auslaufrille der Schallplatte erreicht hat,

d) Ubertragung Uber Postleitung:
Soll ein tber die Postleitung nnkommendes Programm Uber-
nommen werden, <o ist die Bricke on der rickwértigan Klemm-
leiste B auf .Eing.” zu legen. Sonstige Bedienung wie un‘er 4.¢),
jedoch Betditigung des Reglers ,Post” (25).
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Soll das Programm dor Zentrale {tber Pcstleiiunv an eine Unter-
zentrale gegeben worden, ist die chen crwéihn'e Bricke auf
JAusg.” zu legen, Dann [éuft cler orste Normverstéirker
zugleich als Steuerverstéirker und aibt boi voller Aussteuerung
einen Pagel von ahva 1,5 Velt auf cie Postleilung, Der Reg'er
JPost” (25) ist debei auBer’ Funktion,

e) Mischung der Programme:
Die Regler im Mischfeld gestatten ein Einblenden jedes dieser
4 Programme ineinander. Wenn keine Mischung erwinscht ist,
mussen dio nicht bendfigen Regler auf ,Aus" geschaltet wer-
clen, Ein Abhéren des Rundfunkprogrammes ist am Kontroll-
Leutsprecher immer méglich, auch weéhrend die Verstérker mit
oncleren Programmen beaufschlagt sind,

f) Betrieb mit Kommando-Mikrofon:

Mikrofon mit Ua> 100 mV an Buchse ,Kommando-Mikrofon”
(18) oder Klemmleiste rinschlieBen, Durch Drickan des Komman-
do-Schalters (5) im Bedienungsfe'd wird das laufencle Proaramm
der Betreffencen Louteprechergruppen unterbro~ken urd das
Kommand~-Mikrofon rusgeschal'et, Der Kontroll-Lautsprecher
(10) wird for die betreffende Gruppe automatisch abgeschaltet,
Die richtige l.oulstérke wird mit dem Regler ,KDO-Mikr.” (20)
unter Beobachtung des Aussteuerungs-Instrumentes (7) einge-
pegelt.

Durch Einlegen der Bricke on der rickwiirtigen Klemmleis'e
zwischen ,Programm’ und ,Kommando” w'rd das Kommando-
Mikrofon “auf ‘den Programmweg geschaltet und kann genau
so wie die anderen Programme eingeblendet werden.

Die einzelnen mit der Anloge betriebenen | au'sprecher kénnen
mit einem am Lautsprecher selbst angebrachten Schalter ab-
geschaltet oder mittels l.-Regler auf kleinere Loutsificke
interveregell werden, Uber eine 3. Lethng {Anschiud L an
der Klemmleiste) werden bei Kommonclo-Schaltung  sémtliche
Lautsprecher auf volle Lautstérke gescholtet. Bei eingelegter
Bricke ,Programm’-,Kommando” kann jedes Programm durch
Bekdtigung dler Kellogschalter ,Kommando” mit voller Lautstérke
auf die AuBenlautsprecher gegeben werden.

¢) Magnetton-Aufnchme:
An der Klinkenbuchse ,Aufsprech” (26) kann jedes Programm
der Verstarkerzentrale mit einer Spannung von etwa 30 V ent-
nommen werden, Regelung am Normverstérker ,1".

h) Magnetton-Wiedergabe: '
Die Ausga nung des M ist der Klinkenbrchse
Wiederqabe” (27) zuzufthren. Der Kellogschalter (22) im
Mischfeld ist in Stellung MW" zu legen und der darlber be-
findliche Regler (23) zu betétigen. Sonstige Bedienung wie unter
4, 0) beschrieben. .

4
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Il Betrieb mit Fernsteverung

1. Steuerleitungen und Kommande-Mikrofon laut AnschluBskizze an-
schlieflen.

2, Netzschalter (14& in Stellung | bringen; das Kontroll-L&mpchen
+24 V" (13) im Bedienungsfeld leuchtet auf,

3. Steuerleitung fir Netz-Relais einschalien, Kontroll-Glimmlampe
(15) leuchtet auf,

4, Steuerleitung fUr Betriebs-Relais einschalten, Nun l&uft die am
Gestell eingestellte Darbietung b,

5. Steuerleitung  fir Kommando-Relais einschaiten; Kontroll-Ldmp-
chen ,Fern-Kdo" (6) leuchtet auf. Das lautende Prcgramm scimt-
licher Lautsprechergruppen wird unterbrochen und das Kommeando-
Mikrofon eingeschaltet. Abgeschaliete oder heruntergeregelte
Lautsprecher werden automatisch eingeschaltet und erténen mit
voller Lautstérke.

Die genaue Funktion der Anlage ist aus dem Prinzipschaltbild und
den Schaltunterlagen zu ersehen. -

Achtungl Die Anlage ist vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
geschaltet, Soll diese bei einer anderen Spannung arber-
ten, so sind an folgenden Gerdten Umschaltungen am
Transformator vorzunehmen: S

|, empféngereinschub SE'IS50 W,
2. Bedienungsfeld BE 52/100
3. Normverstdrker NV 4'147/1.

Am Plattenspieler ist die Umschaltung am Motor vorzu-
nehmen.

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen
mitgeliefert:

Empfénger SE 1350 W
Plattenspieler PSE 54
Bedienungsfeld BE 52/100
Mischfeld” ME 52/100
Normverstarker NV 4147/1
Gestellverdrahtung VG 52/100
Prinzipschaltbild VG 52/100

Str. 131 — 2y, 2a
Str. 046b—11

Str. 170a—33

Str, 171 =33 ~
NV 4147/1 Sp

Str. 169a—7

Str. 168a—1

Elektroakustik

100 W -Verstarkertisch
VT 100 W - 8721.001

100 W- Verstarkertisch-Steuerzentrale
VTZ 100 W - 8721.002

A) VT 100 W

Die Anlage besteht aus einem Verstdrkertisch, Durch die gunsiame
Anordnung der Bedienungselemente und die Méglichkeit einer Er-
weiterung als dezentralisierte Verstérkerzentrale kann die Anlage
als Steuerzentrale eingesetzt werden. Auf zwej Gestellen aus Eisen-
blech, deren Innenseiten mit einem aus Eisenblech gefertigten Ge-
héuse verschraubt sind, ist eine Tischplatte aus Holz, Eiche fourniert,
befestigl, Der Unterbau aus Eisenblech ist mit blaugrauen Runzel-

lack _gespritzt und gebrannt, Die Seiten der Gestelle und deren

Rﬁﬁkwdnde sind mit jalousiedhnlichen Entliftungsausschnittan ver:
sehen,

Das linke Gestell ist mit einem Plattenspieler-Einschub und zwei
25 Watt-Normverstérkern, das rechte Gestell mit einem Einschub-
super und weiteren zwei 25 Wath-Normverstérkern bestickt, In der
Mitte der Tischplatte ist das Bedienungsfeld und das Mischfeld
eingesetzt, die ebenfalls wie die Gerdte in den beiden Gestellen
als Einschibe nach DIN 41490 ausgefthrt sind. Die Frontplatten
gller Einschibe sind mit hellgrauem Runzellack gespritzt und ge-
rannt,

Die Gesamtsprechleistung der Anlage betrdgt 100 Watt, Es kénnen
Rundfunksendungen, Schallplatten-,” Magnetton- und Mikrofondar-
bietungen, sowie auf Postleitung Ubertragene Sendungen und
Kommandodurchsagen Ubertragen werden. Auf der Frontplatte des
Mischfeldes sind fUnf Lautstdrkeregler (Potentiometer) angeordnet,
mit denen die Programme zur Ubertragung eingeblendet werden
dnnen.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
Koélleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm:Anschrift: Funkwerk Kélleda
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Zwei Klinkenbuchsen auf der Frontplaite des Mischfeldes gestatten
den Anschlufs eines Magnetfongerdtes (z.B. BG 19—2), das auf der
rechten Seite des Tisches gestellt werden kann. Die Aufsprech-
spannung fur eine Magnetton-Aufnahme wird dem Ausgang des
ersten 259Walt-Nornwerstﬁrkers (Verstérker unter dem Plattenspieler-
Einschub) entnommen.
Der Verstéirkertisch ist auch fur den Einsatz in Ubertragungswagen
geeignet, Die unter den beiden Gestellen mit Schrauben befestigten
Holzleisten werden dann durch Schwingmetalle ersetzt.
An der Verstérkeranlage ist weiterhin ein AnschluB fur den Ein-
gang eines Verstarker-Nebengestells vorgesehen, Es 'ist somit die
Méglichkeit gegeben, noch sechs 25 Watt-Normverstérker cuszu-
steuern,
In der Anlage sind folgende, als genormte Einschibe ausgebildele
Gerdte enthalten:
o)1 Empfingereinschub SE 1350 W:
w 6-Kreis-Super,
3 Wellenbereiche: Kurz 58—18 MHz,
Mittel  520—1600 kHz,
Lang 150—300 kHz,
Bandbreitenregelung.
Netzteil for 110/125/220/240 V ~ umschaltbar, ' .
R&hrenbestickung: ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 11, AZ 11,
2 Skalenldmpchen 6,3 V /0,3 A,
Sicherungen; Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom Q1 A,
b) 1 Bedienungsfeld BE 52/100:
Netzhauptschalter, -
24 Volt-Netzteil, max, 0,6 A, fir 110,127/220/240 V~ umschaltber.
Betriebsschalter fur Normverstérker.
Lautsprecher-Gruppenschalter,
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W mit Lautstérkeregler.,
Abhérschalter, Aussteuerungs-Instrument, Kopfhdreranschluf,
4 Kommandoschalter,
4 Relais zur Fernsteuerung.
1 Glimmlampe.
2 Telefonldmpchen 24 V / 0,05 A,
Sicherungen: Neiz 2 X é A, Gleichrichter 0,3 A,
¢) 1 Mischfeld ME 52/100: .
2 Mikrofon-Anschlufbuchsen: 100 mV an 5 kOhm.
5 Einblendregler.
1 Klinke for Magnetton-,Aufsprechen” etwa 30 V,
1 Klinke fir Magnetton-, Wiedergabe”,
1-Réhrenverstarker mit Umschalter fir ,Tonabnehmer” —
+Magnetton-Wiedergabe”.
1 Leitungsibertrager fir Postleitung, im Gestell umschaltbar
auf Verstarker-Eingang oder -Ausgang: 1,55 V an 600 Ohm.
| Ubertrager fir Aufsprech-Magnetton,
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d)1 Plattenspieler PSE 54:
Wechselstrommotor 110/220 V _mit Tourenzahlregler,
Tonarm (magnet, System) Typ TAMS,
Aulomat. Ausschalter,
Beleuchtung: Zwerglampe 220 V [/ 15 W,
Netzsicherung: 0,2 A,
Anpassungstrafo fir Tonarm.
e) 4 Normverstéirker NV 4147/1 (mir Betriehsrelais):
Netzteil fur 110/125/220,240 V, 40 . . . 60 Hz umschaltbar,
Leistungsaufnahme aus dem Nefz: etwa 120 VA,
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 0,25 A.
Skalenlampe 6,3 V / 03 A,
Réhrenbestickung: 1 < EF12K, 2 X EF12, 2 x EL12/375,
1 % EYY 13 oder 2 X EZ 12,
Verstérkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangssgannung =< 100 mV,
(gemessen rach DIN 45 550);
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm,
Verstdrkung in Abhdngigkeit von der Frequenz:
getrennt regelbar fur tiefe und hohe Frequenzen;
Klangreiler fur tiefe Frequenzen mit Regelbereich
+ 65 db ... —35 db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fir hohe Frequenzen mit Regelbereich
+8db...—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz;
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Versidr-
- kungskurve-(+ 2 db) ist markiert,
|. Normalbetrieb ohne ‘Fernsteuerung.

.Nach Abnehmen der Rickwand des mittleren Gehéuses werden

die Anschlisse, laut Skizze an der Innenseite der Ruckwand, aus-
gefthrt. Die Leitungen sind durch den unteren Ausschnitt des Ge-
héuses einzufihren, werden mittels Schellen auf der Befestigungs-
schiene mechanisch abgefangen, hinter den Anschiufleisten ge-
fohrt und an den Schraubklemmen angeschlossen,

2.Die einzelnen Einschibe werden nach Lésen von je 4 Schrauben

an der Frontplatte herausgezogen, laut Beschriftung mit RShren
bestlckt und wieder fesigeschraubt. In den Verstérkern missen
beim Einsetzen neuer Endréhren in die Anodenleitung dieser
Réhren Strommesser eingeschaltet werden, Bei gleichzeitiger
Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Potentiomefer
W 29 und W 30 der Strom eingestellt, der e R&hre eine Anoden-
verlustleistung von 18 Watt ergibt.

3. Netzschalter (1BI in Stellung Il bringen; die Kontroll-Glimmlampe

(2)fund Kontroll-Lémpchen ,24 V* (3) im Bedienungsfeld leuchten
auf. )

4. o) Rundfunkibertragung:

Durch Betéitigung des Netzschalters §28} wird der Empfénger in
Betrieb gesefzt, Die Einblendregler 17,418), (19), (21), (22), im
er Abhorschalter (10)

3

Mischfeld sind in Stellung ,Aus" und
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im Bedienungsfeld auf ,Empftinger” gestellt, Der gewlnschte
Sender kann nun durch Beldtigung der Pos. 25) . . . (28) mit
dem Kontroll-Lautsprecher (11) abgehdrt werden.

Soll die Sendung Uber die Verstérker gegeben ‘werden, missen
die Verstarker-Netzschalter (29) und der Schalter ,Betrieb” im
Bedienungsfeld (4) eingeschaltet werden, Der Kontroll-Leut-
sprecher wird auf den Versrdrker-AUsganP geschaltet, und im
Mischfeld der Regler ,RDF" (21) nach rechts gedreht, Mit den

Reglern (31), (32), (33) am Verstdrker wird Lautstérke und Klang-
farbe eingestellt und durch Hochkippen der Lautsprecher-Grup-
penschalier (5) die Sendung auf die AuBienlautsprecher gegeben,
An dem Aussteverungsinsirument (7) im Bedienungsfeld kann
die Ausgongsspunnungi jedes Verstarkers kontrolliert werden.

|-Lautsprecher (11) oder mittels Kopt-

AuBerdem im Kontro
hérer (9)

bb) Mikrofoniibertragurg (AuBenmikrofon):
Mikrofon mit Ua= 100 mV an Buchse ,ZENTR-MIKR" (16) oder
an Klemmleiste anschliefien. )
Die Einslellungen an den Verstérkern geschehen in der gleichen
Weise wie unter 4, a) beschrieben, nur dafd jetzt der Regler
LZENTR-MIKR" (18) betdtigt wird. Erfolgt die Mikrofonbespre-
chung im gleichen Raum, in dem das Verstarkergesiell s'eht,
muBder Kontroll-Lautsprecher mit Regler (12) ausgeschaltet
werden., Die Kontrolle kann am Aussteuerungsinstrument (7)
oder mittels Kopfhérer (9) erfolgen.

¢) Schallplaitenibertragung:
Die Klappe am Plattenspieler-Einschub wird durch Linksdrehen
des Knopfes gedffnet, dadurch_wird die Beleuchtung einge-
schaltet. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts wird das
Laufwerk eingeschaltet, Der Kellogschalter im Mischfeld (20)
wird in_Stellung ,TA” gebracht und der darlber befindliche
Regler (19) betdtigt. Das Laufwerk wird automatisch ausge-
schaltet, wenn der Tonarm die Auslaufrille der Schallplatie er-
reicht hat,

d) Ubertragung Uber Postleitung:
Soll ein Uber die Postleitung ankommendes Programm Gker-
nommen werden, so ist die Bricke an der rickwdrtigen Klemm-
leiste B auf ,Eing.” zu legen. Sonstige Bedienung wie unter 4.a),
jedoch Betétigung des Reglers ,POST" (22).
Soll das Programm der Zentrale Uber Postleitung an eine Unter-
zentrale gegeben werden, ist die oben erwdhnte Bricke aut
JAusg.” zu_legen. Dann lauft der erste Normverstérker zu-
gleich als Steververstérker und gibt bei voller Aussteuerung
einen Pegel von elwa 1,5 Volt auf die Postleituig. Der Regler
,POST” (22) ist dabei auer Funktion.

e) Mischung der Programme:
Die Regler im Mischfeld gestatten ein Einblenden jedes dieser
vier Programme ineinander, Wenn keine Mischung erwinschi
ist, mussen die nicht bendtigien Regler auf ,AUS” gecchaliel

werden, Ein Abhdren des Rundfunkp-ogrammes ist am Kontroll-
Lautsprecher immer mdalich. auch wéihrend die Versttirker mit
anderen Programmen beaufschlugt sind,

f) Betrioh mit Kommando-Mikrofon:

Mikrofon mit Ua> 100 mV an Buchse ,KDO-MIKR" (15) oder
Klemmleiste anschliefen, Durch Dricken dss Kommando-Schal-
ters (6) im Bedienungsfeld wird das loufende Programm der
betreffenden | autsprechesrirupnen unterbrechen und dos Kom-
manda-Mikrofon aufpaschaltet. Der Kontroll-Lautsprecher (11)
wird fur die betreffende Grippe outomati-ch abgeschaltet, Die
richtige Lautstérke wird mit dem Regler ,KDO-MIKR" (17) unter
Beohachtung des Aussteuerungsinstrumentes (7) eingepegelt.

Durch Einlegen der Bricke an der ruckwértionn Klemmleicte
swischen ,Prearamm” und ,Kommando” wird das Kommando-
Mikrofon auf den Programmweq ge-chaltet und kann genou so
wie die anderen Pregramme eingeblendet werden. '

Die einzelnen mit der Anlage betriebenan Lautsprecher kénnen
mit ainem am Lautsprecher selbst annebrachten Schalter abge-
schaltet oder mittels L-Regler auf kleinere Lautstéirke herunter-
geregelt werden, Uber eire 3, Leitung (Anschiu ,b" an der
Rlemmleiste) werden hei Kommando-Schaltung séimtliche Layt-
snrechar ouf volle Lautstérke aeschaltet, Bai eingelegter Bricke
Programm” — .Kommando” kann jedes Programm durch Be-
titigung der Kelloaschalter ,KDO" mit voller Lautstérke auf

die AuBenlauisprediel gegeben-werden, —
g) Magnetton-Aufnahme:

An der Klinkenbuchse ,Aufsprech” (23) kann jedes Proaramm
der Verstarkerzentrale mit einer Spannung von etwa 30 Volt
entnommen werden. Regelung am ersten Normverstarker.

h) Magnetton-Wiedergabe:
Die Ausganasspanniing des Mognettongerétes ist der Klinken-
buchse »WIEDERGABE" (24) zuzufihren. Der Kellngschalter (20)
m Mischfeld ist in Stellung ,MW, zu legen und der dariber
befindliche Regler (19) zu betdtigen. Sonstige Bedienung wie
unter 4.a) beschrieben.

1. Betrieb mit Farnsteverung.

1. Steverleitungen und Kommando-Mikrofon laut Anschlufiskizze

anschliefien.

2. Netzschalter (1) in Stellung | bringen; das Kontroll-Lémpchen

,24 V" (3) im Bedienungsfeld leuchtet auf.

3 Steverleitung for Netz-Relais einschalten; Kontroll-Glimmlampe

(2) leuchtet auf,

4. Steuerleitung fir Betriebs-Relais einschalten. Nun lguft die an der

Anlage eingestellte Darbietung ab.
b
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5. Steuerlaitung fOr Kommando-Relais einschalien; Kontroll-Lémpchen
,FERN-KDO" (8) leuchtet auf, Das laufende Programm séimtlicher
Lautsprechergruppen wird unterbrochen und das Kommando-
Mikrofon eingeschal'et. Akgeschal'ete oder heruntergeregelte
Lautsprecher werden automatisch eingeschaltet und erténen mit
voller Lautstéirke.

Die genaue Funktion der Anlage ist aus dem Prinzipschalthild
und den Schaltunterlagen zu ersehen.

Achtung! Die Anlage ist vom Werk cuf 220 V Betriebsspannung ge-
schaltet, Soll diese bei einer Spannurg von 110V arkeiten,
so sind an folgenden Ger&ten Umschaltungen am Trans-
formator vorzunehmen:

1. Empféngereinschub SE 1350 W,

2. Bedienungsfeld BE 52/100,

3. Normverstérker 4147/1.

Am Plattenspieler ist die Umschaltung
am Motor vorzunehmen.

B) VTZ 100 W

Die Anlage besteht aus dem aleichen Verstérlertisch wie die Ver-
stérkeranlage VT—100 ‘W—8721.001 und ist mit clen gleichen Ge-
réten_ausgeristet, Der zusétzliche Einbau eines Kontrollfeldas und
vier Fernschalteinsdtze in die linke Seite der Tirchplatte nebst eires
Zentral-Netzgeréites im linken Gestell ermdglichen den Anschluf
von 20 Endstellen bzw. Unterzentralen. Jeder Fernschalteinsatz ist
4 SEndsivlica-Tuseelegh. Die Steverzenirale kann je noch Forde-
rung mit cler gewinschten Anzahl Fernschalteinséitzen weliefert wer-
den, da diese mechanisch und elekirisch eine abreschlnssene Bau-
einheit bilden und iederzeit nachtréglich einmesetzt werden kdnnen.
Die elektrische Verbindung dieser Einsatze wird mittels 16-pol.
Messer- bzw. Federleisten hergestellt,

Fur den Anschluf jeder Endstelle an die Steuerzentrale ist nur eine
zweiadrige Leitung erforderlich, da fir die Fernsteuerung der End-
stellen eine Simultanschaltung angewendet wird.

Jede Endstelle kann unobhéngig voncinander mit den an der Steuer-
zentrale  vorhandenen Kippschaltern  (Kellogschalier) cuf  Vor-
heizung” un”d +Betrieb” geschaltet werden. Mit dem Kippschalter
+Kommando” lassen sich alle auf ,Vorheizung” geschalieten End-
stellen gemeinsam auf ,Betrieb” schalten,

Die angewandte Art der Simultanschaltung aestattet cuferdem die
JRuckkontrolle” jeder ongeschlossenen Endstelle. Die Tonfrequenz
der Ruckkontrolle (0,5 V) kann mit dem Aussteuerungsinstrument aut
der Frontplatte ces Kontrollfeldes und mit einem anzuschliefBenden
Kopfhorer kontrolliart werden. Zwei Buchsen sind fur den Anschluf
de“s Kopfhérers auf gleicher Frontplatte vorhanden. Eine weitere
Msglichkeit fur die Uberwachung der Rickkontrolle ist durch den
vorhandénen Anschlufl fir einen 4 Watt-Verstérker mit Lautsprecher
im Holzgehduse (4 WV 52) geschaffen.

¥ ]

Werden die Endstellen zusétzlich mit einem L-Relais fir Lautspre-
cher-Zwangsempfang ausgerUstet, so ist eine dritte Leitungsader
fur die Verbindung der Endstelle mit der Steuerzentrale erforder-
lich, Die Zwangsempfangsschaltung wird an der Steuerzenirale mit
dem obengenannten Kippschalter ,Kommando® betétigt,

Die Tonfrequenzspannung fUr die Aussteuerung der Endstellen wird
dem Ausgang des ersten 25 Watt-Normverstérkers entnommen. Die
Ausgangsspannung fUr jeden Endstellenanschlufd ist fur 1,55 Volt
ausgelegl, Um diesen Spannungspegel je nach Anzahl der einge-
setztan Fernschalteinsétze bzw. angeschlossenen Endstellen zu ge-
weihrleisten, ist eine Einstell- und MeBmadglichkeit eingebaut, In der
Anlage sind folgende Baueinheiten zuséitzlich enthalten:

a) Zentral-Netzgerdt ZN 8721,002:

Die Bauelemente des Zentral-Netzgerdtes sind cuf einer aus
Eisenblech gefertiglen Grundplaite montiert, Auf einer an dieser
Grundplatte ongepunkteten = Frontplatte sind die Sicherungs-
elemente fir dieses Gerdt angeordnet, Die Anschlufileiste ist an
der Rickseite montiert.

Das Zentral-Netzgerdt liefert zwei Gleichspannungen je 24 Volt
max. Belastung 1 bzw. 1,2 A, Der Netztransformator fir beide
Gleichrichter llefert zusétzlich eire Wechselspannung ven 24 V
mox. 1 A fur die Meldelampen der Fernschalteinséitze und st
filr Netzspannungen 110/127/220/240 V umschaltbar,

Ein weiterer Gleichrichter liefert eine Gleichspanrung von ca.
48V max. 0,1 A, Eine zweigliedrina Siehkette des Gleichrichters
gewaéirleistel eine sehr geringe Fremdspannung fir die Rucklon-
trolle. Der Netztransformator des 48 V-Gleichrichters ist sekunddr-
seitig mit Anzapfung versehen, um nachtréglich Spannungsabfélle
ausgleichen zu kdnnen, die bei aréflerer Entfernung der End-
stellen von der Steuerzentrale nuftreten und die Funktion der
Ruckkontroll-Schaltung ungUnstig beeinflussen wirden, Primérseitig
ist dieser Transformator fUr die Netzspannungen 110/220 V um-
schalthar.

Sicherungen- 08 AT; 03 AT; 0,1 AT; 2 x 1,25 AT,

Das Zentral-Netzgerdt wird auf zwei Winkel, die auf der Boden-
nlatte im linken Gestell vorhanden sind, aufaesetzt und mit vier
Schrauben befestigt, Die Frontplaite mit den Sicherungselementen
ist dem uniersten Normverstdrker zugekehrt, Nach Herausnehmen
des Normverstérkers gelangt man von der Frontseite ces Ver-
stéirkertisches zu den Sicherungeelementen des Zentral-Netzge-
rétes, ohne die Rickwand vom linken Gestell zu entfernen.

b) Kontrolifeld KF 8721.002:

An den Innensejten des Holzrahmens in der linken Seite der
Tischplatte ist eine Winkelschiene befestigt, Auf der Winkel-
. schiene sind vier 16-pol. Federl=isten fir die Aufnahme von vier
Fernschalteinsétzen montiert, Mit den Federleisten ist mittels
Kabelbaum das Kontrollfeld verbunden. Auf der Frontplatte des

7
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Kontrollfeldes sind die Kippschalter (Kellegs-halter) Kommando”
mit Meldelampen und ,Sianal” mit 7wei Meldelampen, ein Druck-
drehtastenschalter, ain Aussieuerurgsinstrumant und eine zwei-
polige Buchsenlaiste fur Kopfhéreranschluf angeordret, Unter-
halb der Frontplatie ist ein Schichtdrahwiderstand mit Schrauben-
»iaher-Einstellune, der durch eine Bohrung in der Frontnlat'e be-
dient werden kann, ein Leitungsibertrager fur Rickkontrolle, ein
mittleras Rundrelais ind eine 20-pol, Anschlufleiste hefestint, Das
Kontrollfeld ist mit vier vernickelten Schrauben auf Eisenschienen
am Holzrahmen angeschraubt,

Meldelampen: 3 Telefonlémnchen 24 V / 0,05 A

¢) Fernschelteinsatz FE 8721.002:
Jeder Fernschalteinsetz ist eine mechanisch und elektrisch ahge-

schlossene Baueinheit. Der Fernschalteinsatz ist fir cden Anschlufl
von 5 Endstellen ausgelegt.

Auf der Frontplatte sind 5 Kippschalter (Kellogschalter) mit drei
Raststellungen, 10 Meldelampen und § Druckdrehtasten montiert,
An der Unferseite der Frortplatte ist eine 14-pol. Messerleiste,
5 Leitungsibertrager mit Sicherung 01 A und eine 20-pol. An-
schluBleiste hefestigt. Die Farnschnlteinséitze werden mit vier ver-
nickelten Schrauben auf Eisenschienen am Holzrahmen ange-
schraubt.

Meldelampen: 10 Telefonldmpchen 24 V / 0,05 A,

Sicherungen: 5 X 01 AT,

Die_elekirische Verbindung der AnschluBleiste am 7entral-Netz.
.gerét mit der des Kontrollfeldes und der Netzzuleitung erfolgt
mit einem flexiblen Kabelbaum, dessen Leitunasenden mit Kabel-
schuhen versehen sind. Die beiden Enden der im Kabelbaum ein-
geflochtenen Leitung, die ohne Kabelschuhe bestickt sind, tihren
an den Ausgang des ersten Normverstdrkers, d.h. an die Lot
fahnen 8a und 8b der Federleiste St 2.

Installation:

Die Installation soll.von einem Fachmann unter Beachturg der VDE-
Vorschriften vorgenommen werden, Yom Werk sind die Geréte fur
eine Netzspannung von 220 Volt eingestellt. Die Umschaltung aut
110 V Netzspannung erfolgt an den einzelnen Netztransformatoren
bzw. am Plattenspielermotor.

Nach Abnehmen der Rickwand des mittleren Gehd d d
linken Gestells sind die AnschluBleisten zugg:glich. duses und ces

Alle zur Steuerzentrale fihrenden Leitungen werden durch den Aus-
schnitt des mittleren Gehéuses eingefihrt, Mit Schellen werden diese
auf der dahinter montierten Befestigungsschiene mechanisch abge-
fangen, hinter den AnschluBleisten geflhrt und an den Schraub-
klemmen angeschlossen. Die Leitungen zu den AnschluBleisten des
Kontrolifeldes und der Fernschalteinséitze werden nach dem mecha-
nischen  Abfangen an der Befestigungsschiene durch den Ausschnitt

8
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zum Gestell gefUhrt, Die Leitungen zu den Fernschalieinsétzen
mussan mit Vorratsschleife an die” AnschluBleisten geflhrt werden,
damit diese Baueinheiten nach oben herausgezegen werden kénnen,
um Sicherungen auszuwechseln,
Der Anschluf der Anlage ist gemé Prinzipschaltbild vorzunehmen.
Be| der ersten Inbetriebnahme der Anlage muf eine einmalige Ein-
stellung der Tonfrequenzspannungen fur die Endstellen und der
Ruckkontrolle erfolgen, Als Ersatz eines Tongenerators wird der
eingebaute Plattenspieler mit einer Frequenzschallplatte (Frequenz
1000 Hz) benutzh
a) Verstéirkeranlage wie unter |, Normalbetrieb ohna Fernsteuverung
in Betrieb nehmen.
b) Lautsprecher-Gruppenschalier (5) ,VERSTARKER 1" im Bedienungs-
feld ﬁochkippen und Abhérschalter (10) auf ,V 1" schalten. Die
Einschaltung der Endstellen ist nicht notwendig,

¢) Die Druckdrehtaste (50) des Kontrollfeldes driicken und einrasten.

d) Schallplattentbertragung einstellen. Der Zeiger des Aussteuerungs-
insirumentes (7) im Bedienungsfeld muB auf rote Marke zeigen,
d. h. Ausgangsspannung des ersten NV 4147 100 Volt,

e) Mit Schraubenzieher den Schightdrehwidersfcnd (51) im Kontroll-
feld so einstellen, duf} der Zeiger des Aussteugrungsinstrumentes
(52) im Kontrollfeld auf rofe Marke zeigt, d. h. Ausgangsspannung
tor alle angeschlossenen Endstellen ca, 1,55 Volt. Nach ertolgter
Einpegelung Druckdrehtoste (50) in Ausaangsstellung schalten.
Werden Endstellen zusdizlich angeschlossen oder abgetrennt, so
ist diese Einpegelung zu wiederholen.

Die Rickkontroll-Spannung  wird mit dem Drahtdrehwiderstand

,RUCKKONTROLLE" in den Endslellen eingestallt. :

a) Die Endstelle wird von der Verstarkerzentrale mit der Druckdreh-
taste ,RUCKKONTROLLE" (44) eingeschaltet,

b) Die RUuckkontroll-Spannung wird so eingestellt, daf an den
Klemmen B 8 und B 10 ca. 0,5 Volt bei Vollaussteuerung der
angeschlossenen Lautsprechergruppen mefbar sind.

Die rote Marke am Aussteuerungsinstrument im Kontrollfeld der
Verstarkerzentrale ist auf 0,5 Volt festgelegt,

Bedienung:

IIl. Normalbetrieb ohne Fernsteverung der Steuerzentrale.
Die Inbetriebnahme und Bedienung der eingebauten 100 Watt-Ver-
starkeranlage erfolgt nach I.‘Normclbefrleb ohne_Fernsteuerung.
Das Zentral-Netzgerat wird mit dem Netzschalter (1) in Stellung I
gleichzeitig eingeschaltet. :

Die Ferneinschaltung der angeschlossenen Endstellen erfolgt mit den
Kippschaltern (Kellogschalter) (42) auf den Frontplatten der Fern-
schalteinséitze. Bei Befdtigung der Schalter mossen die Hebel ge-

9
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zogen werden, da diese mit Rastsiellungen ausgerUstet und somit
Fehlbedienungen vermieden werden,

Aus: Mittelstellung,
,Vorheizen": Hebel nach unten. Gelbe Meldelampe (43) leuchtet

auf. X
,Betrieb*: Hebel nach oben. Grine Meldelampe (41) leuchtet auf.
Mit dem Kippschalter (48) ,KOMMANDO" auf dem Kontrollteld
werden die mit L-Relais versehenen Erdstellen auf Lautsprecher-
Zwangsempfang geschaltet. In dieser Schqltstelluns leuchtet die Uber
diesem Schalter vorhandene rote Meldelampe (49) auf,

Sind an der AnschluBleiste des Kontrollfeldes clie Anschlisse D 13

und D 15 Uberbrickt, so werden alle auf ,VORHEIZUNG® geschalte-

ten Endstellen mit dem Kommando-Schalter zusdtzlich auf Betrieb
geschaltet,

Die Ruckkontrolle der Endstelle kann durch Dricken der Druckdreh-

tasten ,RUCKKONTROLLE" (44) erfolgen. Eine elektrische Ver-

riegelung der Rickkontrolle vermeidet rehlschaltungen, d. h, werden
mehrere Tasten gedrickt, so wird nur die RUckkontroer einer End-
stelle geprift.

Signal: Der Kippschalter ,SIGNAL® (45) und die beiden Melde-
lampen  rot (46) und grin (47) im Kontrolifeld sind fur eine
Signalisierung  der teverzentrale mir einer entfernten

e ~Mikrofon-Snrechstelle vorgesehen.

IV. Betrieb mit Fernsteverung der Steverzentrale.

Die Fernsteuerung wird wie nach Il. Betrieb mit Fernsteuerung cus-
gefihrt,

Die Einschaltung des Zentral-Netzgerdtes erfolgt bei Anzug des
Netz-Relaiy gleichzeitig,

Steverleitung fir K-Relais einschalten. Auf ,VORHEIZUNG" ge-
schaltete Endstellen arbeiten auf Betrieb. Die mit L-Relais ausge-
rusteten Endstellen werden auf Zwangsempfang geschaltet,

Das Prinzipschaltbild 1&Bt alle Funktionen der Anlage erkennen,

Hinweis:

Wird eine Anlage VTZ—100 W—=8721,602 mit weniger als 4 Fern-
schalteinsétze bestickt, so werden fur die fehlenden Baueinheiten
Blindfelder aufgeschraubt.

Fur die elekirische Funktion der Anlage ist es unbedingt notwendig,
die Federkontakte 1a—1b und 8a—8b der nicht mit Fernschalteinsatz
bestiickten Federleiste mit KurzschluBbricken zu versehen.

Die Frontplatten der beiden untersten Verstdrker werden mit db-
schraubbaren Schutzhauben versehen, um eine Beschédigung der
Bedienungselemente dieser Verstdrker zu verhindern,

10

Qli?ggillf%grteg zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen
Uebersichtsplan 8721.001—00001 Up
Bauschaltplan 3;31.802—00001 o

.001—01C01 B
SE 1350 W Str, 131—2 u. Str, 13%—2:1
BE 52/100 Str. 174a—10
ME 52/100 Str. 171—33
PSE 54 . Str. 046b—11
NV 4147/1’ NV 41471 Sp
KF 8721.002 8721,002—01002 Bp
FE 8721.002 8721,002—01001 Bp
ZN 8721.002 8721,002—01033 Bp

305~ PI. 1020]64 VEB (K) Druderel Sommerda  V/4/83
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Die Anlage besteht aus elnem Verstdrkergestell nach DIN 41490 mit
elner Gesamtsprechlelstung von 50 Watt, Es kénnen Rundfunk-
und Mikrofondar

(bertragen werden, Aufspr fur
kann entnommen werden. In der Anlage sind folgende, als genormte
Einschube ausgebildete Gerdte enthalten:
a) 1 Empféngereinschub SE 1350 W
Sechskrelssuper.
3 Wellenberelche: Kurz 58— 18 MHz,
Mittel  520~1600 kHz,
Lang 150~ 300 kHz.
Bandbreitenregelung.
Netztell fur 110/125/220,240 V umschaltbar,
Réhrenbestckung: ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 11, AZ 11,
2 Skalenldmpchen 6,3V /0,3 A,
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 100 mA.
Bedlenungsleld BE 52/50:
Iter, Kontroll-G und Sicherungen.
2 Lautsprecher-Gruppenschaler,
2 Kcmmandes:h:\\:er,
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W mit Lautstérkeregler,
Abh8rschalter, Aussteuerungs-Instrument, Kopfhéreranschluf.
4 Einblendregler,
1 Klinke fur Magnetton-,, Aufsprechen'* (etwa 30 V).
1 Klinke fur Magnetton-,Wiedergabe'',
1 Réhrenverstérker mit Umschalter fur »Tonabnehmer'*
1 Magnetton-Wiedergabe'',
1 Ubertrager fur Auf pr
1 Nerzgleichrichter, 24 V =, {irai- Leb-dern andyra—ven: slekera:
dynamischem Lautsprecher als Kontroll-Lautsprecher).
1 Plattenspieler PSE 52:
Wechselstrommotor 110,220 V mit Tourenzahlregler.
Tonarm (magnet. System).
Automatischer Ausschalter.
Beleuchtung: Zwerglampe 220 V /15 W.
Netzsicherung: 0,2 A.
2 Normverstéirker NV 4147:
Netztell fur 110/125/220/240 V, 40...60 Hz umschaltbar.
Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 120 VA,
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 250 mA.,
Réhrenbestlickung: 3 « EF12, 2 EL 12,375 oder EL12 spez.,
1.0EYY 13 oder AZ 12,
Verstdrkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspannung = 100 mV.
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Verstdrkerausgang: Ausgangsleistung 25 W bei 5, Klirrfaktor
(gemessen nach DIN 45560).
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm,

Verstdrkung In Abhdngiglkelt von der Frequenz: getrennt regel-

bar fir tlefe und hohe Frequenzen.

Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstdrkungs-

kurve (¢ 2db) Ist markiert,

|nstu|leclnn.

soll von einem Fachman h der VDE-
Vurs:hri!:en vorgenommen werden, Vom Werk sind dle Gerdte for
eine von 220 V Die U g auf andere
Netzspannung erfolge an den einzelnen N:u:rans(ormnmrcn baw.
am Plattensplelermotor,
Nach Abnehmen der oberen Ruckwand sind die AnschluBleisten zu-
ganglich, Dle Leltungen werden nun durch dic seitlichen Oﬂ‘nungcn
in das Gestell elngeflUhre und lauc JuBskizze an der |
k d, an die |
Die cinzelnen Einschibe werden nach Lésen von Je 4 Schrauben an
der Frontplatte herausgezogen, laut Beschriftung mic Réhren be-
stlickt und wieder festgeschraubt.
In den Verstdrkern mussen belm Einsetzen neuer Endrshren in die
| dieser Réhren Str werden. Bel
wird beim Drehen der Po-
tentiometer W 29 und W 30 die Stromstdrke eingestellt, die [e Réhre
eine Anodenverlustleistung von 18 Watt ergibt.

Bedienung:

hal 8 im i Id hal

. ) | dle Kontroll-
Glimmlampe (19) leuchtet auf.

a) Rundfunkiibertragung:

Durch Betétigung des Netzschalters (4) wird der Empfdnger in
Betrieb gesetzt, Dle Einblendregler (9), (12), (18) und (14) sind
in Stellung ,/Aus'", der Abhdrschalter (8) auf ,,Empfanger'* und
der Lautstdrkeregler fir den Kontroll-Lautsprecher (20) auf-
gedreht. Der gewUns:hte Sender kann nun durch Betétigung
der Pos. 1 ... 4 mit dem Kontroll-Lautsprecher (15) abgehdrt
werden.

Soll die Sendung Uber die Verstdrker gegeben werden, missen
die Verstdrker-Netzschalter (31) und die Lautsprecher-Gruppen-
schalter (17) elngeschaltet werden, Der Kontroll-Lautsprecher
wird auf den Verstdrkerausgang ,V 1'* oder ,\V 2" geschaltet
und der Regler ,,Rundfunk'* (14) nach rechts gedreht. Mit den
Reglern (24} (25) und (26) am Verstdrker wird dle Lautstérke
und Klangfarbe An dem Aussteuerungsinstrument (7)
kann die Ausgangsspannung Jedes Verstdrkers kontrolliert und

3
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am Kentroll-Lautsprecher (15) oder mittels Kopfharer (11) ab-
gehore werden,

Mikrofonlibertragung:

Ein Mikrofon mit etwa 100 mV Ausgangsspannung wird an der
Klemmleiste angeschlossen.

Die an den Verstdrkern In der gleichen
Welse wie unter 2, a) beschrieben, nur daB |etze der Regler
wZentr-Mikrofon' (13) betdtigt wird, Erfelgt dic Mikrofon-
besprechung Im gleichen Raum, in dem das Verstdrkergestell
steht, muB der Kontroll-Lautsprecher mit Regler (20) ausge-
schaltet werden. Die Kontrolle kann am Aussteuerungs-Instru-
ment (7) oder mittels Kopfharer (11) erfolgen.

Schallplatteniibertragung:
Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen
des Knopfes (22) gedffnet, wodurch glelchzeitig die Beleuchtung
eingeschaltet wird, Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts
wird das Laufwerk cingeschaltet. Der Schalter (10) Im Be-
dienungsfeld wird auf , TA" geschaltet und der dariber befind-
liche Regler (9) betéitige. Bedienung der Verstdrker wie unter
2. a) beschricben.
Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Ton-
arm die Auslaufrille crreicht hat.
Mischung der Programme:
Die Regler im Bedi gestatten ein jedes
dleser 3 Programme Ineinander. Wenn keine Mischung er-
wiinscht ist, mussen die nicht benétigten Regler auf ,,Aus' ge-
schaltet werden. Ein Abhéren des Rundfunkprogrammes Ist am
Kontroll-Lautsprecher immer méglich, auch wenn die Ver:
stdrker mit anderem Programm beaufschlagt sind.

e) Betrieb mit Kommando-Mikrofon:
Ein Mikrofon mic siwa 100 mY Ausgangsspnnnung wird an der

Dur des

s:hullers (16) im Bcd!enungsfeld w\rd das luufende Programm
der betreffenden Lautsprechergruppe unterbrochen und das
Kommando-Mikrofon aufgeschaltet. Der Keontroll-Lautspre-
cher (15) wird fir die betrefende Gruppe automatisch ab-
geschaltet, Die richtige Lautstérke wird mit dem Regler ,,KDO.-
MIKR." (12) unter Beobachtung des Aussteuerungs-Instrument
eingepegelt.

Durch Einlegen der Bru:kc an der rickwdrtigen Klemmeiste
zwischen ,,Programm’" und ,,K *wird das

Mikrofon auf den Pragrammweg geschaltet und kann genau so
wie dic anderen Programme cingeblendet werden.
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Die elnzelnen mit der Verstdrkeranlage betriebenen Laut-
sprecher kénnen mit einem am Lautsprecher selbst angebrach-
ten Schalter abgeschaltet oder mittels L-Regler auf kleinere

' Lautstdrke heruntergeregelt werden, Uber cine 3, Leltung (An-
schiufl ,,b'* an der Klemmleiste) werden bel Kemmandoschal-
tung sdamtliche Lautsprecher auf volle Lautstdrke geschaltet
(Zwangsempfang). Bel eingelegter Brlcke ,,Programm®'-,,Kom-
mando'' ist Zwangsempfang fir jedes Programm durch Be-
tdtigung der Kommandoschalter méglich,

f) Magnetton-Aufnahme:
An der Klinkenbuchse , Aufsprech'' (5) im Bedlenungsfeld kann
jedes Programm der Verstdrkerzentrale mit ciner Spannung
. von etwa 30V entnommen werden, Regelung am Normver-
stdrker 1",

g) Magnetton-Wiedcrgabe:

Die Ausgangsspannung des Magnetofons ist der Klinkenbuchse
nwWiedergabe' (6) zuzuftihren. Der Kellogschalter (10) ist in
Stellung ,,MW"' zu legen und der dariiber befindliche Regler (9)
zu betdtigen. Sonstige Bedienung wie unter 2, a) beschrieben,
Bel Schallplatten- und Magnetton-Wiedergabe muf3 der Ver-
stdarker ,,V 1" immer eingeschaltet sein, da er die Spannungen
fiir den 1.stufigen Anpassungsverstdrker liefert.

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen mit-

geliefert:

" Empfdnger SE1350W, . . . ... . St 181 =2
Plattenspieler PSES52 . . . . . . . . Str, 04ba—1
Normverstdrker 25W . . . . . . . NV 4147 K
Gestellverdrahtung VG 52,50 . . . . Str. 1737
Bedienungsfeld BE 52/50, . . . . . . Str.174—10
Prinzipschaltbild VG 52/50, , . . . . Str, 172=1,
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(D Abstimem knopf
@ wallenschalter @-
@ Bandbrsitersgler

@Nefzscha/v‘ar und @4/. : . ;SE 73 Sow

Loutstdrkeragler B

Kiinke . Magnefon- ®
Aufsprechspannung N/
-®

® Kiinke £ Magnetton - @T,’ —
=
|-—BE 52/50

Wiedergabe

@ Aussteverungs- @1
Ingtrumen .

Abhdrschalter 5

@ £inblendregler fir F
Tonorm baw. Magnef-®_ b 7 0
ton - Wieder garbe s I -

Umscholter: ranarm.@ﬂ a — 4—@
Magnefton - Wikdergabe

(1) Kopfhirerbuchsen

(D Einblendregler fur
Kommanado «Mikrofon

(@) Einblendregler fur
Zentralen - Mikrofon &

@ Einblendregler £, Runafunk

28

(@3 Kontroll-Laul sprecher 1~ ®
Kommandoschalter /é _®
(@) Loutsprecher -Gruppen- e J

schalter @Q @'{@f )
@ Houpt-Netzscholter | @1 NV 4 1 4 7(1)

..§8 kontroll -ﬁlz'n.w@.m@ . = e

@ Loutstarkeregler £ G L1 @}@ &)

Kontroll<Loutspreche .@,, ®
@) Netz-Sicherungen W
@ Plattenspieler - VerschiuB & '

() MeBbuchsen fur Kato- {
densponnung aer
Enfarohren

@ Tieffonragler ¢ e
@ Hochtonregler ] X @- --
@ Lautstarkeregler @- @! -®
@) Entbrummer )
@ Anodensicherung | . »
@ S1gnallampe | _ |
Netzsicherung ) .
@ Neteschalter Abmessungen : Hohe mif FuB: 1026 mm

Breite © 548 mm

Tiefe ohne Bedienungsknépfe: 350mm

Tiefe mit Bedienungskndpfen: 390 mm
Gewicht: ~ 75 Kg

NV &147(2)

-

Verstirkergestell VG 52/50, E172 Bda Bl 5

H2h  Kolledn/ il 15
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Beschrelbung
und Bedienungsanwelsung der Yerstdrkeranlage VG 52/100
Die Anlage besteht aus elnem Verstérkergestell nach DIN 41490 mit
einer Gesamtsprechleistung von 100 Watt, Es kénnen Rundfunk-
hallpl g und Mikrofondar so-
wle Darbletungen Uber eine Postleitung Ubertragen werden, Auf-
spr P g fur kann werden,
In der Anlage sind folgende, als genormte Elnschilbe ausgebildete
Gerdte enthalten:
a) 1 Empféngereinschub SE 1350 W:
Sechskrelssuper.
3 Wellenbereiche: Kurz 5,8~ 18 MHz,
Miteel 5201600 kHz,
Lang 150~ 300 kHz.

Bandbreitenregelung.

Netztell for 110/125/220/240 V umschaltbar.

Rohrenbestiickung: ECH 11, EBF 11, EF12, EL11, AZ11,

2 Skalenldmpchen 6,3V /03 A,

Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 100 mA.

1 Bedienungsfeld BE 52/100:

roll-GI

0 I und
24-Volt-Netzteil, max, 0,6 A, mit Kontroll-Lémpchen.

Betr r Normverstérker,

4 Lautsprecher-Gruppenschalter,

Kontroll-Lautsprecher 1,5 W mit Lautstérkeregler.

Abhdrschalter, Aussteuerungs-Instrument, KopfhéreranschluB,
halter, 1

4K fur Fernsteuerung.

4 Relals zur Fernstcucrung.

1 Mischfeld ME 52/100:

2 Mikrofon-AnschluBbuchsen: 100 mV an 5 kOhm.

5 Einblendregler.

1 Klinke fir Magnetton-, Aufsprechen'* etwa 30 V.

1 Klinke filr Magnetton-,Wiedergabe',

1-Réhrenverstdrker mit U fur T e
,Magnetton-Wiedergabe''.

1 Leitungsiibertrager fur Postleitung, im Gestell umschaltbar
auf Verstdrker-Eingang oder -Ausgang: 1,5V an 600 Ohm.

1 Anpassungstrafo bei Verwendung des Tonarmes TAMS,

1 Ubertrager fur Aufsprech-Magnetton.

1 Plattenspleler PSE 52:

Wechselstrommotor 110/220 V mit Tourenzahlregler,

Tonarm (magnet. System).

Automat. Ausschalter.

Beleuchtung: Zwerglampe 220V /15 W.

Netzsicherung: 0,2 A,
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¢) 4 Normversttirker NV 4147;
Netztell fur 110/125,220,240 V, 40 ..., 60 Hz umschaltbar,
Lelstungsaufnahme aus dem Netz: ctwa 120 VA,
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 250 mA.
R8hrenbestckung: 3 - EF 12, 2 = EL 12/375 oder EL 12 spez.,
1. AZ12 oder 1 EYY 13,
Verstdrkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Elngangsspannung : . 100 mV.
Verstdrkerausgang: Ausgangsleistung 25 W bel 5", Klirrfaktor
(gemessen nach DIN 45560);
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.
Verstdrkung In Abhdngigkelt von der Frequenz: getrennt regel-
bar fur tiefe und hohe Frequenzen;

Klangregler fUr tiefe Frequenzen mit Regelbereich
-6,5db .., —3,5db bel 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fur hohe Frequenzen mit Regelbereich
+-8db.... —13 db bel 8000 Hz gegen 1000 Hz;
Normalstellung der Regler flr frequenzlineare Verstdr-
kungskurve (.|, 2 db) Ist marklert.

I. Normalbetrieb ohne Fernsteuerung

1. Nach Abnehmen der oberen Rickwand werden die Anschlusse,

laut Skizze an der Innenseite der Ruckwand, ausgefuhrt.

Die einzelnen Einschlibe werden nach L8sen von |e 4 Schrauben
an der Frontplatte herausgezogen, laut Beschriftung mit Rohren
bestlickt und wieder festgeschraubt. In den Verstdrkern missen
beim Einsetzen neuer Endrshren, In dic Anodenleitung dicser
Rehren  Str r i werden, Bei gleichzeitig
Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Potentiometer
W 29 und W 30 der Strom eingestellt, der e Rohre eine Anoden-
verlustlelstung von 18 Watt ergibt.

. Netzschalter (14) In Stellung Il bringen; die Kontroll-Glimm-

lampe (15) und Kontroll-Lampchen ,,24 V"' (13) im Bedlenungs-
feld leuchten auf.

4, a) Rundfunkiibertragung:

Durch a des I 4) wird der Empféd in
Betrieb gesetzt. Die Elnblendregler (20), (21), (23), (24), (25)
im Mischfeld sind in Stellung ,,Aus" und der Abh8rschalter (8)
im Bedienungsfeld auf ,,Empfdnger" gestellt. Der gewlinschte
Sender kann nun durch Betdtigung der Pos.(1).... (4) mit
dem Kontroll-Lautsprecher (10) abgehort werden.

Soll die Sendung Uber die Verstdrker gegeben werden, missen
die Verstarker-Netzschalter (36) und der Schalter ,Betrieb"
im Bedienungsfeld (12) eingeschaltet werden, Der Kontroll-

3
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Lautsprecher wird auf den Verstdrker-Ausgang geschaltet, und
Im Mischfeld der Regler ,,Rundfunk'* (24) nach rechts gedreht.
Mit den Reglern (29), (30), (31) am Verstdrker wird Lautstdrke
und Klangfarbe eingestellt und durch Hochkippen der Laut-
sprecher-Gruppenschalter (11) die Sendung auf die Aufen-
lautsprecher gegeben, An dem Aussteucrungsinstrument (7)
im d kann die Jedes Ver-
stdrkers kontrolllert werden. AuBerdem Im Kontroll-Laut-
sprecher (10) oder mittels Kopfhdrer (9).
Mikrofoniibertragung (AuBenmikrofon):

Mikrofon mit Ua < : 100 mV an Buchse ,, Zentralen-Mikrofon'* (19)
oder an Klemmlelste anschlieBen,

Die an den Verstdrkern g hen In der glelchen
Weise wie unter 4, a) beschrieben, nur daB Jetzt der Regler
nZentr, Mikrofon' (21) betdtigt wird. Erfolgt die Mikrofon-
besprechung Im gleichen Raum, In dem das Verstérkergestell
steht, muB der Kontroll-Lautsprecher mit Regler (16) aus-
geschaltet werden, Die Kontrolle kann am Austeuerungs-
Instrument (7) oder mittels Kopfhdrer (9) erfolgen.

Schallplattentibertragung:

Die Klappe am Plattensplelereinschub wird durch Linksdrehen
des Knopfes gedfinet, dadurch wird die Beleuchtung eingeschal-
tet. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts wird das
Laufwerk eingeschaltet, Der Kellogschalter im Mischfeld (22)
wird in Stellung , TA"* gebracht und der darlber befindliche
Regler (23) betdtigt. Bedienung der Verstérker wie unter 4. a)
beschrieben, Das Laufwerk wird automatisch. ausgeschaltet.
wenn der Tonarm die Auslaufrille der Schallplatte erreicht hat.

d) Ubertragung iiber Postleitung:

Soll ein tber die Postleitung ankommendes Programm iber-
nommen werden, so ist die Briicke an der rlckwdrtigen Klemm-
leiste B auf ,,Eing." zu legen. Sonstige Bedienung wie unter 4. a),
jedoch Betdtigung des Reglers ,,Post" (25).

Soll das Programm der Zentrale Uber Postleitung an eine Unter-
zentrale gegeben werden, ist dle oben erwdhnte Bricke auf
wAusg.'* zu legen. Dann lduft der erste Normverstdrker V1
2ugleich als Steuerverstarker und gibt bel voller Aussteuerung
einen Pegel von etwa 1,5 Volt auf die Postleitung. Der Regler
1, Post'* (25) ist dabel auBer Funktion.

Mischung der Programme:

Die Regler im Mischfeld gestatten ein Einblenden jedes dieser
4 Programme Incinander. Wenn keine Mischung erwiinsche ist,
missen die nicht bendtigten Regler auf ,Aus' geschaltet wer-
den. Ein Abhdren des Rundfunkprogrammes ist am Kontroll-

4
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Lautsprecher Immer mdglich, auch wdhrend die Verstdrker mit
anderen Programmen beaufschlagt sind.

Betrieb mit Kommando-Mikrofon :

Mikrofon mit Ua:% 100 mV an Buchse ,,Kommando-Mikrofon''(18)
oder Klemmlelste anschlieBen, Durch Dricken des Kommando-
Schalters (5) Im Bedlenungsfeld wird das laufende Programm
der betreffenden Lautsprechergruppen unterbrochen und das
Kommande-Mikrofen ausgeschaltet, Der Kontroll-Lautspre-
cher (10) wird fUr die betreffende Gruppe automatisch ab-
geschaltet, Die richtige Lautstdrke wird mit dem Regler ,,KDO-
Mikr,'* (20) unter Beobachtung des Aussteuerungs-Instrumen-
tes (7) elngepegelt,

Durch Einlegen der Brucke an der rdckwdrtigen Klemmlelste
zwischen ,,Programm'' und ,,Kommando'' wird das Kommando-
Mikrofon auf den Programmweg geschaltet und kann genau
so wie die anderen Programme eingeblendet werden.

Die cinzelnen mit der Anlage betriebenen Lautsprecher kénnen
mit einem am Lautsprecher selbst angetrachten Schalter ab-
geschaltet oder mittels L-Regler auf kleinere Lautstdrke her-
untergeregelt werden, Uber eine 3, Leitung (AnschluB ,,b" an
der Klemmleiste) werden bel Kommando-Schaltung sdmtliche
Lautsprecher auf volle Lautstdrke geschaltet, Bel elngelegter
Bricke ,Programm'.,,Kommando'* kann jedes Programm
durch Betdtigung der Kellogschalter ,,Kommando' mit voller
Lautstdrke auf die AuBenlautsprecher gegeben werden.

g) Magnetton-Aufnahme: —— .
An der Klinkenbuchse ,,Aufsprech’' (26) kann jedes Programm

der Verstdrkerzentrale mit einer Spannung von etwa 30 V ent-
nommen werden. Regelung am Normverstdrker ,,1',

h) Magnetton-Wiedergabe:
Die Ausgangsspannung des Magnetofons ist der Klinkenbuchse
wWiedergabe'* (27) zuzufuhren, Der Kellogschalter (22) im
Mischfeld ist in Stellung ,,MW*' zu legen und der darlber be-
findliche Regler (23) zu betdtigen, Sonstige Bedienung wie
unter 4, a) beschrieben,

-
=

Il. Betrieb mit Fernsteuerung

Steuerleitungen und Kommando-Mikrofon laut AnschluBskizze an-
schlleBen.

Netzschalter (14) in Stellung | bringen; das Kontroll-Lémpchen
124 V' (13) im Bedienungsfeld leuchtet auf.

Steuerleitung flir Netz-Relais einschalten; Kontroll-Glimmlampe
(15) leuchtet auf.

4, Steuerleltung fur Betriebs-Relals elnschalten, Nun lduft die am

5

Gestell eingestellte Darbletung ab,

Steuerleltung fur Kommando-Relais einschalten; Kontroll-Lamp-
chen ,Fern-Kdo'' (6) leuchtet auf. Das laufende Programm
sdmtlicher Lautsprechergruppen wird unterbrochen und das Kom-
mando-Mikrofon elngeschaltet, Abgeschaltete oder herunter-
geregelte Lautsprecher werden automatisch eingeschaltet und
erténen mit voller Lautstdrke,

Die genaue Funktlon der Anlage Ist aus dem Prinzipschaltbild und
den Schaltunterlagen zu ersehen,

Achtung! Die Anlage Ist vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
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geschaltet, Soll diese bel einer anderen Spannung ar-
beiten, so sind an folgenden Gerdten Umschaltungen am
Transformator vorzunehmen:

1. Empfdngereinschub SE 1350 W,
2, Bedienungsfeld BE 52/100,
3. Normverstdrker NV 4147,

Am Plattenspleler Ist dle Umschaltung am Moter vor-
zunehmen,
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1. Verwendungszweck:

Verstdrkeranlage mit ciner Gesamtsprechleistung von 100 Watt,
besonders geeignet als Schiffszentrale, Es kénnen Rundfunksendun-
gen, Mikrofon- und Schallplattendarbletungen, sowie Kommande-
durchsagen auf 4 Lautsprechergruppen mit Je 25 Watt Sprech-
lelstung Ubertragen werden. Dle Verstdrkerausgdnge kdnnen mit
dem elngebauten Kontroll-Lautsprecher mit ca. 1 Watt abgehdrt
werden, Die Umschaltmdglichkeiten am Bedienungsfeld gestatten
das Abhéren des Rundfunkprogramms mit ca, 1,5 Watt mittels
Kontroll-Lautsprecher, wdhrend dle Verstdrker mit anderem Pro-
gramm beaufschlagt sind. Dadurch wird ein rechtzeitiges Um-
schalten auf gewlinschte Rundfunksendungen gewdhrleistet, Gleich-
zeitlg kann jeder Verstdrker einzeln mit dem Vorrechtsschalter
geschaltet und Kommandodurchsagen unter Anwendung des Vor-
rechts durchgegeben werden,

Die Zentrale wird in 2 Ausfihrungen gelicfert:
Sch.Z,52/100 . . . . . mit Plattenspieler,
Sch. Z, 52/100a, . . . . ohne Plattenspleler.

Technische Daten:

Das Gestell Ist aus Eisen gefertigt und nach DIN 41490 aufgebaut.
Es enthdlt folgende, als genormte Einschlibe ausgebildete Gerdte:

a) 4 Normversttirker NV 4147:
Kraftverstdrker mit 25 W Sprechlelstung.
R-C-Eingang 0,14 MOhm.
Eingangsspannung :=: 100 mV.
Anodenrelais fiir Bereitschultsanzeige,
Netzteil umschaltbar fir 110/125/220/240 V.
Lelstungsaufnahme: etwa 120 VA,
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.
Maximale Ausgangsleistung: 25 Watt,
Frequenzgang Ist mittels Tiefton- und Hochtonregler zu ver-
dndern.
Normalstellung der Regler filr frequenzlineare Verstdrkungs-
kurve ist markiert.

Netz-Signalfeld NS 52/100:

Netzsicherungen fur Bordnetz, Wechselstromnetz, Netz fir

2K:r\r/1n';undo-5chdltkusten und Netzgerdt, sowie Gleichspannung
olc.

Kontroll-Glimmlampe flir Bordnetz.

Kontroll-Glimmlampe fiur Wechselstromnetz.

Kontroll-Glimmlampe ftr Netz-Kommando-Schaltkasten.

Haupt-Schalter.

24-Volt-Netzgerdt (max, 2,4 A) mit Netztrafo umschaltbar fir

110/220 V, Gleichrichter, Siebdrossel und Kontroll-Lampe, als

Spelsespannung fUr Relals und Kontroll-Lampen,

4 Relais, N1, N2, N3, N4 fur Netz-Fernschaltung,

2 Relals, B3, B4 fur Kommando-Schaltung. ,

4 Kippschalter fur ortliche Netzeinschaltung der Verstdrker
1, 2, 3 und 4,

4 Bereltschafts-Anzelge-Lampen fur Verstérker 1, 2, 3 und 4,

Empféngereinschub SE 1350 W:

Sechskrelssuper SE 1350 W (Funkwerk Lelpzig).

3 Wellenbereiche: Kurzwelle 58— 18 MHz,
Mittelwelle 520—1600 kHz,
Langwelle 150 — 300 kHz.

Flutlichtskala.

Bandbreitenregelung.
Lautstdrkeregelung.

Netztell 110/125/220/240 V umschaltbar.

Bedienungsfeld Sch. Z, BE 52/100 oder Sch, Z. BE 52/100a:
Lautstdrkeregler und  AnschluBbuchse fir Mikrofon mit
Ua i 100 mV.

Lautstdrkeregler und AnschluB fir Kommando-Mikrofon (auf
Klemmlelste) mit Leltungslbertrager.

Lautstérkeregler fur Plattenspleler (entfdllc bel Sch. Z. BE
52/100a).

Programm-Schalter.

4 Vorrecht-Schalter fiir Verstdrker 1, 2, 3 und 4,

4 Vorrecht-Kontroll-Lampen fur Verstarker 1, 2, 3 und 4.

2 Kommando-Schalter fiir Lautsprechergruppe 3 und 4.

2 Kommando-Rontroll-Lampen fir Lautsprechergtuppe 3 und 4.
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W perm. dyn. mit Trafo und Ab-
hor-Schalter.

4 Relals A1, A2, A3 und A4 zur Vorrecht-Schaltung.

Plattenspieler PSE 52 (entfillt bel Sch. Z, 52/100q):
Wechselstrommotor 110/220 V umschaltbar mit Tourenzahl-

regler.

Tonarm (magnet. System).
Automatischer Ausschalter.
Beleuchtung.

3. Montage:

Das Gestell ist fur Boden- und Wandbefestigung mit Schwing-
metall vorgesehen, Die Installation soll vom Fachmann nach VDE-
Vorschriften vorgenommen werden.

Vorsicht! Hochspannung! Lebensgefahr!
Vom Werk sind die Gerdte fur eine Netzspannung von 220 V ein-
gestellt. Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung erfolgt

3

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

an den einzelnen Netztransformatoren bzw, am Plattenspieler-
motor, Nach Lésen von Je 4 Schrauben an der Frontplatte lassen
sich dle Einschibe mic den mitgelieferten Griffen nach vorn aus
dem Gestell herausziehen, Empfdnger und Verstdrker werden laut
Baschriftung mit Réhren bestiickt und wieder festgeschraubt,

In den Verstdrkern missen beim Einsetzen neuer Endrdhren In
die Anodenleitung dieser Réhren Strommesser eingeschaltet wer-
den. Bel gleichzeitiger Messung der Anodenspannung wird beim
Drehen der Potentiometer W 29 und W 30 die Stromstdrke ein-
gestellt, die Je Réhre eine Anodenverlustleistung von 18 Watt
erglbt,

Nach Herausziehen des Netz-Signalfeldes sind die Klemmlelsten
zugdnglich und die Kabel kénnen Jetzt nach Einfilhrung durch die
seitlichen Buchsen laut AnschluBplan angeklemmt werden. Be-
zliglich der Stromversorgung kann Je nach den gegebenen Be-
dingungen die Ausfihrung I, Il Il oder IV gewdhlt werden,
Bedienung:

Die Kontroll-Glimmlampe (18) zelgt bel Ausfihrung I, Il und IV an,
daB das Bordnetz eingeschaltet ist, Mit dem Haupt-Schalter (17)
Im Netz-Signalfeld wird das Wechselstromnetz direkt oder der
Umformer bzw. Uber Fernanlasser eingeschaltet, Die Kentroll-
Glimmlampen (16), (15) und die Kontroll-Lampe (13) leuchten
auf. Die Netzschalter (9) an den Verstdrkern sollen stets ein-
geschaltet bleiben,

a) Rundfunkiibertragung:

Durch Betdtigung des Netzschaiters (257 wird der Empfdnger

in Betrieb gesetzt. Der Abhdrschalter (36) im Bedienungsfeld
wird auf , Empfdnger' gestellt und durch Betdtigung der
Knopfe (22), (23), (24) und (25) der gewlinschte Sender ein-
gestellt, der dann im Kontroll-Lautsprecher (33) zu héren Ist.
Soll die Sendung auf die AuBenlautsprecher gegeben werden, so
mussen die betreffenden Verstérker mit den Kippschaltern (11)
eingeschaltet werden, Die Signallampen (7) leuchten auf und
nach etwa 1 Minute Anheizzelt auch die entsprechenden Be-
reitschafts-Anzeigelampen (10), Der Programmschalter (32) wird
auf ,,Rundfunk'' gestellt und der Kontroll-Lautsprecher (33)
mit Hilfe des Abhorschalters (36) auf den betreffenden Ver-
stdrkerausgang gelegt., Mit den Reglern (2), (3) und (4) wird dle
Klangfarbe und Lautstdrke elngestellt.

Schallplatteniibertragung (entfillt bei Sch. Z, 52/100q):

Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen
des Knopfes (37) gedffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchtung
eingeschaltet wird. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts
wird das Laufwerk eingeschaltet, Der Programm-Schalter (32)

Im Bedienungsfeld wird auf ,Platte’ gestellt und die Laut.
stdrke mit dem Regler (30) eingestellt, Bedlenung der Ver-
stdrker wie unter 4. a) beschrieben.

Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Ton-
arm die Auslaufrille erreicht hat.

Mikrofonlibertragung:

Das Mikrofon kann an der Buchse (31) oder an der Klemm-
lelste angeschlossen werden, Der Programm-Schalter (32) st
auf , Mikrefon'' zu stellen und der Regler (28) zu betdtigen,
Bedlenung des Verstdrkers wie unter 4, a) beschrieben,
Erfolgt die Besprechung des Mikrofones im gleichen Raum, In
dem dle Zentrale steht, so muB der Kontroll-Lautsprecher zur
Vermeidung akustischer Rickkopplung mit dem Abhdrschal-
ter (36) ausgeschaltet werden.

d) Betrieb mit Kommando-MIikrofon:
Das Kommando-Mikrofon wird an der Klemmleiste angeschlos-
sen, Durch Betdtigung der Vorrecht-Schalter (35) im Bedienungs-
feld wird das laufende Programm der betreffenden Lautsprecher-
gruppen unterbrochen und das Kommando-Mikrofon aufge-
schaltet, Die entsprechende Kontroll-Lampe (34) leuchtet. Die
richtige Lautstdrke wird nach Lésen der Klappe an (29) einmalig
mittels Schraubenzieher eingestellt, Durch Hochkippen der
Kommando-Schalter (27), wobei dle Kontroll-Lampen (26)
leuchten, werden etwa heruntergeregelte L-Regler an den Laut-
sprechern der Gruppe (3) und (4) Uberbricke, Die Durchsage
erfolgt alse mit veller Lautstarke,
Bei Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Ndhe der Zentrale
muB der Kontroll-Lautsprecher abgeschaltet werden.
Die Netz-Elnschaltung der Verstdrker und die Vorrecht- und
Kommando-Schaltung kann auch von einem Kommando-Schalt-
kasten durch Fernschaltung erfolgen, Die Kontroll-Lampen (7),
(10), (26) und (34) zeigen auch dann den jeweiligen Betriebs-
zustand der Zentrale an,

5. Zubehor:
Sch.Z, 52/100 Sch.Z, 52/100a

"1 Beschreibung u.Bedienanweisung E 194 Bda [E 194 Bda

1 Schaltbild fir NV 4147 NV 4147 Sch,Z.‘NVMA? Sch.Z.
1 Schaltbild fiir SE 1350 W . . . Str. 131 —2  Str, 1312

1 Schaltbild far PSE 52 , . . . . Str. O4éa~1
1 Schaltbild fur NS 52/100 . . . . Str. 180 —6 Str, 180—6
1 Schaltblld fur Sch. Z, BE 52/100(a) Str, 167 —7 Str. 167—8
1 Gestellverdrahtung

Sch.Z, 52/100(a) Str. 199 —5 |Str. 1996

1 AnschluBplan ftir Sch.Z,52/100(a) Str. 194 —1 Str, 194—1
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b) NS 52/100 mit. . . .

¢) SE 1350 W mit
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3 - EF12

2 « EL12 oder 2 - EL12 spez,
1 . EYY 13 oder 1 - AZ12

1 Skalenlampe 63V 0,3 A

1 Felnsicherung 0,25 A

1 Felnsicherung 2,5 A

2 Felnsicherungen 10 A

2 Feinsicherungen 6 A

1 Feinsicherung 3 A

1 Feinsicherung 1 A

2 Feinsicherungen 0,25 A

3 Glimmlampen TEL 220/S

5 Telefonlampen 24V /0,08 A

1 ECHMU

1 - EBF 11

1. EF12

1 ELM

1. AZ 1

2 Skalenlampen 63V 03 A

d) Sch. Z, BE 52,100 oder Sch. Z, BE 52/100a mit

e) PSES2 mit . . . . . ..

6 Telefonlampen 24 V /0,08 A
1 Stdpsel fur MikrofonanschluB

1 Zwerglampe 220V /15 W

f) Sch. Z. 52/100 oder Sch, Z. 52/100a mit

-

2 Griffe
6 Schwingmetalle.

(?GG) C;)GG(??

(ORIl 1 Koteden

|
I
1

spanaung o Endrohren

8 Tieonregler
Hoehtanregler

Loutitarkeregler

Entdrummer

Anodentichetung
—®
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Netracholter

s 2000 "“@

ICICIONEN

Anroige
fdr Vorgt 1.4

W) Nnumvm fur
Yerst 1
mn,:w 1 Ve
ormhlpannwg

\o\o*o\o
,,_:N a“er 4

Heter Slehuung

~® fir V= Gerbt
@ Kentr: Glimmiompe fie
Nete Kom.: Sthaltkosten

@ ® Kont fir

“'@°@

n __@ Wmulll/amnn'

Houpt: Netrschaiter
Kontroll- Gllmmiompe
fir Bordnety

@) @ Sicherungen £ Kot

Kemmando: Seholtkoslen

- "() @ Sicherungen fur

) Wechseistromnoty
Sicherungen 4. Bordnott
(b Abshimmun
}‘g Wellenseholter
Bondbreitenregle
5’ Netesehalter ynd
Loutstorkeregier

"i5) @ Kontrollompen fir

" Kommaondo

- Schaiter
loulstérkeregier
fir Mikrofon

o~ (B Loutstarkeregler fir

b

o lelolon

"©00

o 00 O0s 'Q'

@

r@@ °

Kommondo Mikrofen

6 Loutstéikeregler It
Plorenspielet

@ AnschluBbuense fiir
Mikrofon

8D progromm. Senalter

3) Kontroll- Loutsprecner

39 Kontrollompen fir
Vorrecht v1..Ve

@ Vorrecht-Schoiter
fir V1. Ve

@ Abhirsehalter

@ Ploterspisler. Verschlu

Abmeswungen 1 Hobt mit Sthwingmetoll 1 1590 mm
& mm

St omne Bagienungikndpfe + 350 mm
Tiefe mit Bedienungsknbpfen « s 350 mm
Cewieh! +

Schiffszentrale Sch.Z. 52/100 (mit Plattenspieler). E 194 Bda
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(D Megsushses { Katoden:
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ELEKTROAKUSTIK

SCHIFFSZENTRALE SCH.Z. 53/25 M

mit gedHnetem Magnetofoneinschub

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda » Ruf 526 27/28 - Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

IV 10/15 Lp 16685/54 3500 Druckblatt Nr. Eia 44
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1. Verwendungszweck

Verstérkeranlage mit elner Gesamisprochlelstung von 25 Wait, besonders geelgnet als
Schiffszenirale, Es kdnnen Rundfunksendungen, Mikrofon: und Magnetofondarble:
tungen sowle K dodurchsagen wahlwelse auf elne dor belden Lautsprecher-
gruppen Uberiragen werden, Der Verstérkerausgang kann mit dem eingebauten Kon-
troll-Lavtspracher mit otwa | Wali abgehdrt werden, Die Umschaltm8glichkelten am
Bedlenungstald gestatten das Abhdren des Rundfunk
mit etwa 1,5 Walt mittels Kontroll-Lautsprecher, wéhrend der Versiéirker mil anderem

Programm beaufschlagt wird, Glolchzeltig kann dor Verstérker wahlweise mit dem
K deschalter geschaltet und K lodurchsagen untor A dung des Vor-

rochis durchgegeben worden. Auflerdem kénnen Magneltenaufnahmen gomacht
wardon,

2, Technische Daten
Das Gostoll ist aus Eison gofertigt und nach DIN 41 490 avfgobaut, Es enthéll folgendo
als genormie Elnschibe ausgebildete Gorétes

M m

oder Mag dprogrammes

a)Normverstdrkor NV 4147/5:
Kraftverstérker mit 25 Walt Sprechleistung.
RC-Eingang 0,1 MOhm, Eingangsspannung & 100 mV,
Anodenrelals fir Bereltschafisanzeigo.
Netztell umschaltbar fir 110/125/220/240 V.
Lolstungsaufnahme: elwa 120 VA,
Ausgangsspannung 100 Y i 400 Chim,
Max. Ausgangsleistung: 25 Watt,
Froquenzgang ist mittels Tiefton- und Hochlonrogler zu verdndern,
Normalstellung der Regler fir freq li e Verstark kurve ist markiert,

b)Empfangereinschub SE 1350 W

Sechskrelssuper SE 1350 W (Funkwerk Leipzig).

3 Wollenberelche: Kurzwelle 58— 18 MHz,
Mittelwelle 520—1600 kHz,
Langwelle 150— 300 kHz.

Flutlichtskala,

Bandbreitenregelung.

Lautstarkeregelung.

Netztell 110/125/220/240 V umschaltbar,

c)Bedienungsfeld BE 342
Lautstérkeregler und AnschluBbuchse fir Mikrofon mit UA < 100 mV,

Lautstérkeregler und Anschluf fir K jomikrofon (auf Ki leiste) mit Lei-
tungsiibertrager,

Lauistarkeregler fir Magnelton,
Programmschalter,
Vorrechtschalter mit K

L)
v

[

Kommeandoschalter mit Kentrollampe.

Lautsprechergruppenschalter mit Kentrollampe,

Kontroll-Lautsprecher 1,5 W, perm.-dyn.,, mit Trafo und Abhdrschalier,
Netzsicherungen fir Bordnelz, Wechselstromnetz und Netzgerdt,

24-Yolt-Notzgor&t mit Netztrafo, Glelchrichter, Slebdrossel und Konirollampe als
Schaltspannung fUr Relals,

Relals fUr die Fernschaltung,
Hauplichaller,
Kontroll-Glimmlampe fUr Bordnetz,
Kontroll-Glimmlampe fUr Wechselsiromnetz,
Boroltschaflsanzeige flr Verstérker,
d) Aufsproch-und Wiedorgabovarstérker-Einschub AW 343,
Aufsproch. und Wiedergabeverstérker 4 WY 52,

zwolstufiger Verstéirkor In Pontodenschaltung mit rogelbaror Spannungsgegen:
kopplung,

Nonnlelstung: 4 Watt,

RC-Elngang: 0,1 MOhm,

Eingangsompfindlichkoit: 70,,,100 mV.

Notztoll umschaltbar fir 110/127/2201237 V; 50 Hz.
Loistungsauvfnahme, etwa 33 VA,
Ausgangsimpedanzens .. ... 2,3, 5, 15 Ohm; 7 kOhm.

Frequonzgang durch verénderliche Gegenkopplung rogalbar:
in Stollung ,Hell” (Rechtsanschlag) v\ ''..
von 50 bis 8000 Hz = 0,25 N.

Aussh gsinstrument fir M Aufnahme.
Programmwahlschalter fir Magnetton-Aufnahme.
Umschaltor fir M ton-Aufnah und -Wiedergabe,
Magnotton-Elnschub ME 344,
Magnettongordt Typ BG 19—2:

Netztell 220 V/50 Hz,

Lelstungsaufnahme: etwa 30 VA,
Bandgoschwindigkelt: 19,05 em/s.
Doppelspursystem.,

Laufzeit bel einfacher Spur 45 min,

Laufzeit bel doppelter Spur 90 min,

Aufnat und Wiedergabokopf &
Hochfroquenzvermagnetisierung.

Fremdl8schung 50 Hz,

Ubersteuer lge: Glimml

Aufsprechspannung: < 25 V,

Eingangsschelnwiderstand etwa 0,1 MOhm bel 1000 Hz.
Wiedergabespannung elwa 500 mV an 50 kOhm.,
Frequenzberelch etwa 60 .., 6000 Hz + 5 db,
Fremdspannungsabstand: > = 40 db,
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3. Montage

Das Gestell Ist fUr Tisel | mil Sehwing vor | Dle Installation soll
von elnem Fachmann nach VDE-Vorschrifien vorgenommen wercen,

Vorsleht! Hochspannung! Lebensgefahr!
Yom Werk sind die Geréite fUr elne Netzspannung von 220 V ~ elngesiellt,

Nach L8sen von [e 4 bzw. 6 Schrauben an der Frontplalte lassen sich dle Elnschibe
mit den milgelieferten Hebeln nach vorn aus dem Gastell herausziehen, Verstérker,
M Gt und Empfé worclon laut Beschriftung mit R8hren bestUckt und

piang

wieder festgeschrauvbt,

Am Magneltonainschub Ist zwocks Réhrenwachsel dle linke Seltenwand nach L8sen
von 3 Schrauben zv onMernon.

Im Vorstéirkor missen boim Einsotzen never Endréhren in die Anodenleltung dieser
R&hren Strommessor eingoschallet werdon, Bel glolchzoitl Anod
mossung wird beim Drehen dor Potentiometer W 29 und W 30 dio Stromstérke oin-
gostollt, die [o Rhre eine Anodonverlustloistung von 18 Wall erglbt.

Nach Hor iohen des Badl gsfoldos sind dio Klommlolish énglich und dio
Kabal k8nnon jotzt nach Elnfhrung durch dio soitlichon Buchson laut AnschluBplan an.
ocklommt wardon,

4, Bedlenung

Die Kontroll-Glimmlumpe (30) zeigt an, daB das Bordnolz eingoschaltot Ist, Haupt-
schalter (28) im Bodionungsfeld oinschalten, Kontroll-Glimmlampo (29) und Koniroll.
lampe (27) leuchten auf,

a)Rundfunkibertragung:

Durch Betéitigung des Notzschallors (13) wird dor Empféingor in Bolrieb gesotzl,
Der Abhérschalter (32) wird auvf , Empfanger” gostallt und durch Belatigung dor
Kndpfe (10...13) der gewlnschte Sender oingeslellt,

Soll die Sendung Uber den Verstéirker gegeben werden, so muB der Notzschalter
im Verstérker (9) eingoeschaltet werden, Das Auflouchten der Kontrollampe (26) im
Bedionungsfeld zeigt dle Belrlebsbereltschaft an, Der Programmschalter (24) wird
auf ,Rundfunk” gestellt und der Kontrollautspracher (25) miltels das Schalters (32)
auf den Verstérkerausgang gelegt, Mit don Reglern (2), (3) und (4) am Vaer-
stérker wird die Laulstérke und Klangfarbe elngestellt, Die gowlnschte Laut-
sprachargruppe wird mit dem Schalter (19) gewéhlit.

b) Mikrofonlbertragung:

Das Mikrofon kann an der Buchse (23) oder an der Klemmlelste angeschlossen
wordon. Dor Regler (20) ist zu belétigen und der Pr Gt halter (24) auf
nMikrofon” zy stellen.

Bedlenung des Verstdrkers wle unter 4., a), Absatz 2, beschrieben, Erfolgt die
Besprechung des Mikrofons im gleichen Raum, In dem die Zentrale steht, so muf}
der Kontrollautsprecher zur Vermeidung akustscher Rijckk lung mit dem Ab-
hérschalter (32) ausgeschaltet werden,

¢)Magnetofon-Belriab:
Allgemeines:
Dle Klappe am Magnelton-Elnschub wird nach Linksclrehen des Knopfes (41) bls
z2um Anschlag gedffnel, Daclureh schiobt sich das Magnethandgerél so welt heraus,
daf olne bequeme Bedienung méglich Ist,
Durch Drehen des rechlen Schallers von Stellung ,,Aus” auf Stellung ,,Ein" wird
die Siromversorgung dos Gerdiles elngeschaltel, Dle rechts neben dem Droh-
schalter slehtbare Glimmlampe ,Netzkonlrolle louchiet In Stellung Ein" aul,
Dle Bedienung des Gerétos erfolgt mittels der Drucktasten:
Rochts — Vorlavf,  Mitte ~ Hall, Links — Rieklauf,
Boim Ubergang von ,Verlauf” ouf ,Ricklauf” oder umgekehrt ist zundachsi die
Taste , Halt" zu betdtigen, Eine Sperre verhindert Fehlbedionung,
Auvfnahme:
Vorausselzung: Nelzschaltor auf ,,Aus”,
Bol allon Yorarbelten fir cine Aufnahmo ist besonders darauf zu achlen, daf} dor
linke Drohschalter stats auf Stellung ,,Wiedergabe” gorastet ist. Vom vollen Film-
spulonkérpor otwa 1,20 m Band abwickeln, dann Flimspule auf linken Spulenteller
legon, Frolos Bandondo Gber linke Fihrungsrolle durch den Schlitz dor Abschirm-
haubo dos Tonkopfos aufien am Bandabhebor vorboei Uhor mitllere Lolirolle, dann
wolter zwischon Gummidruckrolle und Achsstumpf (Tonrolle) Uber rochto Fihrungs-
rolle bis an dio rochto loore Filmspule fihren, Endo dos Bandos in don im Film-
spulonkérpor vorgesahenen Schlitz oinfihren und von Hand olwa zwel Windungen
aufwickeln, (Siehe auch Bandainl 4 ) Zu k t Ist noch, daf} dle Aus-
gleichhobel an der linken und rochten Filhrungsrollo das Band spannen, Hebel in
boiden Féllen nach auBen dricken und Band zwischen Hebel und Fihrungsrolle
legon. Das Band muf siots so aufgospult sein, duf die Maanetschicht_{dunklgy,,
Soite dus Tonbandes) aufien liegt und unmittelbar am Kopf vorbeigofihrt wird.
Jotzt wird der Avufsprech- und Wiedergabeverstérker durch Rechtsdrehung des
Drehknopfes (39) elingeschaltl, worauf die Kontrollampe (38) leuchtet, Der Ab.
hérschaller (32) Im Bedienungsfold wird auf ,Magnetton” gestellt, der Kipp-
schalter (35) auf ,, Aufnahme” und mit dem Schaller (33) das aufzunchmende Pro-
gramm gewdhlt, Mittels der Regler (39) und (40) wird die Lautstérke so eingestelit,
dafl auch bel der gréfiten Aufsproch g der Zelger hlag des Aus-
stouerinstrumentas (34) die rote Marke nicht Gberschroitet, Die Glimmlampe ,,Uber-
stouerung” am Magnettongerét darf auch nicht louchten, Damit sind alle Vor-
arbeiten {Ur die Aufnahme beendet, und das Magnettongerét kann durch Drehen
des rachten Schallers eingeschaltet werden, (Glimml Nelzk olla” louchtel
auf.)
Nach einer Anheizzeit von elwa 1 Minute ist das Gerét betriebsbereit, und die
Aufnahme kann beginnen durch Herabdriicken der rechten Drucktaste ,Vorlauf”
bls zum Einrastpunkt, Als letzler Handgriff hat nun noch die Umschaltung des
linken Drohschalters von Stellung ,,Wiedergabe” auf Stellung ,Aufnahme” zu er-
folgen. Damil I&uft die Aufnahme.
Zu gleicher Zelt kann Gber den Hauptverstérker der Zentrale ein anderes oder
das gleiche Programm ablaufen, Die Aufnahme wird auch durch Abschalten des
Kontrollautsprechers (25) mittels des Schalters (32) nicht beeinflut, Erfolgt eine
Mikrofonaufnahme im gleichen Raum, in dem die Zentrale steht, so muf der Kon-
trollautsprecher zur Vermeldung akustischer Rickkopplung abgeschaltet werden.
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Erster Handgriff nach beend, Aufnahme st dle Umschaltung des linken Dreh.
schalters , Aufnahme” In Stellung ,Wiedergabe", Das lavfence Band wird durch
Herabdricken der miltleren Drucktaste talt” zum Stillstand gebracht,

Wiedergabe:

Durch Drlicken dor Tasle ,RUcklauf” wird das Band bls zum Anfangspunkt der Auf-
nahme zurlckgespult, dann Drucklaste ,Hall" bet&tigen, In der Stellung , Rick-
laul” 1&ult das Band mit erhdhter Geschwindigkelt und wird automatisch vom
Kopf abgehoben, RUckspuldaver elner vollen Spule elwa 3 Minuten, Wird letzt
die Druchlaste ,Yorlauf" herabgedrickt und blelbt der linke Drohschaller auf
Stellung , Wiedergabe" gerastel, kénnen sofort die auf das Band aufgenommenen
Darbletungen abgehdrt werden,

2v diesom Zwock wird dor Umschaltor (35) auf ,Wiedergabe” und der Abhdr.
schaltor auf , Magnelton” gestellt, Die gewlnschte Laulstérke Ist mit dem Rogler (39)
inzustellen, Die Mag fnah kann so ohne Beeinflussung dor bar don
Hauplverstéirker laufonden Darbietungen abgehért werden, Ein Auflovchien dor
Ubersteverungsanzeige ist dabel chne Bolang.

Soil dio Aufnahme Ubor die AuBonlaulspracher gogoben werden, so isl dor Pro-
o halter (24) auf ,,Magnelton” zu stellen und dor Raglor (22) zv bedlenon,
Bodlonung dos Vorstdrkors wlo untar 4., a), Abs, 2, beschrioben,

Vorschiodones:

Vorwendung dor zwelton Spur durch Umtauschon dor Filmspulon, Rechte Spule
vom Bandtoller abheben, auf linke Spule auflogen, beide Spulen abheben und um
180 * schwenkon, die fotzt unten befindliche Spulo auf linken, die oben bofindliche
Filmspule auf rachten Bandteller auflegen, Band neu einlegen.

tdscirumg d¥s avigesprochanen Bandes mittols der go-
sondert mitgelioferten Lédschdrossel,

Vororst durch Driicken der Ricklauflaste linke Spule vollwickeln und herausnchmen.
Léschdrossol nach AnschluB an Notz 220 V/50 Hz aufnchmen und in olnor Ent-
fornung von etwa 1 m von der Filmspule mit Daumendruck auf Knopf ,,Léschdrossol”
einschalten, Drossel langsam an Filmspulenkdrper heranfihren und in Léngsrich.
tung mehrmals langsam in elnem geringen Abstand (etwa 1 mm) vom Filmspulen-
kdrper bis zur Milte Spule und wieder zuriick fUhren,

Léschdrossel langsam entfernen und erst in einem Abstand von etwa 1 m vom
Spulenkérper durch Loslassen dos Druckknopfas abschalten, Abhdren, ob das
Band einwandfrei geldscht ist, wenn nicht, Léschvorgang wicderholen,
Léschdrossel nicht lénger als 1| Minute in Belrleb nehmen,

Wartung des Motors und der umlavfenden Teilo

Der Motor ist nach elwa 1000 Betriebsstunden mit einwandfreiem, sdurefreiom
Leichtdl nachzudlen. Nach Lésen der oben rechis neben dem Achsstumpf des Mo-
tors (Tonrolle) rot gekennzeichneten Schraube kann dem oberen Motorlager etwas
Ol zugefihrt werden, Zwecks Olung des unteren Lagers ist das Gerat auszubauen
und dle seitlich an der unigren Lagerschale ebenfalls rot gekennzeichnete Schravbo
zv I8sen,

Dle Achsen der Fihrungs: und Leltrollen sind nach léngerer Inbetriebnahme nach-
aufelten, Dle Rollen kdnnen ohne Schwlerigkelt aus dem Lager heravsgezogen
werden, Vor dem Einfetlen ist die Achse und dos Lager mil elnem sauberen
Lappen zu relnigen, Ers) dann etwas elnwandfreles, harzfreles Fell avf dle Achse
avftragen, Von elnem Nachélen bzw, Nachfetten der Gummiandruckrolle Ist Ab.
stand zu nehmen,

Wellerhin ist zu emplehlen, die Achsen der Hebelgruppe unterhalb der Schutze
kappe nach léngerer Betrlebszoll lelcht nachzuslen,

Linker Trieb, Nach Lésen der Hulschraube auf dem linken Fllmspulentaller in das
Gewindeloch der Achse einige Tropfon shure- und harzireles O einféllen, Auf
die Innerhalb der Bremstrommel befindliche Mitnahmefeder mitiels eines dinnen
Stébchens obenfalls etwas Ol auftragen,

Rechtor Triob, Hutmulter nicht 18sen, da sonst im Werk genav eingostellie Rulsche
kupplung vorstollt wird und oin olnwandfrales Arbaiten des Garétes nicht mohr
gowdhrloistet ist. Olung der Lager und der Milnahmefedern nur miltels aines
dinnon Sldbchans méglich,

Hinweise fir Olung

Quere Olstelle Moter Hutschraute 15sen
Kot gekennzeichnete Einige Tropfen 01 einfUllen,
Schraube losen
Ulstelle
linker Trieb
it Stabehen
tlen.

rechter Trieh
mit Stdbchen
olen,

Untere Distelle Motor
stitiich on der Lagerschale,
Strraube rot gekennzeichnet,

Einlaufender Maschine,

Hat das Magnettongerdt vor einer Inbetriebnahme léngere Zeit bei einer sehr
niedrigen Temperatur gestanden, so empflehlt sich ein Einlaufenlassen der Ma-
schine. Das Einlaufen kann ohne Filmspulen durchgefihrt werden und hat so lange
zu erfolgen, bis die Monfageplatte oben leicht handwarm geworden ist,
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Entmagnetisierendes Tonkopfes

Falls dle Wiedergabe elner Aufnahme mit elnem Rauschen unterleg! 1st, das bel
der Aufnahme nicht vom Mikrofon, Rundfupkempféinger oder von der Schalliplaite
her mitgebracht wurde, so Ist der Tonkopf mittels cer Léschdrossel zu entmagne-
Nsleren, Zu diesem Zweck ist vorerst cdas Magnettongerét auszuschalten und das
Tenband zu entfernen. Léschdrassel In 1 m Abstand vom Goréit einschallen, dann
Drossel unmittelbar nahe und eiwas schréig an Abschirmhaube des Tonkopfes
heranfUhren und dabel elnige Male hin- und herdrehen. Léschdrossel enifarnen
und In 1 m Entfernung vom Geréit abschalten,

Klebon des Magnetlonbandes,

Falls das Magnetionband reift ocler aus verschled Léngen tzt
werden soll, kann es mit dem Spezialklober fUr Magnettonbiéinder dor Agln Film-
fabrik Wolfen rasch geklobt worden, Dazu sind die belden ancinandorzufigenden
Bandendan In glelchem Richtungssinn schriig untor clwa 45 abzuschneicen, Auf
das oino Encle dos Bandos bis zu einer Léngo von olwa 5 mm Klebstoff culiragen,
dann sofort das andere Bandonde so auflegen, daB elne Uberlappung von § mm
onistoht und eine gerade Woilarfihrung dor Bandkanton gowéhrlaistet isl.

'\_Klebsraf‘f auftragen geklebtes Band

Achtunagll,

Botriffti Auflegen der MuunoHonhundor.

Nohmen Sle otwa 1 m Band von der Spule, dann volle Spule auf linken Toller
logen, Band nach Einlogeschema auflegen und in den Schlitz dor rechten Spule
(Leerspule) einflhren.

Nicht am Band ziehen, sonst besicht die Gefahr der Boschédigung der Foder dos
Aufwickoltriebes.

d)Betrieb mit dem Kommando-Mikrofon:

Das Kommando-Mikrofon wird an der Klemmleisle angeschlossen. Durch Betéligung
dos Vorrechtschalters (15) wird das laufonde Programm unterbrochen und das
K Jo-Mikrofon avuf haltet, Die Kontrollampe (14) leuchtet, Die richtige
Lautstérke wird nach Lésen der Klappe an (21) einmalig mittels Schraubenziehers
aingestellt, Durch Hochkippen des Kommandoschalters (17), wobel die Kontroll-
lampe (16) aufleuchtet, werden etwa heruntergeregelte L-Regler an den Laut-
sprachern Uberbriickt, so daf die Durchsage mit voller Laulstérke erklingt. Bel
Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Néhe der Zentrale mufs wieder der Kontroll-
lavtsprecher abgeschaltet werden.

Die Kommandoschaltung kann auch von einem Kommandoschaltkasten durch Fern-
schaltung erfolgen, Die Konirollampen (14), (16), (18) und (26) im Bedienungsfeld
zeigen auch dann den jeweiligen Belriebszustand der Zentrale an,
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5. Zubehdér

| Beschrelbung und Bedlenungsanwelsung .+« .+« o o

1 Schalthild fUr NV 4147/5 . . .. o0

| Schalthild fUr SE 1350
| Schalthild fir BE 342
1 Schaltbild fir AW 343

1 Schaltbild fUr ME 344

W oo

1 Geslellverdrahtung Sch., Z, 53/25M G

1 AnschluBplan Sch. Z, 5225 . . . . o L

1 Prinzipschaltbild
@) NV 4147/5 mit

bb) SE 1350 W mil

c) Bk 342 mit

d) AW 343 mit

o) ME 344 mit
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3 A EF12

2 % EL 121375 odor 2 X EL 12 spoz.
1 X EYY 13 odor 2 X EZ 12

1 Skalonlampe 6,3 V/0,3 A

1 Schmolzoinsatz 0,25 A

| Schmolzoinsatz 25 A

1 X ECH N

| % EBF 11

1 X EF 12 oder 6 8) 7
TXELN

1% AZ N

2 Skalonlampen 63 V /0,3 A

| Glimmiampe TEL 110/8

| Glimmlampe TEL 220/

5 Kleinglhlampen 24 V /0,05 A
2 Schmolzeinséitze 10 A

2 Schmelzeinsdtze 6 A

1 Schmelzeinsatz 03 A

1 Stépsel fir Mikrofonanschlufl
1 X EF 12k

ITXELN

1 X EZ12

1 Schmelzeinsatz 0,3 A

1 Schmelzeinsatz 0,1 A

1 Klelnglbhlampe 24 V /0,05 A

2 X EF 12k

1 Filmspule leer
1 Filmspule mit 500 m Band
1 Léschdrossel

2 Griffe

4 Schwingmetalle
3 Adapterschnire

E 340 Bdo
NV 414715 Sp

Sir, 131 — 2 v, 2@

Str, 342 — 1

Sir, 343 — 1 und

Sir, 151 =1
Sir, 344 — 30
Str, 341 =1
Sir, 191 =1
Str, 340 — 1
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(1) Mefibuchsan fUr Kalod der Endréhren
(2) Tieflonregler
(3) Hochtonregler
(4) Lautstéirkereglor
(5) Entbrummer
(6) Anodensicherung
(7) Signallampe
(8) Netzsicherung
(9) Netzschalter
{10) Abstimmung
. {11) Wellenschalter
. (12) Bandbroitenreglor
(13) Natzschalter und Laulstérkeregler
(14) Kontrollampe fir Vorrocht
(15) Vorrach! - Schalter
(16) Kontrollampe fir Kommando
(17) Kommando - Schalter
(18) Kontrollampe fir Laulsprechergruppe
(19) Lautsprochorgruppo - Schalter
(20) Loutstérkeregler fir Mikrofon
(21) Lautstérkereglor tir Kommando - Mikrofon
3 i (22) Lautstérkereglor fir Moagnetton '.W.“l‘;“.’.E.‘i'EE_
(23) AnschluBbuchso fir Mikrofon
(24) Programm - Schalter
(25) Koniroll - Lautsprecher
(26) Bereitschaftsanzeige fir Verstarker
(27) Kontrollampe for 24 Volt
(28) Houpt - Netzschalter
(29) Kontroll - Glimmlampe fir Wachselstromnelz
(30) Konlroll - Glimmlampe fir Bordnelz

. (31) Netz - Sicherungen
] . (32) Abhbrschalior
|

(33) Programmwahlschalter fir Magnetton - Aufnahme

(34) A gsinstrument fir M Hon - Avfnah

(35) Umschalter fir Magnetton - Avfnahme und Wiedergabe
(36) Netzsicherung

(37) Anodensicherung

{38) Kontrollampe

(39) Netzschalter und Tonblende

(40) Lautstéirkeregler

(41) VerschluB fir Magnetton - Einschub
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ELEKTROAKUSTIK

TONSTUDIOZENTRALE
VWoren e, 3443 55 &)

Tonstudiozenirale mit Speziolverstérkern und Spezialbouvelementen, gemafh den
Forderungen der Generalintendonz des Rundfunks fir den Anschluf on eine zum
Sender fihrende Leitung.

Mit der Tonstudiozenirale lassen sich 10 Unterzentrolen ferneinscholien und mit
Prégromm™ bzw, Kommandodurchsoge beaufschiogen. Ausgange symmelrisch, An-
possung 600 Ohm. Phontomkreisscholtung erspart zuséizliche Leitung von der Ton.

-

studiozentrale zu den Unterzentrolen fir ,Fernschaliung, Eigenbetriebsmeldung
und Vorrecht”,

Funktionen des Schall- und Signolfeldes:

Fernschaltung . Betriebsbereilschaftsonzeige . Vorrechtsscholtung Eigenprogromm
det Unterzentralen . Abhéreinrichtung . Pousenzeichen, elektr, Gong . Wedhsel.
sprecheinrichtung: Regiezenirole-Studioreaum . Progrommwoh! mit Flochbohnregler .
Pultmikrofon . Signalisierung zum Studio . DoppelploHenspieler mil Uberblender .
Mognetofon,

Aufbau:
Regiepult 3.teilig. Linker und rechler Yorbou fir Tronspert abnehmbaor,

AusmasBe:
Breite: 2 m, Tiefe: 1,50 m, Héhe mit Tischovfbou: 1,20 m, Tischhéhe: 76 ¢m

Eingehende Beschreibung auf Sonderanforderung

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kolledo - Ruf 526 27728
Telegromm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

1V 10/15 Lp 1668554 3500 Druckblatt Nr. Ela @
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VERSTARKERGESTELL FUR TONSTUDIOZENTRALE

Das Gestell enthélt die Vorverstirkereinheiten fir die gesamte Sludioanlage, den
Rundfunkempfénger sowie das Klinkenfeld mit graviertem Blindschaltfeld. Weiter-
hin das Netzfeld, welches den Haupinetzschalter, Sicherungen sowie Uberwachungs-
instrument trégt,

Die fir die Anlage erforderlichen Relais sind durch eine Blindplatte abgedeck!.

Mafle:
Héhe: 1786 mm, Breite: 1096 mm, Tiefe: 350 mm

UNTERZENTRALE FUR TONSTUDIOZENTRALE

Das Gestell enthdlt die 75-W-Versiérker, Lautsprecher-, Kontroll- und Klinkenfeld,

Die Verstérkereinheiten sind in zwel Netzgruppen unterteilt, dle mit je einem
automatischen Spannungsglelchhalter, die auBerhallb des Geslells montiert worden,
aufgeleilt sind,

Das Neizfeld ist fir jeden Stromkrels mit Sicherungen, Nelzhauptschalter, Glimm-
lampe und Kontrollinstrument ausgerisiet,

Zur Entliftung der Verstérker sind Entliftungsblindfelder vorgesehen,

Mate:
Héhe: 2112 mm, Breite: 1096 mm, Tiefe: 350 mm
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KOMMANDOPULT FUR TONSTUDIOANLAGE

Dieses Pull g t K dedurchsagen von onifernier Stelle cuf die Unfer-

zentralen der Gesamtonlage. Jede Unterzentrale kann ferneingeschaltet werden.
Die Betriebsbereitschaft wird durch Meldelampen, die Uber den Schaltern ange-
ordnel sind, angezeig!.

Der bevorrechtigle K doruf der Tonstudi trale wird durch Aufleuchten
der Besetztlompe angezeigt. Im Pull ist ein zweistufiger Mikrofon-Yerstarker fir
dos onzuschlieBende Kristalimikrofon eingebaut, Die Einschaltung erfolgt mit dem
linksseitig ongeordneten Netzschalter, dessen Funktion durch die dariberliegende
Meldel igt wird, Mikrof chluf rickseitig durch Klinke,

MaBe:
Hhe: 150 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 290 mm

del — Elekirotechnix,
817283, 51728585
Genehmigt durch das Ministerium f0r Auftlenhandel und Innerdeutschen Handel
Deutschen Demokratischen Republix unter TRPT.Nr, 10186 52

Export-Informetion durch ,,DIA” Deutscher Inren- und Auberhon
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegromme: Diceieitro — R
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Elektroakustik

Unterzentrale Typ 377

Aufbau:

Die Unterzentrale besteht aus einem Eisengestell, das durch eine
Tur verschliefbar ist. Die Rickwand kann erst dann geéffnet wer-
den, wenn die Halteschrauben von innen geldst wurden. Dadurch
wird jeder unbefugte Eingriff in die Unterzentrale vermieden,

Das Gestell ist mit blaugrauem Runzellack gebrannt und am Boden,
den Seitenwénden und oben mit jalusiecrtigen Entliftungsaus-
schnitten versehen,

Die Anlage enthdlt folgende, als genormte Einschibe ausgebildete

Geréte:

1 Kontroll-Relaisfeld, KR 376

Normverstéiker 25 W, NV 4147/5,

Die Frontplatten dieser Gerdte sind mit hellgrauem Runzellack ge-
spritzt und gebrannt. Statt der 4 Stick 25 Watt-Normverstarker
kénnen auch, nach vorherigem Entfernen der schmalen Bliidtelder,
3 Stick 75 Watt-Verstérker KVr 75 W -— 8321.904 eingeschoken
werder. Auch eine gemischte Bestiickung 1 X 75 Watt und 3 X 25
Watt-oder 2 M 75 Watt.und 1.4 25 Watt ist méglich, so dafl die
Unterzentrale eine maximale Sprechleistung von 225 Watt abgeben
ann.
Mit dem im Kontroll-Relaisfeld eingebauten Kontroll-Lautsprecher
kann Uber einen 4-stutigen Umschalter die Ausgangsleistung jedes
Versiérkers mit etwa 1 Walt abgehdrt werden. Ein Lautstérkeregler
gestatlet eine Abschwéchung bzw. Ausschaltung des Kontroll-Laut-
sprechers. Gleichzeitig ist es méglich, an dem eingebauten Aus-
steverungsinstrument den Grad der Aussteverung abzulesen, oder
die Ausgénge mittels Kopfndrer 2u kontrollieren, Fir die akustische
Ruckkontrolle bei der Steverzenirale kann der Un.erzentrale eine
Tonfrequenzspannung von 0,5 . . . 1,5 Volt entncmmen werden, Es
wird jeweils der Verstérkerausgang kontrolliert, auf den der Um-
schalter des Kontrell-Lautsprechers eingestellt ist.
Ferner ist in jedem Verstdrker ein Relais eingebaut, das im Anoden-
stromkreis liegt und zur Bereitschaftsanzeige dient. Die Kontakte
dieser Relais sind in Reihe geschaltet, so dafl bej Ausfall eines
Verstédrkers die Koniroll-Lampe in der Steuerzentrale eriischt, Des-
halb ist fur aufer Betrieb befindliche cder noch nicht vorhardene
Verstérker im Gestell an der Federleiste (St 2) zwischen 5/1 und
5/Il eine Briicke einzuldten. Bei Erweiterung der Anlage muf tur

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
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}eden neu hinzukommenden Verstérkereinschub diese Brlicke ent-
fernt werden,

Bei Verwendung von 75 Watt-Versidrkern ist deren Eingangswani-
schalter in Stellung ,Mikrofon” und der Netzschalter aut ,Vor-
heizen” zu bringen,

Zwecks Abnahme der Rickwand mufl zuerst der obersie Verstéirker-
einschub nach Lésen der 4 vernickelten Linsenschrauben mit den
mitgelieferten Hebeln herausgezogen werden, Nun werden die
beiden von innen in die RUckwand eingeschraublen Réndelschrauben
herausgeschraubt, Dann kann die RUckwand von auflen angeheben
und schréig nach unten herausgezogen werden,

AnschiuB der Unterzentrale:

Die einzelnen Leitungen werden durch die seitlich angeordneten
Buchsen in das Gestell eingeflhrt und laut Ubersichtsschaltplan
bzw, Bauschaltplan an den Klemmleisien an der kickseile des Ge-
stelles angeklemmt, Falls kein automatischer Spannungsregler vor-
handen ist, werden die Klemmen A3 mit A5 und A4 mit A6 durch
die milgelieferten Verbindungslaschen verbunden,

Die Anlage ist ab Werk for 220 Volt ~ geschallet, Die Umschallung
tUr eine andere Netzspannung erfolgt an den Netzirafos der Ver-
stérker und im Kontroll-Relaisteld.

Fur jeden Verstérker ist ein Ausgang mit 25 bzw. 75 Watt-Sprech-
leistung vorgesehen. Je nach Art der verwendeten Verstérker sind
an jeden dieser 100 Volt-Ausgénge Lautsprecher mit einer Gesamt-

impedanz ven 400 Ohm (bei 25 Wath-Vershirkern) hzw, 123 Ohm...

(bei 75 Watt-Verstérkern) anzuschliefien.
Wie aus dem Ubersichtsschaltplan ersichtlich, ist die Unterzenhale
tor verschiedene Schaltungsarten verwendbar, Zur DurchtUhrung
der einzelren Schaltungen mitiels Verbindungslaschen sind im Kon-
troll-Relaisfeld zwei 20-polige Klemmleisten ,C" und ,D” ange-
ordnet. Die Belegung der Anschlisse ist so gewdhlt, daf3 eine
Uberkreuzung von Schraubklemmen vermieden wird,
Auflerdem sind im Kontroll-Relaisfeld sémtliche Relais und Uber-
trager zur Fernsteverung der Anlage untergebracht, Die Unter-
zentrale kann jedoch auch értlich mit den Bedienungselementen an
der Frontplatie des Kontroll-Relaisfeldes auf ,Vorheizen” oder ,Be-
trieb” geschaltet werden. Dabei leuchten die entsprechenden Kon-
" troll-Lampen aufy
Nachstehender Ubersichtsplan zeigt eine Auswahl von Schaltungs-
arten, Dabei sind folgende Kurzbezeichnungen verwendet:
= Netzrelais (Vorheizung),
A = Anodenrelais (Betriebsschaltung),
R = Rickkontrolle, :
L == Lautsprecher-Zwangsempfang im 3-Leitersystem,
== Berejtschaftsanzeige (Anodenstromanzeige mitiels 24 Volt-
Meldelampe in der Zentrale),
K == Kommando (bei Kommando wird das Q-Relais und
gleichzeitig das A- und L-Relais betétigt).
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1 : Schaltungen werden mit 1 Adernpaar durchgefihrt,
2 : Schaltungen werden mit 2 Adernpaaren durchgefinrt,
3+ Schaltungen werden mit 3 Adernpaaren durchgetihrt,

1—I :{.‘biclwialtungen werden mit | Adernpaar und 1 Ader durchge- .
fUhrt,

N1:

Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden, Das Netz wird simultan ge-
schaltet, Die Mitie aes tingangsibertragers ist mit cem N-kelais ver-
bunden, A-Relais-Kontakie Uberbrickt cder INV 4147 onne Kelais
verwenden.

NA1: )

Schaltung wie N 1. Zusétzlich wird das A-Reiais parailel mit dem
N-Relais gezogen,

NAR1:

Es ist nur ein Adernpuar vorhanden, 24 V zwischen Masse (+) und
Mitte des kinganysunertragers (—) schaitet das N-Keiuts, £in Um-
polen aisser Spunnung lutdt das mit Gleichrichter Leschaltete A-
Kelais anziehen, kine crhdnung aer Steuerspannung auf 48 V Lrings
das Q-Kelais zum Ansprechen, wodurch cie Rickkontiolle tieiye-
geben wird, Die Kickmeldespannung tallt am Widerstand 10 Ohm
durch den I1m Lauisprecherkreis tniebenden Sirom ab, Wénrerd
dieses Scnaltvorganges schliefit der eingebaule Elektrolyt-sonden-
sator die Relaisspuien wechselstromméfiig kurz, so dafd die Rick-
meldespannung in aer centrale zwischen Mitte Leiturgsiberirager
und Gleichspunnungsquelie abgenommen werden kani, Nechdem
dos Q-Keluis.angezogenhar, wird “Ger ingieshrom des Relais duieh
den ¢l-Kontakt erniearigh, so cafd dieses Relais beim Verringern
der Speisespannung wieder abtéllt,

Entsprechend den Leitungslérgen muf dieser Schaltvorgang mittels
des eingebauten Lrehwidersiandes ,48 V—" einreguliert werden,
damit die Funktion gewdhrleislet ist.

Nach dem Einpegeln der Unrerzenirale (Einstellen der gewinsch.en
Lautstdrke mit dem Lausidrkeregler am vers.drker) mutd auch der
Widerstand 10 Uhm ,Ruckkonirolie”, cn dem die Rickmeldespan-
nung abféllt, eingesielit werden. Die Ruckmeldespannung soll ca.
U5 V betiagen. Ein Unerschreien dieses Wertes kann unerwinsch,e
Kuckkopplung erzeugen. Diese Einstellung ist bei allen Verstérxern
der UZ durchzufihren, .

NAL1: : :
Bei dieser Schaltungsart sind die Schaltméglichkeiten dhnlich wie
bei ,NAR 1", Eine Kickkontrolle ist nicht vorhanden.

NR1:

Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden.

Die UZ wird ohne Vorheizung netzseilig eingeschaltet, Rickkontrolle
wird durch Umpolen der 24 Volt du.chgefthrt. A-Relais-Kontakie
Uberbrickt,

NL1—1:

Schaltung wie bei ,N17. Uber eine zusdtzliche - Ader wird das
L-Relais fur den Lautsprecher-Zwangsempfang betétigt,
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NARL 1=1:
Schaltung wie bei ,NAR1“. Uber eine zusétzliche Ader wird das
L-Relais fur den Lautsprecher-Zwangsempfang betdtigt.

NRL 1—1:
Schaltung_wie bej ,NR1”, Uber eine zusditzliche Ader wird das
L-Relais fur den Zwangsempfang betétigt,
NAR 2;
Es sind 2 Adernpaare zwischen Zentiaie und UZ erforderlich,
Das IN-Kelais wird Urer aen EingangsUberirager simulian mit 24V
geschaltet, Zwischen der Mirtelunzaptung des Rickkontroll-Uber-
tragers und Masse liegt das A-Relais.
Die Riickmeldespannung ist sténdig vorhanden und kann entweder
an dem Widerstand 10 Ohm im Lautsprecherkreis oder dem Span-
nungsteiler 40 kOhm : 600 Uhm entnommen werden. Bei letztge-
nannter Art betrégt die Ruckkontrollspannung 1,5 V. Die Art cer
Ruckmeldung ist je nach Verwendungszweck, zu wdhlen, Es wird
jeweils der Verstirker abgehdrt, auf den der hontollscr.al.er der
UZ eingestellt ist,
NALR 2:
Schaltung wie bei ,NAR2*, Zusélzlich kann durch Erhdlung der
Steuerspannung aut 48 V simultan uber den Kickkontroll-User-
trager durch das Q-Relais der Lautsprecher-zwungsemptang be-
tatigt werden,
NALRBK 3: .
Diese Schaliungsart erfordert 3 Adernpaare zur Verbindur.g zwischen
Zenirale und Unterzentrale. Alle Schaltfunktionen werden mit einer
Steuerspannung von 24V in der Lentrale ausgefihrt,
Das N-Relais wird simultan Uber den Eingangsipertrager und cler
Lautsprecher-Zwangsempfang Uber den Rickkontrollibertrager ge-
schaltet, Bei Kommandoschaltung wird Uber den ¢-Kontakt das
A-Relais und auch das L-Relais zum Ansprechen gebracht,
Bei normalem Betrieb wird das A-Relais Uber eire beso.deie
Leitung betdtigt, )
Fur die Beréitschafisanzeige ist ebenfalls eine besondere Leitung
erforderlich und in jedem verstdrker muB ein Relais eingebaut sein,
dessen Spule im Anodenkreis liegt. Die Arbeitskoniakie aieser Relais
sind in Reihe geschaltet, so daf} die Bereiischafis-Anzeigelampe nur
leuchtet, wenn alle Versitrker betriebskiar sind.
Die Ruckkontrolle erfolgt wie kei ,NAR2" beschrieben.
Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Schaltbilder
mitgeliefert: ) .
Uebersichtsschaltplan Uz 377—1 Up
Bauschaltplan D 378-1 Bp
Stromlaufplan E 376—7 Sp
Stromlaufplan NV 4147/5 Sp
Stromlaufplan KVr75W—£321.904 Sp

‘ N T

E ] L. T
[N ]

k'{ o

Elektro Akustik

Bahnstelg-Lautsprecher-Anlage

mit Relais und Sprechstelle
8722.001 und 8722.003

Die Anluge besteht aus einem Verstarker-Gestell mit 50 bzw. 75
Wclzlﬂ Sprechleistung je nach Bestickung und ein bis vier Sprech-
slellen.

Sie dient zur Ubertragung von Mikrofondurchsagen auf Bahn-
steigen.

Die Zentrale ist ein Eisengestell fir Wand- oder Tischmontage
nach DIN 41490, das ein Relaisfeld, einen Schaltfeldeinschub und
entweder 2 Normverstérker NV 4147/1 oder 1 Krattverstérker KVr
75 W — 8321.904 enthélt, Die Steuerung der Anlage erfolgt von
den Sprechstellen aus. )
Die Hauptnetzeinschaltung wird am Verstérker-Gestell vorgenom-
men. Es sind AnschluBmdglichkeiten fur finf Lautsprecherkreise je
2 X 25 Watt oder 1 X 75 Watt vorgesehen. Es kann gleichzeitig
nur ein Lautsprecherkreis besprochen werden. Aus dem Ubersichts-

”'Bllm 8722.001—00Q01. Up ist. die Funktion der. Anlage zu ersehen.

ie Sprechslellen sind [t Wardniontage konstiuiert Und ‘mit einem
Tauchspul-Mikrofon ausgeristet. Ferner ist ein 2-stufiger Mikrofon-
verstirker mit eigenem Nelzteil eingebaut. Die Wdhlschalter fir
die Lautsprecherkreise, der Netzschalter und Meldelampen zur An-
zeige des Befriebszustandes der Anlage sind an der Frontplatte
montiert,

Die Zentrale ist fir den AnschluB bis zu 4 Sprechstellen ausgefihrt.
Schaltungsméfig ist gewdhrleistet, del ein von einer Sprechstelle
geschalteter Lautsprecherkreis von den Ubrigen Sprechstellen nicht
gestort werden kann.

Beschreibung:

Verstirkergestell:

a)Das Relaisfeld ist mit 4 hochglanzvernickelten Schrauben am
Gestellrahmen festgeschraubt und enthélt die Kopfhérerbuchsen
fur die Eingangskontrolle, sowie 4 Bohrungen zur Einstellung der
Ausgangswechselspannung  der einzelnen Sprechstellen mittels
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Schraubenzieher, An der Frontrlaﬁe ist ferner eine kleinere
Eisenplaite mit 2 hochglanzvernickelten Schraulen festgeschraubr,
Nach Enifernen dieser Plafte kann die Relais-Schutzhaube nach
vorn abgezogen werden. Dann sind stimtliche Relais zugéinglich
und kénnen im Bedarfsfalle justiert werden, i
Nach Ldsen der oben erwdhnten 4 Schrauben kann das Relais-
feld als Tur gedffnet werden, Nun sind die Klemmleisten fur den
Anschluf3 der Leitungen zugdnglich.
b) Das Schaltfeld ist als Einschub nach DIN 41490 Gr, 2 ausgebildet
und enthélt folgende Teile: .
1 Aussteuerungsinstrument mit Umschalter zur wahlweisen Kon-
trolle der beiden Verstérkerausgénge, )
2 Buchsen zur Kontrolle der beiden Verstdrkerausgénge mit
Kopfhérer, )
Schmelzeinsatz 1,25 A tréige zur Absicherung der Schalt-
spannung, )
Schmelzeinsatz 0,3 A triige zur Absicherung des Netztranstor-

mators,

Kleinglthlampe 24 V /0,05 A

Glimmlampe zur Nerzkonrrolie,

Netzschalier zur Einschaltung der Zentrale,

Sicherungsautomat 6 Amp.

Netztransformator umschaltbar for 110/220 V~, 50 Hz und

Trockengleichrichter zur Erzeugung der Schalispannung von

etwa 24 V /1,2 A,
c)2 Normverstérker NV 4147/1 je 25 Watt-Sprechleistung oder

1 Kraftverstérker KVr 75 W — 8321.904 mit 75 Watt-Sprechle:-
stung. Die"Versidrker sind als Einschub nach DIN 41490 gebaut
und zwar der 25 Watt-Verstérker Gr. 3, der 75 Watt-Verstarker
Gr. 5. Die Lautstirke und der Frequenzgana ist mit den an der
Frontplatte befindlichen Reglern einstellbar. Diese Regler werden
durch abschraubbare Abdeckbleche verdeckt, um ein unbeab-
sichtigtes Verstellen derselben zu vermeiden,
NV 4147/1: .
Netzteil fir 110/125/220/240 V; 40 . . . 60 Hz umschaltbar.
Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 120 VA,
Ausgangsimpedanz: 400 Ohm.
Ausgangsspannung: 100 Volt,
Rohrenbestiickung: 1 X EF 12K, 2 X EF12, 2 X EL12,
. 1 X EYY13 oder 2 X EZ12.
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A triige, Anodenstrom 250 mA trége
Schmelzeinsétze nach DIN 41571,

1 Skalenlampe 6,3 V / 0,3 A.

KVR 75 W — 8321.904:

Netzteil fir 110/127/220/240 V; 50 Hz umschaltbar,
Leistungsaufnahme bei voller Aussteuerung etwa 280 VA.
Ausgangsimpedanz: 133 Ohm,

Ausgangsspannung: 100 Volt,

Réhrenbestlckung: 1 X EF12K, 2 X EF12, 2 x P50,
, 2 X EYY 13,1 X 0.
Sicherungen: Netzsicherung 2,5 A trég

STV 280/4
eI

nodensicherung 0,6 A trdge,

Schmelzeinstitze nach DIN 41571,
2 Telefonlampen 24 V / 0,05 A,
Bei Verwendung des 75 Watt-Verstéirkers ist an der Klemmleisie
im Gestell die KurzschiuBbricke von ,25W"* auf ,75 W* umzu-
legen (im Belegungsplan gestrichelt gekennzeichnet),
Der Netzschalter des 75 Watt-Verstérkers ist auf ,Vorheizen”
und der Eingangswahlschalter auf ,Mikrofon” einzustellen,
Sprechstelle:

Die Sprechstelle besteht aus einem Eisenblechgehduse, das mit
2 Schrauben an der Wand montiert werden kann, Sémtliche Be-
dienungselemente und Signallampen sind an der Frontplatte
befestigt, die nach Lésen von 2 unverlierbaren Schrauben als
Tur gedtfnet werden kann,
Das dynamische Mikrofon Dy RM §1—1 ist mit seinem dreipoligen
Stecker so im Gehduse befestigt, dal durch einen entsprechen-
den Ausschnitt in der Frontplatte die Einsprechéffnung freigegeben
wird, Nach Offnen der Tir ist die Klemmleiste zugdnglich und
es kann das Mikrofon, sowie die Kéhre des Vorverstérkers aus-
gewechselt werden,
Ver Mikrofon-Vorverstarker MV 8311,004 ist als Einschub aus-
gebildet und kann _nach rechts seitlich herausgezogen werden.
Ele Befestigung im Gehduse erfolgt durch 2 unverliernare Schrau-
en.
““TEchnische Dafen: - -

Netzteil Fir 110/220 Volt; 50 Hz umschaltbar.

Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 8 VA.
Ausgangsimpedanz: 800 Ohm / 200 Ohm umschaltbar,
Réhrenbestickung: 1 X ECC 81,

Netzsicherung: 250 mA trage.

1 Glimmlampe TEL 110/S.

3 Telefonlampen 24V / 0,05 A.

Installation:

Die Installation soll von einem Fachmann unter Beachtung der VDE-
Vorschriften vorgenommen werden. Yom Werk sind die Geréte fur
eine Netzspannung von 220 Volt eingestellt, Die Umschaltung aut
andere Netzspannung erfolgt an den Netztransformatoren,

Die Zuleitungen werden bei gesffnetem Relaisfeld in das Verstgrker.
gestell links oder rechts seitlich eingefihrt und die Abdeckbleche
nach Bedarf ausgeschnitten, Zwecks Zugentlastung werden die Lei-
tungen mit den_eingebauten Kabelhalterungen befestigt und laut
Belegungsplan 8722.001—00001 Blp an die einzelnen Klemmen an-
geschlossen,

Der AnschluB der Sprechstelle erfolgt nach dem gleichen Belegungs-
plan bei gedffneter Frontplatte auf &hnliche Weise. Hier werden
die Leitungen von unten eingefihrt.
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Dle Krafiverstirker werden nach Lésen von le 4 Schrauben an der -
Frontplatte herausgezogen, laut BeschrlﬂunE mit Réhren bestickt Elektro-Akustlk
und wieder festgeschraubt. Im Normverstirker NV 4147/1 missen
beim Einsetzen neuer Endrshren EL 12 in die Aqodeql'a\fung\ dieser
Rehren Strommesser eingeschaltet werden. Bei gleichzeitiger noden-
spannungsmessung wird beim Drehen der Potentiomater W 29 und
30 die Stromstdrke eingestellt, die je Réhre eine Verlustleistung
von 18 Watt ergibt (z.B. 360 V und mA).

Bedienung der Anlage:

Der grofe Knopf des Sicherungsautomaten am Schalifeld muB ein-
gedrickt sein, Die Netzeinschaltung der Zentrale eifolgt durch
Rechtsdrehung des Schaltknebels am Haupt-Netzschalter. Die neben
dem Schalfer befindiiche Glimmlampe leuchiet auf. Das Leuchten .
der Signallampe ,24 V* zeigt an, daf die Schaltspannung fir die .
Relais vorhanden ist. Die Signallampen an den Verstérkern, die
etzt bei eingeschaltetem Netzschalter auf Vorheizung laufen,
euchten ebenfalls auf, !
An teder der angeschlossenen Sprechstellen wird dar Netzschalter
in Stellung ,Ein” gebracht. Der Mikrofonverstérker wird nun vor-
geheizt, es leuchtet jedoch noch keine Signallampe.
Soll eine Mikrofondurchsage auf einen Lautsprecherkreis erfolgen,
so wird der zu diesem Lautsprecherkreis gehdrende Wahlschalter
an der Sprechstelle nach unten geschaltet, Durch diesen Schaltvor-
. gang wird die Anodenspannung im Vorverstérker und Kraftver-
starker eingeschaltet, bei der Sprechstelle leuchtet die grine und
die weife Meldelampe und es kann gesprochen werden, Die ge-
winschte Lautstdrke und Klangfarbe wird mit den Reglern des Ver-
stérkergestelles eingestellt. Sind mehrere Sprachstellen an der Zen-
trale angeschlossen, so leuchtet bei den Ubrigen Sprechstellen die
rote Signallampe ,gesperrt’ auf.
Die rote Meldelampe LK 5 gesperrt” leuchtet nur dann auf, wenn

von einer zweiten Zentrale, die mit der ersten zusammengeschaltet *

iLsr, der L}?ut‘s(precherkaeis evbﬁls;ﬁ‘oc‘hen wird, E; ellclrf sIe:!s nur ein Automatischer Plattenspieler APS 10/53
autsprecherkreis mit den Wahlschaitern eingeschaltet werden, wenn it mech v , \ -
die Lautsprecherkreise bei BesﬂickuW mit NV 4147/1 mit 25 Watt it mee “"'“hf,imeé'éf.%i'r"a"n“méi'?fnfTns ;ﬁlssﬁor:’;wzzovmv

bzw. bei Verwendung des KVr 75 W — 8321.904 mit 75 Watt be- .

lastet sind. Sonst ist eine Beschddigung der Kraftverstdrker unver- .

meidbar,
Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen
mitgeliefert:

Uebersichtsplan 8722.001—00001 Up
Bauschaltplan 8722.001—01012 Bp
nme
romlaufplan ! p VEB :: FUNKWERK KOLLEDA
Belegungsplan 8722.001—00001 BLp Kolleda :: Ruf 526/27/28
Sfromlaufplan ) 8311.004—C0001 Sp | Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
Stromlaufplan NV 4147/1 Sp
Stromlaufplan KVr75 W—8321.904 Sp. “ 18127 Ly 13081/53 Druckblutt Nr. fh 19
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1.1

I. Bedienungsanwelsung

1, Ingangsetzung:

Nup Platcen von 25 em . benutzen, Werden Platten von
30 ¢cm . © verwendet, so Ist vorher der Automat durch den
Knopf 2 (siche Abbildung 1) auszuschalten,

Die Platten, max, 10 Stick, werden in der Weise aufgelegt,
daB man zundchst den Plattentrdger mit dem Druckteller so-
welt nach links hinten zur Seite schwenkt, daB die Platten
bequem (iber die Tellerachse des Motors auf den Plattenteller
gelegt werden kénnen. (FUr den Schwenkvorgang ist der
Plattentrdger leicht anzuheben!) Der Plattentrdger wird zu-
rilckgeschwenke und rastet auf den Konus der Tellerachse ein.
In dieser Stellung werden die 10 Platten Uber den gefederten
Plattenhalter sowelt nach oben gedriickt, bis die Nase des
Plattenhalters unter den Platten liegt.

Es wird jewells dic obenlicgende Seite der Schallplatte ab-
gesplelt,

1.3

Der Tonarm wird in 2 Ausfuhrungen geliefert:

a) Tonarm mit Saphir (Kristall-System),

b) Tonarm mit Nadel (magnetisches System).

Der Tonarm nach Ausfihrung b) ist mit einer Dauernadel
fiir 10 Platten zu versehen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

1.4 Mit Hilfe des Knopfes 4 (Abbildung 1) wird der Motor elin-
geschaltet, Darauf wird der Knopf ,,Start'* In Pfeilrichtung ge-
dreht, Yon da an funktionlert der Plattenspieler automatisch,

2, Plattenwechsel, bevor die Platte abgespielt Ist:

Soll aus Irgendeinem Grund elne Platte nicht zu Ende gesplelt

werden, so dreht man an dem Knopf 3 (Abblldung 1), Der Tonarm

hebt sich selbsténdig, und die darauf folgenden Vorgdnge wickeln
sich wieder automatisch ab,

3. Wiederholen einer Platte:

Will man eine Platte wiederholen, so wird der Knopf1 (Abbil-
dung 1) in Pfeilrichtung gedreht, Die Kraftibertragung zur Sdule
bleibt aus. Ein Plattenwechsel findet nicht statt, Die Platte wird

3
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|. Bedienungsanwelsung
1. Ingangsetzung:

1.1 Nur Platten von 25cm - benutzen, Werden Platten von
0cm .~ verwendet, so ist vorher der Automat durch den
Knopf 2 (siche Abblldung 1) auszuschalcen.

1.2 Die Platten, max, 10 Stick, werden In der Weise aufgelege,
daB man zundchst den Platcencrdger mit dem Druckteller so-
welt nach links hinten zur Scite schwenkt, daB die Platcen
bequem Uber die Tellerachse des Motars auf den Plastenteller
gelege werden konnen, (Fir den Schwenkvorgang Ist der
Plattentrdger leiche ben!) Der Plattentrager wird zu-

riickgeschwenke und rastet auf den Konus der Tellerachse ein.

In dieser Stellung werden die 10 Platcen Gber den gefederten

Plattenhalter soweit nach oben gedriicke, bis die Nase des

Plactenhalters unter den Platten licge.

Es wird joweils dic obenlicgende Seite der Schallplatte ab-

gespicl.

1.3 Der Tonarm wird in 2 Ausfuhrungen geliefert:
a) Tonarm mit Saphir (Kristall-System),
b) Tonarm mit Nadel (magnetisches System).
Der Tonarm nach Ausfuhrung b) ist mit einer Dauernadel
fiir 10 Platten zu versehen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

1.4 Mit Hilfe des Knopfes 4 (Abbildung 1) wird der Moter ein-
geschaltet. Darauf wird der Knopf ,.Start™ in Plellrichtung ge-
dreht, Von da an t der

2. Plattenwechsel, bevor die Platte abgesplelt Ist:

Soll aus Irgendeinem Grund eine Platte nicht zu Ende gesplele

werden, so dreht man an dem Knopf 3 (Abbildung 1). Der Tonarm

hebt sich selbstdndlg, und die darauf folgenden Vorgénge wickeln
sich wieder automatisch ab,

3. Wiederholen einer Platte:

Will man eine Platte wiederholen, so wird der Knopf1 (Abbil-
dung 1) in Pfeilrichtung gedreht, Die Kraflbertragung zur Séule
bleibt aus. Ein Plattenwechsel findet nicht state. Dle Platte wird

3
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wiederholt, und In dieser Zeit dreht man den Knopf1 entgegen
der Pfellrichtung, um den alten Zustand wieder herzustellen, Nach
Absplelen der letzten Platte wird diese Immer wieder wiederholt,

. Anhalten des Plattensplelers:
Nach Aufsetzen des Tonarmes wird mit Hilfe des Knopfes 4 der
Apparat abgeschaltet und der Tonarm von Hand auf dle Stutze
zurlckgelegt,

. Beim Herausnehmen der Platten muB der Plattentréger wieder
nach links hinten geschwenkt werden, Die Platten lassen sich dann
vom Plattenteller wegnehmen,

. als g :
Sobald der Knopf 2 ,.0hne Automat'* in Pleilrichtung gedreht wird,
ist die Automatik ausgeschaltet. Dic Platten werden von Hand
aufgelegt und die Bedienung des Tonarmes erfolge cbenfalls von
Hand. Um die Automatik wicder cinzuschalten, muB der Knopf
wieder in seine alte Lage zuriickgebracht werden,

11, Mechanische Verriegelung

Unter der ! ren Abdeckh ) licgt dic
Sperreinrichtung, Die Sperreinrichtung blockiert die Knopfe ,Netz'*




und ,,ohne Automat" wahrend der Bewegungen des Tonarmes. Die
Sperrelnrichtung erhghe die Betrlebssicherheic des Plattensplelers und
schiltzt dlesen vor Zerstérung durch falsche Bedienung.

111 Schaltung des Motors fiir 110,220 \A

An der am Motor befindlichen Létssenlelste kann durch Umidten die
Jewells gewlnschte Spannung eingestellt werden (siehe Abbildung).
‘Auf Wunseh wird der Motor auch In AllstromausfUhrung eingebaut.

Schalebild

220vm~ Q164

1oV~ 3034
— 20v
o

220 v Mov
Abbildung 3

Schaltbild fur 220V~ Schaltblld fir 110V~

Abbildung 5

IV. Wartung

Nach halbjéhrigem Betrieb ist das Schr und
mit Vaseline zu fetten.

V. Allgemeines
Vor Inbetricbnahme wird empfohlen, sich mit der Funktion auf das
eingehendste vertraut zu machen, um unliebsame Stdrungen zu ver-
meiden,
Sollten Storungen gréferer Art auf Grund fehlerhafter Bedienung
auftreten, bitten wir, in jedem Fall die Hilfe unserer Anlagenbaubiros
in Anspruch zu nehmen oder das Gerdt an uns einzuschicken.

5
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Einbauskizze fur autom. Plattenspieler
E 052 — 224
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ELEKTROAKUSTIK

MIKROFONVORVERSTARKER
Typ MV 8311003
Typ MV 8311.004
Typ MV 8311005

Woron:Nr. 36435210

s Gordl st ols Einschub ousgabildel und eignel sich zum Einbou in Geslells,
Einschilbe. oder onders Gerdte wis _r B Kammnndn.Schelibisten,

Dos Chassis ist ous verzinklem Eisonblech gefertigt und wird in folganden drai
Austihrungen  hergestellt:

1. Chossis ohne Frontplalie: Typ MY-£311.003

2. Chossis mit Fronlplatle chne Nefzschalter und Signollampe: Typ MV-8311.004
3. Chossis mit Frontplatte mit Netzschalter und Signallampes Typ MY-8311.005

Dio olekirischen Verbindungon werden Uber cino lé-polige Mossorloista hor-
gestellt. Dor 2stufige Vorstérker mit Spannungsgegenkopplung hat symmotrischen
Ein- und Ausgong und ist ols Vorverstérker fir Touchspulen-Mikrofone gocignal.
Die abgegebeno Ausgangsspannung von eiwa 1,5 Volt (bei 800 Ohm Ausgangs-
impedanz) gestattel die Zwischonschaltung léngarer Leifungen zwischan Vorvar-
starker und Endversidrker.

Dos Gordy ist mit Bereitschaflsschaltung (Vorhaizung) ausgoriistol.  Fir d
schlu der Signallampo st die Anodenspannung von etwa 170 Volt on dic Mossar-
leiste gefuhrl, so dof die Signallampe oine echte Bereilschafisonzeige dorstelll,
Der Eingangsibertrager ist zur Einstellung geringsler Fremdspannung  drehbar
angeordnot,

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 52627 28 - Telogromm-Anschrifi: Funkwerk Kéllodo

1V 10115 Lp 10685/54 3500 Druckblatt Nr. Els 45
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Tochnische Daten:
Netztells umschaltbor 110—220 V/ 50 Hz
Lolstungsauvinahme, 8 VA
Réhrenbestickung 1 ECC 81
Eingangsimpedanz: 200 Ohm symmalrisch
Ausgangsimpedanz: 800 Ohm (Verstérkung 2500-fach) umschaltbar
200 Ohm (Verstarkung 1250-fach) im Gordt
Eingangsspannung: 5 my mox,
Fromdspannungsabst.: otwa 55 db
Frequonzgang: 400 , .. 4000 Hz gleichbloibend
150 ,..400 Hz und 4000 ...10000 Hz Abfall =3 db
Sicherung: 250 mA
Signall l Glimml TEL 10/8
Abmessungen: Gesamtlango 246 mm
Chassis-Brelte 96 mm
Héhe 89 mm
Froniplatte 120 % 100 mm
Gewichhy etwa 2 kg

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaclekiro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Hondel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TPRT-Nr. 10186752

Preisverzeichnis

1954

. e

-y -

Die Preise dieses Verzeichnisces sind Werkabgakepreise (Netto) ab
Werk einschliefilich Réhren ausschliefllich Verpackung., Fir alle
Lieferungen gelten die Verkaufsbedingungen der Verkaufsanord-

nung fir Maschinenbau und Elektrotechnik.

_ R-F-T
VEB FUNKWERK KOLLEDA

Kélleda: Ruf 526/27,28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kolleda

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

Elekiroakustik

Waren-Nr.

Erzeugnls

364352 60
364352 60
36 4352 60
364352 60
36435110
3643511
356435110
3643511
36435113
36435113

36435113
36435110

36435510
36435510
36435510
36435520
36435520
36435520
36435530
36435530

4.-Watt Verstirker Chassis Typ 4 WV 52
ohne Lautsprecher 158,70
4-Watt Verstdrker Chassis mit Kappe
Typ 4 WV 52 ohne Lautsprecher 189,70
4-Watt  Verstirkereinschub mit 1 Verstérker
bestiickt. Typ 4 WV 52 ohne Lautsprecher 189,70
4-Watt Verstirker im Holzgehduse Typ 4 WV
52 mit Lautsprecher 214,70
4-Watt Verstirker als Endstelle im Holzge-
~héuse mit Lautsprecher 342,50
25-Watt Normverstirker Typ NV 4147 als
Einschub fur Gestelleinbauten 325,85
25-Wait Endstelle Typ 8321.001—00001 im Ge-
héuse zur Wandbefestigung
25-Watt Normverstirker Typ NV 4147 als
Tischstation
75-Watt Verstérker normal als Einschub fir
Costelloinbapten — o -
75-Wett Verstirker als Einschub fir Gestell-
einbauten, schwallwasserfest
75-Watt-Verstirker normal als Tischstation
75-Watit Endstelle im Gehduse fir Wandbe-
bafestigung 1330—
25-Watt-Kleinstverstiirkeranlage Typ KVA 358
mit é-Kreis-Super und 1 Normverstdrker 25 W 1180 —
25-Wott Kleinstversidrieranlege Typ KVA 371
mit Plattenspieler und 1 Normverstérker 25 W 880,—
25-Watt Kleinstverstirkeranlege Typ KVA 374
mit 1 Normverstirker 25 Watt 570—
Verstirkeranlage 50 Watt Typ VG 52/50 be-
stickt mit 2 Normverstdrkern 25 Watt 1763,50
Verstirkeranlage 50/25 Watt Typ VG 52/50
bestickt mit 1 Normverstéirker 25 Watt 1 437,65
Verstirkeranlage 50/75 Watt Typ VG 52/50
besttckt mit 1 Verstérker 75 Watt 2151,80
Verstirkeranlage 100 Watt Typ VG 52/100
- bestickt mit 4 Normverstirkern 25 Watt 3053,—
Verstirkeranlage 100/75 Watt Typ VG 52/100
besiiickt mit 3 Normverstérkern 25 Watt 272715

3
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Waren-Nr,

Erzeugnls WAP

36435530
36 435530
36435530
36 435530
36 43 5530

36435530

36 43 5530

36435530

36435530

36435550

36435550

36 43 55 50

36 43 5550

36 435550

36 43 5550

Verstirkeranlage 100/50 Watt Typ VG 52/100

bestickt mit 2 Normverstérkern 25 Watt 2401,30
Verstérkerenlage 100/25 Watt Typ VG 52/100

bestickt mit 1 Normversttrker 25 Watt 207515
Verstdrkeranlage 100/150 Watt Typ VG 52/100

bestickt mit 2 Verstérkern 75 Watt 3829,30
Verstirkeranlage 100/75 Watt Typ VG 52/100

bestickt mit 1 Verstdrker 75 Watt 2789,30
Verstirkeranlage 100 Watt Typ VT 100 W in

Pultform, bestickt mit 4 Normverstérkern

25 Watt 3500,—
Verstiirkeranlage 100/75 Watt Typ VT 100 W

in Pultform, bestickt mit 3 Normverstérkern

25 Watt 317415
Verstirkeranlage 100/50 Watt Typ VT 100 W

in Pultform, bestickt mit 2 Normverstérkern

25 Watt 2848,30
Verstiitkeranlage 100/25 Watt Typ VT 100 W

in Pultform, bestickt mit 1 Normverstdrker

25 _Watt 2522,45
Verstarkeranlage 100/125 Watt Typ VT 100W

in Pultform, bestickt mit 2 NV 4147/1 und 1

Verstérker 75 Watt 3888,30
Verstdrkeranlage 100 Watt Typ VTZ 100 W

in  Puliform, fur 20 Unterzentralen mit

4 Normverstdrkern 25 Watt 5600,—
Verstirkeranlage 100/75 Watt Typ VTZ 100 W

in  Pultform, fir 20 Unterzentralen mit

3 Normverstérkern 25 Watt 527415
Verstirkaranlage 100/ 0 Watt Typ VTZ 100 W

in  Pultform, for 20 Unterzentralen mit

2 Normverstérkern 25 Watt 4.948,30
Verstcrkeranlage 100/25 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform, fir 20 Unterzentralen mit

1 Normverstarker 25 Watt 4 622,45
Verstirkeranlage 100/125 Watt Typ VTZ 100 W

in  Pultform, fir 20 Unterzentralen mit

2 NV 4147/1 und 1 Verstérker 75 Watt 5988,30
Verstdrkeranlage 100 Watt Typ VTZ 100 W

in  Pultform, for 15 Unterzentralen mit

4 Normverstdrkern 25 Watt 5225—

Waren-Nr,

Erzeugnis

36 43 55 50
3643 55 50
36 43 55 50
3643 55 50
36 4355 50
364355 50
364355 50
36435550
364355 50
36 435550
36435550
36435550

36435550

Verstiirkeranlage 100/75 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform, fUr 15 Unterzentralen mit

3 Normverstdrkern 25 Watt 489915
Verstérkeranlage 100/50 Watt Typ VTZ 100 W

in  Pultform, for 15 Unterzentralen mit

2 Normverstérkern 25 Watt 4573,30
Verstiirkeranlage 100/25 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform, fir 15 Unterzentralen mit

1 Normverstérker 25 Watt 4 247,45
Verstarkeranlage 100/125 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform, fur 15 Unterzentralen bestiickt

mit 2 NV 41471 und 1 Verstérker 75 Watt  5613,30
Verstidrkeranlage 100 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform fur 10 Unterzentralen bestickt

mit 4 Normverstérkern 25 Watt 4850,—
Verstirkeranlage 100/75 Watt Typ VTZ 100 W

im Pultform fur 10 Unterzentralen bestlickt .

mit 3 Normverstérkern 25 Watt 452415
Verstigkeranlage 100/50 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform fur 10 Unterzentralen bestickt

mit 2 Normverstérkern 25 Watt 4198,30
Verstirkeranlage 100/25 Watt Typ VYTZ 100 W

in Pultform fir 10 Unterzentralen bestickt

mit 1 Normverstérker 25 Watt 387245
Verstirkeranlage 100/125 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform fir 10 Unterzentralen bestickt

mit 2 NV 4147/1 und 1 Verstdrker 75 Watt 5238,70
Verstirkeranlage 100 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform fir 5 Unterzentralen bestiickt

mit 4 Normverstdrkern 25 Watt 4 475,
Verstirkeranlage 100/75 Wait Typ VTZ 100 W

in Pultform fir 5 Unterzentralen bestickt

mit 3 Normverstérkern 25 Watt 414915
Verstérkeranlage 100/50 Watt Typ VTZ 100 W

in Pultform fir 5 Unterzentralen bestickt

mit 2 Normverstdrkern 25 Watt 3823,30
Verstirkeranlage 100/25 Watt Typ VTZ 100 W

in Pulform fir 5 Unterzentralen bestiickt

mit 1 Normverstérker 25 Watt 3 497,45

5
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Waren=Nr,

Erzeugnls WAP

36 435550

36439000

36439000

36 435510

36435510

36435510

36 4390 00

~a 36435520

36435520

36 439000

36435530

36 43 90 00

356438000

36 4380 00

36438000

36438000

Verstirkeranlage 100/125 Watt Typ VTZ 100 W

in Puliform fur 5 Unterzentralen bestickt

mit 2 NV 4147/1 und 1 Verstéirker 75 Watt 4 863,30
Fernschalteinsatz zur VTZ 100 W fur 5 Unter-

zentralen 375,—
Kommandopult fir VTZ 100 W, verwendbar

fir VG 52/100, mit Mikrofon-Vorverstéirker ~ 380,—
Verstirkeranluge 25 Wait Typ Sch. Z. 52/25

fur Schiffseinheiten, bestickt mit 1 Normver-

stérker 25 Watt 1884,80
Verstirkeranlage 25 Watt Typ Sch. Z, 52/25a

fur Schiffseinheiten, bhestickt mit 1 Normver-

siéirker 25 Watt, ohne Plattenspieler 1734,80
Verstirkeranlage 25 Watt Typ Sch. Z, 53/25 M

fur Schiffseinheiten, bestiickt mit 1 Normver-

stérker 25 Watt und Magnetofon 3096,—
Kommandoschaltkasten Typ K.Sch. 52/25 fur
Sch. Z. 52/25 425,25

Verstérkeraglage 50 Watt Typ Sch. Z. 52/50
fir Schiffseinheiten, bestickt mit 2 Normver-
stérkern 25 Watt 2412,20
Verstdrkeranlage 50 Watt Typ Sch. Z. 52/50 M
fur Schiffseinheiten, bestickt mit 2 Normver-

stérkern 25 Watt und Magnetofon 3524,—
Kommandoschaltkasten Typ K.Sch. 52/50 fir
Sch. Z, 52/50 473,85

Verstirkeranlage 100 Watt Typ Sch. Z. 52/100
fur Schiffseinheiten, bestickt mit 4 Normver-

starkern 25 W. 3 438,85
Kommandoschaltkasten Typ K. Sch. 52/100 fur
Sch. Z. 52/100 580,15

Unterzentrale mit Eigenprogramm, 100 Watt
verschlieBbar, mit 4 Normvers.&rkern 25 Watt 2 640,—
Unterzentrale mit Eigenprogramm, 225 Watt
verschlieBbar, mit 3 Verstdrkern 75 Watt 4 455,60
Unterzentrale ohne Eigenprogramm, 100 Watt
verschlieSbar, mit 4 Normverstérkern 25 Watt 2 50,—
Unterzentrale ohne Eigenprogramm, 225 Watt
verschliefibar, mit 3 Verstdrkern 75 Watt 4 356,60

4
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Waren-Nr,

Erzeugnis

36438000
36 438000

36438000
36 438000

36 435500

36435500

36435500

“36 43 9090

36 435500
36 435500
36 435500

36 439000
36435210

36 435000

Nebengestell mit Bedienungsfeld, 150 Watt,

mit 6 Normverstérkern 25 Watt 2900,—
Nebengestoll mit Bedienungsfeld, 175 Wait,

mit 4 Normverstérkern 25 Watt und 1 Ver-

stérker 75 Watt 3288,30
Nebengestell ohne Bedienungsfeld, 125 Watt,
mit 5 Normverstérkern 25 Watt 2275 —

Nebengestell ohne Bedienungsfeld, 175 Waitt,
mit 1 Normverstérker 25 Watt und 2 Ver-
stirkern 75 Wait ' 3051,60
Bahnsteig-Lautsprecheranlage 50 Watt,
mit Relais, Typ 8722.001—00001, mit 2 Norm-
verstirkern 25 Waitt 1720—
Bahnsteig-Lautsprecheranlage 50/25 Watt
mit Relais, Typ 8722.601—00001, mit 1 Norm-
verstérker 25 Watt 1394,15
Bahnsteig-Lautsprecheranlage 50/75 Watt
mit Relais, Typ 8722.003—00001, mit 1 Ver- -
stérker 75 Watt . 2108,30

Schailikusien 101 Bulinsieiy-Lavisprecheruniuye
mit Relais, Typ 8722.001—01019 680,—

Bahnsteig-Lautsprecheranlage 50 Wait,

ohne Relais, Typ 8722.002—00001, mit

2 Normverstarkern 25 Watt 1550—
Bahnsteig-Lautsprecheranlage 50/25 Watt

ohne Relais, Typ 8722.002--00001  mit

1 Normverstérker 25 Watt 122415
Bahnsteig-Lautsprecheranlage 50/75 Watt

ohne Relais, Typ 8722.004—00001, mit

1 Versidrker 75 Watt 1938,30
Schaltkasten fir Bahnsteig-Lautsprecheranlage ’
ohne Relais, Typ 8722.002—01004 650,—

Mikrofon-Vorverstéirker, Chassis mit  Front-

platte, mit Netzschalter und Signalisierung,

Typ 8311.005 187,50
Adapterschnur, Typ 025 — U 63 60,—

Fur Einzelanfertigungen auf dem Gebiete der Elekiro-
akustik  (GrofBverstérkeranlagen, Tonstudioanlagen
usw.) WAP auf besondere Anfrage.
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v

DU
AN

Fernmeldetechnik Fernmeldegerdte

Waren:-Nr, Erzeugnls WAP

36413200 Allverstérker lla — Gestell komplett, bestickt

mit 12 Verstérker-Wannen 22053, — /
36413200 Allverstirker-Satz (Wanne) vollst, 1296,20
36413200 Tonfrequenzrufumseizer — Gestell kompl,, be-

stickt mit 12 Tonfrequenzrufumsetzern N 946,§0

36413200 Rufrelaissatzgestell, Wechselstrom
bestickt mit 120 Rufrelaissdtzen 10 600,—

36413200 Rufrelaissatz, Wechselstrom Typ F 088 70—

36413200 Rufrelaissatzgcestell, Gleichstrom
bestUckt mit 120 Rufrelaissétzen v.oi [ ¢v, 7600~

36413200 Rufrelaissaiz, Gleichstrom Typ 502 if %4y - 45—
36413800 Sicherungsgestell U 51 mit Dienstleitungsfeld 2 590,—
36413800 Dienstleiiungsfeld zum Sicherungsgestell U 51 740,—
36413200 Tonfrequenzrufgenerator 500/20 Hz 982,85
36413200 Tonfrequenzrufumsetzer — Prifeinrichtung 450,—
36413200 Rufreiaissatz — Priteinrichtung 186,—
36413200 VerstarkermeBeinrichtung 1200—

Bauelemente

36482311 Eingang-Drehkondensator, Typ 3 AU 427 5,50
36482311 Zweigang-Drehkondensator, Typ Bko 10d - 8,60
36482311 Drehkondensator, Typ E 160 275 Allverstéirker Il — Technik
36482311 Drehkondensator, Typ E 161 2,95

36482311 Kleindrehkondensator 2 X 500 Preis liegt noch
nicht vor.

Yy r . - .
(,/g wiiedap,di ot /st/MLLJ:),‘/
; o ’

‘

FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda i Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

At AT ol g o oo
5
HUI8-127 Ly 100S1/68 Druckblatt Nr. I' 80

432 VEB (K) Druckerei S&mmerda V/4/33 Rl 1104,54
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. Sicherungseinheitsgestell fur Batterie-
stromversorgung (Fertigungsbetrieb FMW
Leipzig)
6.1 Verwendungszweck

16
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T

6.2 Wirkungswelse und Schaltung, . . v« v v e 17 {. Allgemeines zur Technik des Allverstirkers Il

6.3 Technische Daten der Regler . . .« v v v - 12 Der Allverstdrker | sollte ein Universalverstdrker fir Zwlischen-
6.4 Konstruktiver Aufbau . . o e 18 und Enddmter mit Anpassungsmoglichkeiten an alle Arten der Ub-
6,5 Stromversorgung. 'E'h. " . tll R Anlage 11 lichen Kabel sein, Der Allverstarker |l erfullr die zusdtzlichen

cungs- stells, . . . . . ! i
Gr;illcs\1lzhdt::w5°lcnl:|céslfn§:s shi‘d:c::gncgs-Elnhcilssﬁs“’“s Anlage 12 Aufgaben, die Endschaltung der NF-Verbindungen und der TF

Verbindungen zu vereinheltlichen, wie dies die moderne Endamts-
() . 2. und Bat. technik erfordert, Mit den Zusatzgerdten (Rufumsetzer, Signal-
5":"”“”553“‘2['_1 LanS1 fur th ‘‘‘‘‘‘ .19 umsetzer usw.) Im Vierdrahtweg und der Gabelschaltung wlrcgi ein
teriestromversorgung . . . 19 praktischer und Obersichtlicher Aufbau erreicht. Es ist damit még-
7.1 Verwendungszweek. . . ung. U 4e P lich, mit gleichen Bauteilen dle verschiedensten Kombinationen zu
7.2 Wirkungswelse und Schaltung. . . .. " 19 bilden, ohne daB Im Betrieb des Fernamtes NF- und TF-Verbindun-
7.3 Technische Daten . . v v e e " 90 gen unterschieden werden missen. Wéhrend der Allverstdrker |
7.4 Konstrukeiver Aufbau . .o vove T und dle dlteren TF-Systeme einen ,,zweldrdhtigen'' Abschluf der
7.5 Stromversorgung. . . s U 51 e Anlage 13 ‘ ‘ Fernleitung vorsahen, enden In der modernen Endamtstechnik die
Ansicht des s|chcrun§sgcsstlc' . ungs csécllls‘U 51 . Anlage 14 [ NF- und TF-Verbindungen ,,vierdrdhtig'’. Dabel ist allgemein die
Ubersichtsstromlauf des Sicherungsg Schaltung vom und zum Fernplatz an 600 Ohm angepaBt, Auf der
Amtsseite F, der Endschaltungen wird grundsdtzlich der Pegel
{1 Neper in der Richtung zum Fernplatz, —2 Neper in der Rich-
tung vom Fernplatz eingestellt,

Durch den vierdrdhtigen Ausgang ist die Voraussetzung zur vier-
drdhtigen Durchschaltung auch bei der Fernwah! gegeben, Ton-
frequenzrufumsetzer, Echosperren und Signalumsetzer fUr die Fern-
wahl werden in den Vierdrahtweg geschaltet. Der Zweidraht-
Ausgang zum Fernplatz wird durch eine besondere Gabelschaltung
geschaffen, Flir die Umsetzung des 25-Hz- oder Gleichstromrufes
R - R vom Fernplatz und zur Umgehung der Verstdrker werden neu-
- : artige, ausweehselbare Rufrelaissétze im Fernamt oder im Yei-
stdrkeramt verwendet. Fiir die Stromversorgung der Uber-
tragungseinrichtungen mit Rohren Ist ein entsprechendes Siche-
rungsgestell vorgesehen. Es enthdlt die Uberwachungs- und Regel-
einrichtungen fur die Netz- bzw. Batteriestromversorgung.

~

2, Allverstédrker If
21 Verwendungszweck (s. Anlage 1)

: Der Allverstdrker |l kann im Zwischenverstdrkeramt in Zwei-
! draht- oder Vierdraht-Schaltung verwendet werden. Fiir die
. . Verbindung von Zweidraht- mit Vierdraht-Sprechkreisen ist
[ die Schaltung als Ubergangsverstérker vorgesehen.
Filter und Entzerrer kénnen durch Steckerverbindungen den
jewells angeschalteten Leltungen entsprechend gewdhlt wer-
den. In Enddmtern wird der Allverstdrker Il als Zweidraht-
oder Vierdraht-Schaltung eingesetzt, Die Amtsseite (F,) wird
. grundsdtzlich vierdrdhtig geschaltet, Durch die Verwendung
von Pentoden wird gegenliber dem Allverstérker | eine groBere
Verstdrkung erreicht, Der zweidrdhtige Ausgang zum Fern-
: platz wird durch eine Gabelschaltung geschaffen.

!
|
|
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Ein Allverstdrker Il-Gestell enthélt:
12 Allverstérker Il
24 Rufrelaissdtze flir 25 Hz
24 Nachbildungsplatten
1 Schaltfeld mit Schalter, Sicherungs- und Signalschienen

1 Abfrageelnrichtung

1 Trafo und Schalterschiene (b. «~HMeizung).
Die Gestelle konnen bellebig fur Gleichstrom- oder Wechsal-
stromheizung verwendet werden.

2.2 Wirkungswelse und Schaltung (s. Anlage 2)

Der Verstdrker enthélt die Ublichen Schaltelemente zur An-
passung, Entzerrung und Verstdrkung gleichmdBig fir beide
Ubertragungsrichtungen, Dazu gehéren fir Jede Seite e ein
Bandpal BP, Entzerrer E, Regelwiderstand RW, Voriber-
trager VU, Réhrenbecher R, Stérschutzbecher SS, Nach-
briickentibertrager NBU 1 oder NBU 2 und Rufsperrkonden-
sator CR. Der NBU 2-Becher enthdlt die zusdtzlichen An-
passungselemente flr die Anschaltung an eine Gabel.

An den BP-, E- und NBU-Bechern werden die notwendigen
Anderungen durch Verbindungen von Messerlétésen mit be-
sonderen Buchsensteckern ausgefihrt, Fiir jede Richtung Ist
ein 24stufiger Regelungswiderstand vorgesehen.

Der BandpaB besteht aus den belden Teilen HochpaB-
filter (HP) und TiefpaBfilter (TP). Der TiefpaB ist umschaltbar
fur 2100, 2400, 2700 Hz. Der HochpaB sperrt unterhalb
300 Hz. Die Filter kdnnen z. B, bei Vierdrahtbetrieb aus-
geschaitet"werden. D& Gesamtub¥Ftragungsbereich betrégt
dann 200 bis 4000 Hz,

Der Entzerrer besteht aus den beiden Teilen ET mit einem
Fdcher fiir die tiefen Frequenzen und EH mit einem Fdcher
fir die hohen Frequenzen, die unabhéngig voneinander ein-
gestellt werden kénnen, Es Ist mdglich, mit Hilfe von Mehr-
fachsteckern den Entzerrer den gebréuchlichen Démpfungs-
kurven im deutschen Fernkabelnetz anzugleichen. Die Ent-
zerrung kann auch an andere Déampfungskurven mit aus-
reichender Genauigkelt angepaBt werden, wenn der Ausgleich
liber mehrere Verstdrkerfelder geschehen kann. Werden ab-
weichende Entzerrungskurven benétigt, muB ein Austausch
des Entzerrers vorgenommen werden. Bei der Entzerrung ist
zu beriicksichtigen, daB hierzu die Eigenschaften des Voriiber-
tragers mit ausgenutzt werden und Entzerrer und Voriber-
trager aufeinander abgestimmt sind.

Fir Jede Richtung Ist eine indirekt geheizte Pentode, C3e
vorgesehen. Die Verstdrkungsziffer wird durch einen 24stufigen
Regelglngswidg'rstund eingestellt, In der 0-Stellung wird der
zugehdrige VU kurzgeschlossen und damit Ist die Verstér-
kung — oo, Die Hichstverstérkungszifiern sind in den ver-

schiedenen Verstdrkungsschaltungen unterschiedlich, In der
Schaltung als Vierdraht-Endschaltung wird max, dle Ver-
stérkung 3,2 Neper In der Bezugsstellung 18 des RW erreicht
Der RW regelt In Stufen von 0,1 Neper, Dle Verstdrker-
schaltung enthélt eine Stromgegenkopplung. Die Verwendung
der Indirekten Pentode léBt sowohl Gleich- als Wechselstrom-
heizung zu. Die Gitterspannung wird automatisch erzeugt, Im
allgemeinen werden in den Verstdrkerdmtern Helz- und
Anodenspannungen automatisch geregelt, Die SS-Becher in
den Verstdrkern sind Siebmittel fur die Anoden- und Schirm-
gitterspannungen,

Die Nachbriickeniibertrager beider Richtungen kénnen in
der Vierdrahtschaltung als Nachubertrager, in der Zweidraht-
schaltung als Nachbrickenibertrager geschaltet werden, Die
Becher dieser Ubertrager nehmen auBerdem Anpassungsnetz-
werke auf. Die Rufsperrkondensatoren sperren den Ver-
stdrkereingang fur den 25-Hz-Ruf, Wéhrend des Rufvorganges
wird auBerdem der Ruckkopplungskreis des Zweidrahtver-
stdrkers kurzgeschlossen, um die Eigenerregung unméglich zu
machen. Die Pegelbuchsen des Schaltfeldes sind mit den ent-
sprechenden Punkten des NBU verbunden.

Die Bauelemente der Verstérker, Entzerrer usw. sind fur belde
Ubertragungsrichtungen In einer Baukastenwanne zusammen-
gefaBt, Die notwendigen Zusatzelnrichtungen sind Im unteren
Teil des Verstdrkergestells angeordnet, Jedem Verstédrker ist
fir Zweldrahtzwecke je Ubertragungsrichtung ein RRS (25 Hz)
und eineg ‘Nudhbildpiowe zugeordonet, Die KRS steuern sici
gegenseitig iber eine Signalader, Fur die Verstdrker, die als
Zweidraht-Endschaltung verwendet werden, entféllt der Ruf-
satz auf der vierdrdhtig geschalteten F,-Seite, Die zur Um-
setzung der Rufe vom und zum Fernplatz erforderlichen RRS
werden in besonderen Gestellen angeordnet. Je nach Schal-
tungsart der Fernplédtze werden in diese Gestelle RRS .~ oder
RRS— eingebaut. Bei Leitungen mit tonfrequentem Ruf steuert
der Tonfrequenzrufumsetzer diese RRS unmittelbar, Die Nach-
bildungsplatten nehmen die Kondensatoren, Spulen und Wider-
stdnde der Nachbildungen auf. Es kdnnen sowohl Spulen in
Ring- als auch in Becherform verwendet werden. Das Nach-
bildungsmaterial ist den Amtsvorrdten zu entnehmen,

In dem Schaltfeld sind alle Punkte vereinigt, an denen Ersatz-
schaltungen, MeBverbindungen und Stéreingrenzungen vor-
genommen werden konnen, Das Schaltfeld enthdlt auBerdem
die Heiz- und Anodenschalter, die erforderlichen Einzelsiche-
rungen, die Signallampen, Anodenrelais und MeBbuchsen fiir
den Anodenstrom. Mit der eingebauten Abfrageeinrichtung
kann mitgehdrt und in besonderen Fdllen abgefragt werden.
Die Batterieanschliisse sowie die Hauptsicherungen sind auf

7
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einer besonderen AnschluBschiene Im Kopf des Gestelles an-
geordnet. Eine Relaisschiene unterhalb der Tischplatte des
Schaltfeldes enthdlt die Uberwachungsrelals, sowie die
Wechselstromhelzung und die dazugeh8rigen Schalter,

Technische Daten

Ubertragungsbereich
ohne Filter, . . . . . 200, ,.4000 Hz
mit HoechpaB . . . . . . .. .. .. ... ab 300Hz
mit TiefpaBB, . . . . . bls 2100, 2400 oder 2700 Hz

Héchste Verstdrkung bel 800 Hz
Vierdraht-Zwlischenverstarker .
Zweldraht-Zwischenverstédrker , .
Zweldraht-Vierdraht . . . . . . . ..
Vierdraht-Endverstarker, . . . . . . .
Zweldraht-Endverstdrker . . . ., . .,
Verstdrkungsregelung . . . . . . . . ..
mit Nullstellung des Reglers. . . . . . .
Anderung der Verstdrkung bel Schwankung
der Anodenspannung um 10V oder
der Helzspannung um 1V, . . . .. 0,01 N

Frequenzgang der Verstdrkung (s. Anlage 3)
unterer Fdcher G 6 Kurven
oberer Fdcher . 12 Kurven

Ausgangsleistung

Vierdraht-Zwischenverstdrker " . , .. .- --za0 50 mW

Zweidraht-Zwischenverstarker . . . . . . ca. 20 mW
Vierdraht-Endverstdrker, . . ca, 100 mW
Klirrfaktor dabei und bei 800 Hz <3
Scheinwliderstdnde im Ubertragungsbereich
a) an den Leitungsseiten ca. 950 Ohm
b) an der Amtsseite . .. ca. 600 Ohm
Reflexionsfaktor
a) Vierdraht-Eingang
Vierdraht-Ausgang
Zweidraht, . . . ...,
b) bei Hintereinanderschalten von F, an und
F, ab, gemessen gegen 1200 Ohm ., . .
Nebensprechddmpfung zwischen Punkten glei-
chen Pegels, von 2 beliebgen Verstarkern . >7N
Konstruktiver Aufbau und Gestellschaltung (s, An-
lage 4)
Der Allverstdrker Il ist ebenso wie die zugehbrigen Amts-
einrichtungen nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und in

elnheitlichen Gestellen angeordnet, die einen systematischen
Aufbau von Amtern ermoglichen,

Der Verstdrker selbst besteht aus einer Doppelwanne von
660 mm Breite und 100 mm Hohe, die mic Baukastenbechern
bestlickt Ist, deren Breite eln Vielfaches von 12,5 mm und
deren Querschnlitt 75 75 mm betrdgt, Die Bauelemente der
in den Abschnitten 2.21 bis 2.24 genannten Schaltteile sind In
derartigen Bechern zusammengefaBt. Réhren und Regelungs-
widerstdnde sind im Vordertell, Elnstellwiderstédnde fur die
Helzkrelse an den Seitenteilen des Gehduses untergebracht,
Zum Einstellen der Entzerrer usw, sind die Abdeckbleche ab-
zunchmen,

Das Gestell hat eine Héhe von 2365 mm und eine Breite
von 660 m. Sein Einbau In Verstdrkerdmter setzt das Vor-
handensein von normalen Gruppenrahmen voraus. Ein Ge-
stell enthdle im Vollausbau
12 Verstdrkergehduse
4 Schienen mit je 6 Rufrelaissdtzen (je 2 Schienen hinten
und vorn)
8 Schienen mit je 3 Nachbildplatten (je 4 Schienen hinten
und vorn)
1 AnschluBschiene fur die Hauptsicherungen, Alarm-
lampen und Stromversorgungsanschlilsse
1 Relaisschiene mit Uberwachungsrelals und — bei Be-
darf — die Trafos fur die Wechselstromheizung
1 Schaltfeld mit Abfrageeinrichtung und Tischplatte.

Die Schienen flir die Rufrelaissétze und Nachbildungsplatten
entsprechen jeweils In den &uBeren MaBen einer Baukasten-
wanne. Die Rufrelaissdtze sind mit Messerkontakten aus-
geriistet, so daB sie lelcht herausgenommen und gegenein-
ander ausgewechselt werden kénnen,

Fur den Betrieb in den Verstdrkerdmtern ist daflr zu
sorgen, daB das Verstdrkergestell — in Gruppen mit anderen
Verstdrker-, Rufumsetzer- und dhnlichen Gestellen in einem
Gruppenrahmen montiert — die Stromversorgung iber eln
Sicherungsgestell und die Ubertragungsleitungen iber KE-
Gestelle usw. zugefihrt erhdlt. Die Sprechleitungen sind un-
mittelbar an die entsprechenden Buchsen des Schaltfeldes zu
fihren, MeB- und Vielfachbuchsen in den Schaltfeldern sind
unmittelbar — ohne Zwischenverteiler — untereinander zu
verbinden. Ersatzschaltungen und dhnliches kénnen mit Hilfe
der MeBleitungen unter Benutzung der Buchsen des Schalt-
feldes vorgenommen werden, Die zugehdrigen Stecker und
Schnilre gelten als Zubehdr fiir die Gestelle, ebenso die Ersatz-
réhren, Sicherungen, Lampen usw. Fiir die Abfrageeinrichtung
ist ein Handabfrageapparat erforderlich.

9
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2.5 Die Stromversorgung entspricht den Richtlinien fur die nor-

male Verstdrker-Amtstechnik, Es wird eine Anodenbatterie
von 220 V verausgesetzt, dle konstant auf 212 V geregelt Ist,
Rel Battericbetrieb wird die Helzspannung entsprechend auf
20 V geregelt. Die genaue Einregelung der Helzspannung auf
18.V-Fadenspannung an den Rohren erfolgt mic Hilfe der ein-
stellbaren Drahtwidersténde, dle seitlich an den Verstdrker-
wannen angebracht sind, Bel Wechselstromhelzung wird die
Netzspannung geregelt, Die Klemmspannung an den einzelnen
Helztrafos betrdge dann 21 Volt, Fur die Signalisierung wird
eine ZB-Spannung von 24 Volt bendtigt.
Hierzu:

Anlage 1: Belspicle fur den Einsatz des Allverstérkers I,

Anlage 2: Stromlauf des Verstdrkers,

Anlage 3: Verstdrkungskurven des Allverstérkers,

Anlage 4: Ansicht des Allverstdrkergestells.

3. Gabelgestell

3.1

Verwendungszweck

Gabelschaltungen werden verwendet, wenn eine vierdrdhtige
Leitungsfihrung in elne zweidrdhtige Leitungsfiuhrung um-
gesetzt werden mufl oder umgekehrt. In der neuen Amts-
technik enden alle Fernsprechkrelse, sowohl die niederfre-
quenten als auch die trdgerfrequenten, als vierdrdhtige End-
schaltung, Da die Ferndmter normalerweise noch mit zwei-
drahtigen Vermittiungen ausgeristet sind, war es notwendig

eine besondere Gabelschaltung vorzusenen. Fur deh zwei- ™"

drdhtigen End- und Durchgangsverkehr wird eine Ausflihrung
der Gabelschaltung mit Nachbildung eingesetzt. Diese muf
beim Fernamtssystem F 36 — mit einer Durchgangsdémpfung
von 0 N — besonders hochwertig sein.

3.2 Wirkungswelise und Schaltung

Die Gabelschaltung besteht aus dem Gabeliibertrager, dem
Anpassungsglied, dem Spariibertrager, den Verldngerungs-
leitungen und der Nachbildung.

Der Spariibertrager bewirkt, daB der Scheinwiderstand von
300 Ohm an den Mitten des Briickenibertragers auf 600 Ohm
umgesetzt wird. Die Gabel ist dadurch charakterisiert, dafd
an jedem Klemmenpaar ein Scheinwiderstand von 600 Ohm
gemessen wird, wenn die {ibrigen mit 600 Ohm abgeschlossen
sind. Mit Hilfe besonderer Schaltelemente (Anpassungsglied)
wird dabel an der Zweidrahtseite ein Anpassungsfehler von
:% 0,02 und an den Vierdrahtpunkten von = 0,10 gegeniiber
600 Ohm erreicht — entsprechend einer Fehlerddmpfung von
> 3,9 bzw. 2,3 N. Eine besondere Voraussetzung ist dabei
die Genaulgkelt der Nachbildung. Um diese den jeweiligen
Verhdltnissen anpassen zu kdnnen, ist fir sie ein besonderer

3.3

3.4
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Raum vorgesehen, in dem die Schaltung aufgebaut werden
kann, Die Ddmpfungsverzerrung gegenlber dem Wert bel
800 Ohm llegt im ganzen Ubertragungsberelch von 300 bls
3600 Mz unterhalb des zuldssigen Wertes von - 0,05 N. Die
Gabelddmpfung (einschlieBlich Verldngerungsleitung) betrdgt
bel allseltigem AbschiuB mit 600 Ohm 07 « 01N,

Zur Elnhaltung der geforderten Gabel-Eingangs- und Aus-
gangspegel kénnen zusdtzliche Verldngerungsleitungen von
0 bis 1 Neper In Stufen von 0,1 N Im Empfangs- bzw. Sende-
weg eingeschaltet werden. Da der Sende- und Empfangspegel
am Fernplatz Im Durchgangsverkehr — 0,3 N und an den
Vierdrahtpunkten des Endverstarkers + 1N bzw, —2N
betrdgt, kann mit Hilfe der Verldngerungsleitungen der Unter-
schied In den Verbindungsleitungen Fername—Verstdrkeramt
ausgeglichen werden.

Elektrische Werte

Ubertragungsbereich, . . . . . . .
Gabelddmpfung (mit Verl.-Ltg.) bei
800 Hz und AbschluB mit 600 Ohm. . 0.7 . 01 N
Dampfungsverzerrung im Ubertragungs-
bereich bezogen auf 800 Hz . . . . . © 4+ 005N
Verléngerungsleltungen (Z 600 Ohm)
VL 1,2 einstellbar in 0,1-N-Stufen. . . von 0...1N
VL 3,4 ausschaltbar . . . . . . . .. 03 N
Nebensprechddmpfung zwischen zwei
nebeneinanderliegenden Gabeln > 08N
scheinwiderstand an aifen Anschilili 0 o
punkten , . . . .
Anpassungsfehler gegeniiber 600 Ohm
bel AbschluB der Ubrigen Punkte mit
600 Ohm., . v v v e
an den Vierdrahtpunkten . . . . . 107,
an den Zwelidrahtpunkten . . . . . N
Fehlerddmpfung entsprechend . . . .

300 ... 3600 Hz

600 Ohm

20
> 2,3N bzw. 3,9N

Konstruktiver Aufbau

In einem Gestellrahmen von 2365 mm Hghe und 660 mm
Breite sind 20 Gabelgehduse mit je 3 Gabelsdtzen und dazu-
gehorigen Nachbildungen untergebracht. Insgesamt kann ein
Gestell 60 Gabeln und Nachbildungen aufnehmen. Der kon-
struktive Aufbau schlieBt sich eng an die Ausfihrung des nor-
malen Baukastensystems an. Alle Schaltelemente sind in
Bechern verschiedener genormter Breite untergebracht, Die
Becher sind in Gehausen zusammengefaBt, die untereinander
im Gestellrahmen angeordnet werden. Ein Gabelgehduse
nimmt auf der Rickseite drel Gabelsdtze mit je einer Gabel-
schaltung G, zwei Verldngerungsleitungen VL und einem
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Trennbuchsenbecher AG auf. Auf der Vorderseite befinden
slch drei Nachbildsdtze, Die Rahmen zur Aufnahme der Wider-
stinde, Kondensatoren und Spulen flr die Nachbildungen sind
auswechselbar, Sle werden In die Gehduse eingehdngt und
durch Trennbugel angeschlossen, Das Gestell enthdle aufer-
dem eln Schaltfeld mit fernplatzseitigen Trennbuchsen .F,
App.-Ltg."* sowle Je 10 Buchsenpaare fr MeB- und Vielfach-
leltungen. Die Ubrigen Trennstellen (G an, G ab, N 2) liegen
in den Gehdusen,
Hierzu:

Anlage 5: Ansicht des Gabelgestells.

Anlage 6: Stromlauf der Belspiele fur die Verbindung der

Gabel mit dem Fernplatz.

4, Tonfrequenzrufumsetzer TRUv

441

Verwendungszweck

Der Tonfrequenzrufumsetzer TRUv setzt den tonfrequenten
Ruf von 500/20 Hz in Gleichstrom um und umgekehrt, Dabel
geschicht dle Einschaltung In den Vierdrahtweg zwlischen
Gabel- und Endschaltung von nieder- oder trdgerfrequenten
Verstdrkersystemen, wdhrend die Gleichstromimpulse Uber
eine besondere Signalader geleitet werden, Zur Umsetzung
des Rufes zum Fernplatz wird zusdtzlich ein Rufrelaissatz fur
Gleichstrom auf Gleichstrom oder Gleichstrom auf 25 Hz be-
nétige, je nachdem das Fernamt Gleichstrom- oder 25-Hz-Ruf
besitzt, Entsprechend der neuen Amtstechnik liegt der TRUv
an den Pegelninleran -1 7—2 Nound echliefit die [eltung haim
Auftrennen mit 600 Ohm ab.

Wirkungswelise und Schaltung

Im Gegensatz zum Rufumsetzer TRU;, der in den Zweidraht-
weg der Gabel des Erdverstdrkers geschaltet wird, liegt der
TRUv In Anpassung an die Ubrigen Gerédte der modernen End-
amtstechnik im Vierdrahtweg zwischen dem vierdrdhtigen
Ausgang der Endschaltung und der Fernamtsgabel.

Der vom Fernplatz als Gleichstromsignal Uber eine besondere
Ader kommende Ruf veranlaBt iiber eine Relaisschaltung, dafl
die Rufstromquelle Uber ein Ddmpfungsglied an die abgehende
Fernleitung beim Pegelpunkt —2 N mit dem entsprechenden
Rufpegel gelegt wird, Dabei wird die Fernleitung zum Fern-
platz hin aufgetrennt und mit 600 Ohm abgeschlossen,
Umgekehrt wird der aus der Fernleitung kommende ton-
frequente Ruf am Pegelpunkt -1 dem auf 500 Hz abgestimm-
ten Resonanzverstdrker zugeflihrt, dessen Eingang auf den
zu empfangenden Rufpegel durch Anderung der Empfindlich-
keit eingestellt ist. Nach Gleichrichtung empféngt ein Reso-
nanzrelais die 20-Hz-Frequenz der modulierten Rufspannung
von 500/20 Hz und gibt tiber eine Relaisschaltung Gleichstrom-
impulse auf die Signalader. Resonanzverstdrker und Relais-

schaltungen gewdhrleisten elne Erhdhung der Sprachempfind-
lichkelt, um zu verhindern, daB dem Ruf hnliche Sprachlaute
den Rufumsetzer beelnflussen. Entsprechend bewlirkt die
Relaisschaltung, daB ein kutzzeitlg aus Richtung Fernplatz
kommender Rickruf wirksam wird, so dafB auch die Rich-
tungsempfindlichkelt sichergestellt Ist.

Dle Schaltung des Rufumsetzers ist In Rdhrenschaltung und
Relalsschaltung aufgeteilt, ohne damit eine vollkommene Auf-
teilung in Empfangs- und Sendeschaltung zu geben., Ent-
sprechend der Technlk des Allverstdrkers Il wird dic Rohre
C3e verwendet, dic sowohl mit Wechselstrom als auch
Glelchstrom geheizt werden kann, Stromversorgung und Uber-
wachung geschicht also nach den Regeln der Ublichen Ver-
stdrkerschaltungen, Bel Bedarf kénnen den Rufumsetzer-
Gestellen besondere Prifeinrichtungen zugeordnet werden,
Ebenso kann mit einer normalen Abfrageeinrichtung nach
beiden Seiten eine Verstdndigung hergestellt und hochohmig
mitgehdrt werden,

Technische Daten

Art der zu empfangenden Ruffrequenz:
500-Hz-Sinuswelle . . . . . . . .
20 Hz bel Impulsverhdltnis 1:1 .

Gleichstromsignal . . . . . . . .

Tonfrequenzruf-Empfang in 3 Bereichen

einstellbar:

Spannung an 600 Ohm
entsprechend . . . . . . . ..

Rufsendepegel am relativen Pegel 0 .

Ansprechverzogerung .

Rufverldngerung . . .« o . o4

Ansprechempfindlichkeit fur Gleich-

Eingangsscheinwiderstand zwischen .
200 und 3600 Hz. .. . . >30000 Ohm
AbschluBwiderstdnde 600 Ohm

Konstruktiver Aufbau und Gestellschaltung

Der Rufumsetzer besteht aus einem normalen Baukasten flir
die Réhrenschaltungen und einer Schiene fir die Relaisschal-
tung, dle beide zu einer Konstruktionseinheit zusammengefaBt
sind, und zwel komplette Schaltungen enthalten. Ein Gestell
550 mm Breite und 2365 mm Hdhe enthdlt 6 dieser Einheiten,
d. h. 12 Rufumsetzer —entsprechend dem Bedarf fiir ein Allver-
stdarker-ll-Gestell oder z.B. fUr ein V-12-System. Ein (iber-
sichtliches Schaltfeld mit Abfrageeinrichtung gestattet die Be-
dienung und Uberwachung der Stromversorgung und der
Ubertragungsleitungen. Eine besondere Schiene enthdlt die

13
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Elemente fir die Anschlusse und Sicherung der Stromzufuh-
rung. In einer Relaisschiene sind dle Uberwachungsrelals und
bel Bedarf die Netztrafos flr die Wechselstromhelzung unter-
gebracht, Im Gestell ist Raum fur den Einbau einer Ruf-
umsetzer-Prifelnrichtung vorgesehen, Bel Bedarf besteht auch
dle Méglichkelt, einen geelgneten Tonfrequenzruf-Generator
Im Gestell selbst einzubauen.

Stromversorgung

Die Zufuhrung der bendtigten Betriebsspannungen geschieht
iber ein normales Sicherungsgestell, Fir die Réhrenschaltung
wird eine auf 212 V geregelte Anodenbatterie von 220 V und
elne auf 20 V geregelte Helzbatterle von 24 V vorausgesetat,
wdhrend elne besondere Gitterbatterie nicht benétigt wird,
Bel Wechselstromhelzung Ist dem Gestell dic Netzspannung
Uber elnen Regler Im Sicherungsgestell zuzufiihren, wdhrend
die Helzspannung selbst durch Trafos im Rufumsetzer-Gestell
erzeugt wird. Flir die Signal- und Uberwachungsschaltung st
dle Spannung von 24 V der Zentralbatterie und die Spannung
des Tonfrequenz-Generators sowie fir die Abfrageeinrichtung
die Spannung der 25-Hz-Rufmaschine zuzufihren,

Hierzu:
Anlage 7: Stromlauf des Tonfrequenzrufumsetzers TRUv il
Anlage 8: Ansicht des Tonfrequenzrufumsetzer-Gestells
TRUv I,

frolaissatz-Gestell mit Ry tzen fiir 28-H7-Ruf und
eichstromruf

Verwendungszweck

Die Rufrelaissdtze dienen hauptsédchlich zur Umgehung des
25-Hz-Rufes des als Zweidraht-Zwischen- oder Endverstérker
geschalteten Allverstarker Il, wobei 2 gleichartige Sdtze durch
die Gleichstromsignalader verbunden werden. Bei Ferndmtern
mit Gleichstromruf wird dabel ein Satz als Gleichstomruf-
Relaissatz verwendet. Die Relaissdtze werden je nach dem
Betriebsfall entweder auf den Schienen des Allverstdrker-Ge-
stells selbst oder in besonderen Rufrelaissatzgestellen unter-
gebracht. Beide Arten von Relaissdtzen sind glelchmdBig auf-
gebaut und gegeneinander auswechselbar,

Wirkungswelse und Schaltung

Bel dem als Zweldraht-Zwischenverstdrker geschalteten All-
verstérker Il ist die Umgehungsschaltung fiir den 25-Hz-Ruf
In zwel gleiche Rufrelaissdtze aufgetellt, Die Relaissdtze wer-
den paarweise durch eine Gleichstrom-Signalader und mit den
a- bzw. b-Adern der Fernleitung verbunden. Ein ankommender
Ruf bestdtigt das Rufrelais R, das tber das eigene K-Relais

und das K-Relals Im Rufsatz der anderen Seite das W-Relals
einschaltet, das den 25-Hz-Ruf an die abgehende Leitung
welterglbt, Dabel wird der Verstdrker an den Punkten FK
kurzgeschlossen und Jewells durch Abtrennen der Relals der
Gegenselte ein Ruckruf verhindert, Nach Abfallen des R-
Relals werden dle Ubrigen Relais stromlos und der Weiterruf
hére auf,

Sind die Allverstdrker |l als Zweldraht-Endverstdrker ge-
schaltet, so arbelten die 25-Hz-Rufsdtze an der Fernleitung
mit 25-Mz- oder Gleichstromruf-Relalssdtzen auf einem be-
sonderen Rufrelaissatzgestell zusammen, welches dann Im
Verstdrkeramt neben dem Gabelgestell oder im Fernamt auf-
gestellt wird, Dabel enthalten die Rufsatzschienen Rufsperr-
kondensatoren vor den Gabeln, wie sie In den Zwischen-
verstdrkern an den BrickenUbertragern vorgesehen sind, Der
auf der Fernleitung ankommende 25-Hz-Ruf wird vom Ruf-
relaissatz fur 25-Hz-Ruf empfangen und tiber eine Signalader
als Gleichstromimpuls zum Rufrelaissatz des Fernamtes ge-
geben, Bel 25-Hz-Ruf Im Fernamt ist das der gleiche Rufsatz
wie belm Zwischenverstdrker, Bel Ferndmtern mit Gleich-
stromruf setzt dieser Rufsatz Gleichstrom In Gleichstrom um,
Bel Fernleltungsbetrieb mit Tonfrequenzruf arbeitet dieser
Rufsatz mit dem Rufumsetzer zusammen, Der ankommende
Glelchstromimpuls bringt im Rufrelaissatz fir Gleichstromruf
das W-1- bzw. W-2-Relals zum Ansprechen. Die Kontakte
dieser Relais geben die Impulse wechselseitig zum Fernplatz

sdan =
cacr I

Bel Vierdraht-Endverstdrkern und Trdgerfrequenz-Endschal-
tungen wird der auf der Fernleitung ankommende 500/20-Hz-
Ruf im TRUv empfangen, Uber eine Signalader zum Rufrelais-
satzgestell weitergeleltet und dort je nach der Betriebsart des
Fernamtes in Gleichstrom oder 25-Hz umgesetzt, Umgekehrt
arbeitet der Rufrelaissatz auf den Tonfrequenzrufumsetzer
beim Ruf zur Fernleitung.
Rufrelaissatz-Prifeinrichtung
Zur Prifung der im Betrieb ausgefallenen Rufumsetzer dient
eine Rufrelalssatz-Prifeinrichtung, die zusdtzlich in den RRS-
Gestellen untergebracht werden kann, Mit Hilfe dieser Prif-
einrichtung st es mdglich, sowohl Rufrelaissétze fur 25-Hz-
Ruf, als auch solche fiir den Gleichstromruf, durch Aufstecken
auf die Messerkontakte und durch Betdtigen von Schaltern zu
prifen. Dabel wird die Funktionsféhigkeit durch verschieden-
farbige Lampen angezeigt,
Elektrische Werte
Rufrelaissatz fiir 25-Hz-Ruf

Ruffrequenz

Rufsendelelstung. . .
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Rufempfangsspannung .
Signalspannung .« .+«
Signalstrom . .« « . .

Rufrelalssatz fir Gleichstromruf
Rufstrom vom Fernamt . . > 12 mA
Rufspannung zum Fernamt. 60 V
Signalspannung . . . . . . 24V
Signalstrom 116 mA

Konstruktiver Aufbau des Rufrelalssatzgestelles

In elnem Gestellrahmen von 2365 mm Hoéhe und 660 mm Breite
sind 20 Rufrelaisschienen mit je 6 Rufrelaissdtzen, die neben-
cinander lber Messerkontaktlelsten auf den Schienen auf-
gesteckt werden, untergebracht. Insgesamt kann ein Gestell
120 Rufrelalssdtze aufnehmen, Das Gestell enthdlt auBerdem
Je 2 zehntellige Sicherungsstreifen mit ricklétbaren Siche-
rungen fur die Zentralbatteriespannung und fir dle 25-Hz-
Rufspannung, sowle eine Rufrelaissatz-Prifeinrichtung nach
Bedarf. Mit Hilfe dieser Prifeinrichtung kénnen wahlwelse die
einzelnen Rufrelalssdtze auf [hr einwandfreies Arbeiten durch
Aufstecken auf die Messerkontaktleisten geprift werden, Am
Kopf des Gestells befindet sich eine AnschluBschiene, an der
die Anschllsse fur die Betriebsspannungen (25 Hz und Gleich-
strom), die Gestellsignallampe GL, die Rufwiderstandslampe
RWL, die ZB-Hauptsicherung, das Alarmrelais Z, die Re-
lals ZE und ZR fiir die Anzeige des Ausfalls der Streifensiche-
rungen angebracht sind.

Fur die Signalisierung der Haupt- und Streifensicherungen sind
ebenfalls Anschliisse zum Sicherungsgestell vorgesehen, Auf
der Rlckseite des Gestells befinden sich Rufsperrkondensa-
toren, die in Normalbechern untergebracht sind.

Stromversorgung
Dle 24-V-Signalspannung fir Rufrelaissétze fiir 25-Hz-Ruf und
die 60-V-Rufspannung fir Rufrelaissdtze fiir Glelchstromruf

sind den Amtsbatterien, die 25-Hz-Rufspannung der értlichen
Rufmaschine zu entnehmen.

Hierzu:

Anlage 9: Ansicht des Rufrelaissatzgestells,
Anlage 10: Stromlauf des Rufrelaissatzes fur 25-Hz-Ruf und
des Rufrelaissatzes fir Gleichstromruf.

6. Sicherungs-Einheitsgestell fiir Batteriestromversorgung

Verwendungszweck

Das Sicherungs-Einheltsgestell dient zur Zufthrung, Siche-
rung, Gleichhaltung, Gldttung und Uberwachung der Betriebs-

spannungen fur elne oder zwel Gestellrelhen mit Verstérkern,
Tonfrequenzrufumsetzern und anderen Ubertragungseinrich-
tungen, bel denen die gesamte Stromversergung aus Akkumu-
latorenbatterien erfolgt,

AuBerdem kdnnen tber das Gestell MeB- und Ubertragungs-
stromkrelse geschaltet sowle Ferngespréche auf Dienstleitun-
gen gefuhre und vermittelt werden,

Wirkungswelse und Schaltung

Uber das Sicherungsgestell fuhren alle zur Versorgung einer
Gestellgruppe notwendigen Stromkrelse. Sle sind entsprechend
Ihrer Belastung abgesichert,

Die vom Ladezustand der Batterie abhdngige Heiz- und
Anodenspannung wird durch Kohledruckregler auf 9 oder
20 V bzw. 212 V konstant gehalten, Fir direkt geheizte Réhren
kann eine zwischen 6,8 und 20 V bzw. 36 V abgreifbare Gitter-
spannung vorgesehen werden, Sle wird ebenfalls geregelt, Die
24-V-Zentralbatterie fur Zwecke der Signalisierung und Mi-
krofonspeisung bleibt ungeregelt, Steckanschlisse gestatten
die Stromversorgung einer tragbaren VerstérkermeBeinrich-
tung und eines Fehlerddmpfungsmessers.

Falls notwendig, kann eine Gladttung der Heizspannung mit-
tels einer Drossel-Kondensator-Siebschaltung erfolgen,
Alle Betriebsspannungen liegen an MeBbuchsen und kénnen
mit dem tragbaren BetriebsmeBgerdt geprift werden,

6.22 Storungen durch Spannungs- oder Sicherungsausfall in einem

Stromkreis der versorgten Gestellgruppe oder Im Sicherungs-
gestell selbst werden durch Aufleuchten entsprechend bezeich-
neter Signallampen angezelgt. Ein abstellbarer Wecker
alarmlert das Amtspersonal,

6.23 Zur Herstellung von MeBverbindungen zwischen den Ver-

stdrkern und festen MefBpldtzen im Amt, sowle fur ,,Ersatz-
schaltungen'' zwischen den Gestellen dient ein Buchsenfeld,
an dem entsprechende Verbindungsleitungen llegen, die hier
in gewlinschter Weise iber Steckerschniire verbunden werden
kénnen,

Der Sprechverkehr mit den Nachbardmtern wird Uber ein
Dienstleitungsfeld abgewickelt, das im Hdchstfall mit
12 Leitungen belegt werden kann. Es dient sowohl als End-
stelle wie als Vermittlungseinrichtung.
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63 Technische Daten der Regler
6.31 Helzspannungsregler
Ausfuhrung SpR...  9:35d |9 80b|  20:45%)

ungeregelte Spannung . ., . 10,5 ...16 V| 21,5,,.32.5V
geregelte Spannung . . . . 9V 1 vV 1,
max, abgebbarer Strom ., | 3B A ‘ 80A| 45 A
min. abgebbarer Strom ., . 5A | 18A| 4A
Eigenverbrauch . , . . . . 32 A JA[15A

*) Als zwelter Regler: Typ SpR 2045z,

6.32 Anodenspannungsregler
Ausfihrung  SpR... 212/4,4%)| 212.2,5/212/1,5/212.0,5

ungeregelte Spannung . . 216...240V
geregelte Spannung . . 212V |10,
max. abgebbarer Strom , .
min. abgebbarer Strom

Eigenverbrauch ., . . .

6.33 Gitterspannungsregler
Ausflihrung
ungeregelte Spannung .
geregelter Strom . |
Eigenverbrauch , . .
6.4 Konstruktiver Aufbau

6.41 Das Gestell bestcht aus cinem genormten Gestellrahmen
(2365 :: 550 mm). Im Gestellkopfsind untergebracht: L&t8sen-
verteiler, AnschluBklemmen, dle Gestellsignallampe, Helz-
sicherungen und bel Bedarf Siebkondensatoren fir einen Helz-
stromkreis,

Es enthdlt 1 oder 2 Heizspannungsregler, das Sicherungs- und
SpannungsmeBfeld, 1 Leerfeld, an gessen Stelle zus&gtzliche
MeBeinrichtungen treten kénnen, das MeBleitungs-Vielfach-
feld und das Dienstleitungsfeld, Unter der Tischplatte befinden
sich die Signal- und Anrufrelaisschiene, 1 oder 2 Anoden-
spannungsregler, sowle bel Bedarf ein Gitterspannungsregler
und 1 Siebdrossel (an Stelle des zweiten Anodenspannungs-
reglers),

Die Lichtzeicheneinrichtung mit abschaltbarem Wecker wird
seitlich neben dem Gestell am Gruppenrahmen angebracht.
Stromversorgung

Das Gestell ist an eine oder zwel 12- bzw, 24-V- ode
. . 24-V- r eine
12- und elne 24-V-Hrl=|zbutter1e anzuschlieBen, ferner an eine
;ig;\/r},éé&odfnbzgt\jrgi anbdle Zentralbatterie (24 V) und bei
eine 40-V-Gitterbatterie. AuBerd i
25-Hz-Rufstromquelle zu verbinden. berdem st cs mit einer

1

i

Hierzu:
Anlage 11: Gestellansicht,
Anlage 12: Ubersichtsstromlauf.

7. Sicherungsgestell U 51 flir Netz- und Batterlestromversor-

gung

71 Verwendungszweck
Das Sicherungsgestell 0 51 dlent zur Zufuhrung, Sicherung,
Glelchhaltung und Uberwachung der Betrlebsspannungen fUr
cne Gestellrelhe von nlederfrequenten oder trdgerfrequenten

Ubertragungseinrichtungen des Fernsprechweltverkehrs, bel
denen dle Helz- und Signalstromversorgung aus dem Netz
erfolgt und der Anodenstrom aus Batterien entnommen wird.
AuBerdem kénnen Uber das Gestell MeB- und Ubertragungs-
stromkrelse geschaltet und Ferngespréche auf Dienstleitungen
gefuhrt und vermittelt werden,

Wirkungswelse und Schaltung

Uber das Sicherungsgestell fuhren alle zur Versorgung einer
Gestellgruppe notwendigen Stromkreise. Alle Durchgangs- und
Gestellstromkrelse sind entsprechend ihrer Belastung ab-
gesichert,

Dle Spannungen der Wechselstromnetze und dle vom Lade-
zustand abhdngige Batterlespannung machen eine Regelung
der Heiz- und Anodenspannung notwendig, Sie werden durch
Kohledruckregler auf 220 V~ bzw. 212 V— konstant gehalten,
Zur Erzeugung der Signal- und Mikrofonspannung Ist hinter
dem Mctzspannungsregler ein Metzenelcagariit vorgesehen,
das 24V Wechsel- und 24 V Glelchspannung llefert.

Alle Betriebsspannungen liegen an MeBbuchsen und kénnen
mit dem tragbaren BetriebsmeBgerdt gemessen werden.
7.22 Zur Herstellung von MeBverbindungen zwischen den Ver-
. stdrkern und festen MeBpldtzen Im Amt, sowle fir , Ersatz-
schaltungen' zwlischen den Gestellen dient ein Buchsenfeld,
an dem entsprechende Verbindungsleitungen liegen, die hier
in gewlinschter Weise Uber Steckerschnlire verbunden werden

kénnen.

7.23 Der Sprechverkehr mit den Nachbardmtern wird tber ein
Dienstleitungsfeld abgewickelt, das Im Héchstfall mit
12 Leitungen belegt werden kann. Es dient sowohl als End-
stelle wie als Vermittlungseinrichtung.

7.24 Stdrungen durch Spannungs- oder Sicherungsausfall in einem
Stromkrels der versorgten Gestellgruppe oder im Sicherungs-
gestell selbst werden durch Aufleuchten entsprechend be-
zeichneter Signallampen angezeigt. Ein ausschaltbarer
Wecker alarmiert das Amtspersonal.

7.3 Technische Daten
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Ausfihrung . SPRW... . 220/5 | 220/7,5
ungeregelte Spannung . . . . . . . , 230,.,315V
geregelte Spannung . . . . . . . 220V -- 24, ..
max, abgebbarer Strom , ., . , . . . 5 A| 75A
min, abgebbarer Strom , . . ., . . . 01A | 02A
Eigenverbrauch , . . . . . . . . .. ! !

7.32 Anodenspannungsregler

Ausfuhrung SpR... 212/3 | 2126
ungeregelte Spannung ., ., . . , . . o 216.,.320V
geregelte Spannung . .7, . . . . . . 212V
max. abgebbarer Strem , . . . . . 3 A 6 A
min, abgebbarer Strom . . ., . . . . 01 A 03A

7.33 Netzgerde fur Signalspannung
abgebbare Spannungen . . . . ., . . 24V —und 24V -
abgebbarer Wechselstrom . . . . | . 6 A | ...."
abgebbarer Gleichstrom , . . . . . | 08A |

. ") Noch nicht festgelegt,
7.4 Konstruktiver Aufbau

7.41 Das Gestell besteht aus elnem genormten Winkelelsenrahmen
(2365 1 550 mm), Es enthélt einen Netzspannungsregler, das
Sicherungs- und SpannungsmeBfeld, ein Leerfeld, an dessen
Stelle zusdtzliche MeBeinrichtungen treten kdnnen, das MeR-
leitungs-Vielfachfeld und das Dienstleitungsfald, Auf der Rick-
3Cite ist dus INewespeisegerdd fir Signauispannungen und — bej
Bedarf — ein Relaisdoppelpolwechsler vorgesehen, Unterhalb
der Tischplatte befindetsich dle Signal- und Anrufrelalsschiene.
Der An.-Regler ist im unteren Gestellteil untergebracht. Im
Gestellkopf sind Signallampe, AnschluBklemmen und Lotdsen-

verteiler angeordnet.

7.42 Dle Lichtzelcheneinrichtung mit abschaltbarem Wecker wird
seitlich neben dem Gestell am Gruppenrahmen befestigt.

7.5 Stromversorgung

Das Sicherungsgestell ist an das. Wechselstromnetz anzu-
schlieBen, wobei zu beachten ist, daf3 die jeweilige Netz-
spannung auch bei der niedrigsten zu erwartenden Unter-
spannung durch einen Zusatztransformator auBerhalb des
Gestells auf die Mindestspannung von 230V heraufgesetzt
wird. AuBerdem ist an das Gestell die Anodenbatterie (220 V)

und die 25-Hz-Rufstromquelle heranzufithren,
Hierzu:

Anlage 13: Gestellansicht. . |
Anlage 14: Ubersichtsstromlauf,
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Prézisions-MeBBumschalter 803
By 0635,001 —....
Ausfiihrungsbeispiele je nach Bestellung

Prdzisions-MefBstufenschalter flir hochwertige MeB-, Prif- und Sonder-

gerdte.
Ausfihrung je nach Besteliung,
Fir die Bestellung ist die schematische Darstellung des Prospektes

zu verwenden,

VEB :: FUNKWERKKOLLEDA
Kélleda :: Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

TH1s-327 Lp 15408753 Druekblatt Nr, Ba 10
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Bautell I') Bautell 11
Anslcht entgegen der Antrlebs- Ansicht entgegender Antriebs- Dazu gel
selte selte Zwisch
Schaltzeichen Schaltzeichen 06
Al
Raststell
. Rastart
3 Anzah! ¢
B P . max.
.2 g2
3 g = ! éffg-‘ Dazu gehdren: Dazu gehdren:
NE'\' §g§ 58 1 Kontaktplatte, vollst, 1 Kontaktplatte, vollst. Anwels!
5 3% 388 - £t 0635,001 —01003 0635.001 —01005
= { i) 3 1 Kontaktfedersatz 1 Kontaktfedersatz Der 1. §
- i T 0635,001 —01004 0635.001 —01006 Anschlag
= *3 Abstandsbolzen *3 Abstandsbolzen Sollen |
1 J = ° 0635,001 —02011 1z ?|63d§.001h—02811 ;Em:ge,n'
- — O - % 1 Zylinderschraube ylinderschraube
= i\ B 9 qq "M 2,6 8 DIN 84 St M2,6:48 DIN 8 St Der 2 A
! = O EE - — - L R . suschiag
oL | o B % Bauteil 111 errechne
L"“ YTk 4 3 o« N muB, nc
=] < A W Ansicht entgegen der Antriebs-seite
T Schaltzeichen
II g g 8 S Beispie
c -
= = o £ £ B9 7.%le Dazu gehdren: wenn Re
] Q@ 3 353 55 8,000q 3 g
5 1| I ox % G 33 ® L 1 Kontaktplatte, vollst. Re
1 L Bre 0 2 3 3 %% 0635.001 —01007 Sc
O = . g« fal ‘8,. . 1 Kontaktfedersatz dann 1
o : 5 5 28 0635.001—0.1008
1 4 2 8 g8 *3 Abstandsbolzen
T _— 1 5% %5 g 0635,001 02011
& oy 3 g & a 1 Zylinderschraube
S Tt ¥ oo oo 99 M 2,6 x8DIN 84 St
- ; 25 q
S T £ 2 a0
& & . o ® E E ‘3 3 * entfallen, wenn sich kein weiteres Bautell anschlieBt.
H n v 2 2 XX 1) Schaltfeder kann auch um 180" versetzt werden.
3 2 3 £ £ 539
4 0 g L& 3
g — v§ 1313
3 ¥ 8 & 86
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Bestellbelsplel (bezogen auf Belsplel):
1 Rastwerk Ausfuhrung: A
Raststellungen 7 Anschlagstifte: 1. In 1 elngeschlagen
2. In 14 eingeschlagen
617 8 19 110‘11|‘12513

P
i |
I O |

3145
Vol
13

7
ua
i

1
Bautelle . . [
Kontakt . . |1

MaBe fur Welle: L, =127, Ly~ 35, Ly~ [35--18-} (5 ::18)] == 143,
Anschlagstifte: 2 Kegelstifte 1,5 : 5 DIN 1,

Bestellung: 1 Rastwerk Ausfuhrung: .....

Raststellungen: ... Anschlagstifte: 1. In ..., eingeschlagen
2. In.... eingeschlagen

Bautelle (anschlieBend an das Rastwerk)

12845 6 7 89 10 11,121

Nr. des Kontaktes, auf dem die Schaltfeder bei linkem Anschlag
stehen soll

MaBe fur Welle: Ly.oovy Lyooons Lyoois

Bemerkung: Guteklasse .....

Prézisions-MeBumschalter 804
Bv 0635.002 — ...
Ausfihrungsbeispicle je nach Bestellung

"Prdzisions-MeBstufenschalter fiir hochwertige MeB-, Prif- und Sonder-
gerdte,

Fur die Bestellung ist die schematische Darstellung des Prospektes
zu verwenden.

VEB :: FUNKWERKKOLLEDA
Kélleda :: Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

T 18127 L 10408/53 Druckblatt Nr, Ba 11
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Bautell I') Bautell It
Ansicht entgegen der Antrlebs- Ansicht entgegen der Antrlebs- Dazu gehdren: 1
ite

Bautell IV

selte i
Schaltzeichen Schaltzeichen zw“;:;sn;:olfl]r_%?loaoc;‘ " AS;;?:;ES;SW

Rastwerk Nr. 0635.001—01001

Ausfuhrung A | B | C D E
Raststellung, max. . . . . 12 | 12 12 2% 24
Rastart . . . . . . . wel:hi hart - sehr welch‘ hart

|
|

iel

| hart !

Anzahl der Kontaktplatten
max. mit Bautell Il . . 4 [ 12 5

10

Dazu gehdren: Da1ul:< geh&rcri:
1 Kontaktplatte, vollst. ontakeplatte, vollst, .
0635 D01 01003 0635001 01005 Anwelsung zum Setzen der Anschlagstifte:
1 Kontaktfedersatz 1 Kontaktfedersatz
0635.001 —01004 0635.001 —01006
*3 Abstandsbolzen #3 Abstandsbolzen
0635.001 —02011 0635.001 —02011
1 Zylinderschraube 1 Zylinderschraube
M 2,628 DIN 84 St M 2,68 DIN 84 St

Nur Bei
Bohrunganin dar
Montogeplatte

Der 1. Stift Ist bel 0 einzuschlagen und die Welle nach links bis zum

Anschiag zu drehen. Die Schaltfedern stehen dann auf dem Kontake 0.

Sollen jedoch bel linkem Anschlag dle Federn auf dem Kontakt 1

stehen, so Ist der Stift In Pfellrichtung eine Bohrung weiter einzu-

schlagen.

Der 2. Anschlagstift ist In Pfeilrichtung so viele Bohrungen weiter ein-
{ ri, wie Hungen b vk A bis C

Bautell 11l errechnet sich die Zahl der Bohrungen, um

Ansich entgegen der Antriebs-seite muB, nach: (Zahl der Raststellungen x 2)—1.

Schaltzeichen

30°
15°

262
2 nQ

tand =1

Belsplele:

Dazu gehbren:

wenn Rastwerk: D wenn Rastwerk: A
1 Kontakeplatte, vollst. Raststellung: 5 Raststellung: 6
0635.001 —01007 Schaltfedern auf Kontake: 0 Schaltfedern auf Kontakt: 1
1 Kontaktfedersatz "
dann 1. Anschlagstife in: 0 dann 1. Anschlagstife In: 1
“ Ab°"°5-°°1 —0.1008 2, Anschlagstift in: 5 2, Anschlagstift in:
standsbolzen Ly
0635.001 02011
1 Zylinderschraube
M2,6 x8DIN 84 St

Ubargangswidarstand
Ubergangswiders

Rastwerk

# entfallen, wenn sich kein welteres Bauteil anschlieBt.
1) Schaltfeder kann auch um 180" versetzt werden.

Schaltwinkel bai Rastwerk Ausfihrung A bis C
Schaltwinkel bai Rastwark Ausfahrung DundE

La= Lz +18 +(Anzahl der Bautaile x 18)

Antrigbssaite,
@Quteklasse 1:
Guteklasse 2:
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Bestellbelsplel (bezogen auf Belsplel):
1 Rastwerk Ausfuhrung: A

Raststellungen 7 Anschlagstifte: 1. In 1 eingeschlagen
2. In 14 eingeschlagen

1 "3 4| 5(6:17 18[9 110[11[12[13
Bautelle , . I, Vo co

Kentakt ., . |1 11— 113 R

MaBe fur Welle: L, =:27, L, -~ 35, Ly [35+-18-| (5 18)] == 143,
Anschlagstifte: 2 Kegelstifte 1,5 < 5 DIN 1,

Bestellung: 1 Rastwerk Ausfuhrung:

Raststellungen: . ... Anschlagstifte; 1, In ..., eingeschlagen
2, in ... eingeschlagen

Bauteile (anschlieBend an das Rastwerk)

1‘2335455i6‘718 9 1011 12 13
‘

Nr. des Kontaktes, auf dem dle Schaltfeder bei linkem Anschlag
stehen soll

MaBe fur Welle: Ly....,

Bemerkung: Glteklasse

)
PN

Bauelemente

Préizisions-MeBumschalter 804
Bv 0635.002 — ...,
Ausfiihrungsbeispiele je nach Bestellung

“Prdzisions-MeBstufenschalter fiir hochwertige MeB-, Priif- und Sonder-

gerdte,
Fur die Bestellung ist die schematische Darstellung des Prospektes
zu verwenden.

VEB :: FUNKWERK KOLLEDA
Kblleda :: Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

TLL-18-127 Lp L6498(53 Druckblutt N, Bu 11
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Nur Belsplel!

Rastwerk

Antriebsseite

. ll

quiele

I

apmsin
et
Feineert

2]
Lys g+ 18 «(Anzanl der Bauteile 418)

Qitentosse 11 Ubergangswiderstand %6'mg

Bobrungen in Montageplatte

Bautell 1')

Ansicht entgegen der
Antriebselte
Schaltzelchen

026
L

%

e
170e99
Dazu gehdren:
1 Kontakeplatte, vollst.
0635.002—01003
1 Kontaktfedersatz
0635,001 —01004
*3 Abstandsbolzen
0635,001 —02011
1 Zylinderschraube
M 2,6 x 8 DIN 84 St.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 - CIA-RDP82-00040R000300220006-7

Bautell I

Ansicht entgegen der
Antrlebsseite
Schaltzelchen

Dazu gehdren:
1 Kontaktplatte, vollst,
0635,002—01004
1 Kontaktfedersatz
0635,001 —01006
*3 Abstandsbolzen
0635001 —02011
1 Zylinderschraube
M2,6 28 DIN 84 St.

Dazu gehdren

Bautell IV

12 |
0635,002 —01006

Rastwerk
Nr. 0635.002—01001

0635.001 —02012

Bestellbelsplel (bezogen auf
gozelchnetes Belsplel)
1 Rastwerk Ausflhrung: A

Ausfuhrung. .

Raststellungen
max., ..

Anzahl der

A B
D
Bautelle

Kontaktplatten | 4 4 Kontakt

Bestellung:
Raststellungen

Bautelle anschi

stehen soll

1

1 Rastwerk Ausfuhrung ...
teoe. MaBe fur die Welle: Liiovy Lyvoon L

71208 4151
i i

lieBend an das Rastwerk

Nr. des Kontaktes, auf dem dle Schaltfeder

Bemerkung:

Glteklasse: ...,

Raststellungen: 12
12,3

|4
i

516 7]
el

11| =1 (14|~ =
MaBe fur die Welle: L, 27,
Lo 145,

6

Gotertasse 21 Jbergangswicerstand $12 mQ Bautell 111
Ansichienlgegen d

Schaltzeichen

Dazu gehdren:
1 Kontaktplatte, vollst.
0635.002 01005
1 Kontaktfedersatz
0635.001 —01008 (a)
*3 Abstandsbolzen
0635001 —02011
1 Zylinderschraube
M 2,6 % 8 DIN 84 St.

* entfallen, wenn sich kein weiteres Bautell anschlieBt.
1) Schaltfeder kann auch um 180 versetzt werden,

.
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T
AN
Bauelemente
L8tusenplatte fir Schalter
BV 0635.002—00006

©eee
oee

5

000
R

Bestlickung der Lotdsenplatte bis zu 36 Lotbsen

Widerstandskorper fiir Schalter Abb. 11
BV 0635.002—00005, 00006

Mehrstellenschalter
Bv 0631,002— (Zweilochbefestigung)

Ausfuhrungsbeispliele je nach Bestellung

Schalter fir MeB-, Sonder- und Rundfunkgerdte. Bestickung nach
Auftragserteilung bis zu 11 Ebenen, je Ebene mit max. 24 Federn zu
bestiicken. Mit 1—12 Raststellen lieferbar, Scharfe und eindeutige
Schaltung durch Kugelrastung.

Kontaktdruck: 100 ..., 150 g,
Raststellung: von 300 zu 30°
Rastgenauigkelit: - 19 pro Raststellung.
Isolationswiderstaid: 5 ..., 108 MOhm,
Spannungsfestigkelt: 1—2,5 kV.

i Morklerung

VEB :: FUNKWERK KOLLEDA
Kblleda :i Ruf 6526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

11118127 Lp 16408/63 Druekblatt Nr, Bn 12
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Alles von der Bedlenungsseite aus gesohen

Antricbsachse ganz nach links gedreht ! Schalterpaketbestickung - Lage ung Anzoh!
Allg Sehalterpakete dargestellt fUr die Roststeliung 1

Abb. |
1 X (N (K]
R Y) b / c i7 { "es( o

ot fbe !

o
o gh YIB o1 .D ‘IU off]
oy U

T
Abschirmblegh
o n ° u

"‘”"’"'”""\ § g " $ g L
Schaltzeichen

o . . Nr. dor sﬂ‘ﬂﬂhmﬂ#"l_ e+ e e e T

unbesetzte Schalien| r
T
I
I

paketstele
=12 +

|

4 usw)

—i 5
Normal wird der Schalter
ohne die Befestigungss
lasche geliefert

" alte 1 Zelle 1 6. Auf dor Racksolto n don 9 Quodraten dio Bostiskurg dor Schaltorpakato alnragan.
1 Ofine Achaverlingarun s " a7 | Inder Darsiallung In dem Quadrat, walches der jewalligon Schalterpakelstelle It. Abb. 1 ent-
Anleitung , oder mit Achverléngerung " 3oders sprichi. Bol unbesetaien scha\(amukstslallnn bl das Quadral rel
Lo " by 6 (1) Kontaktfedorn D und E d hwarz auslogon der Kiolse ' kennzolchnen.

um . Mt Anschlag (Raststellonzahl) " 8 (2) Rotorsoniakia enteprachand T asalte 5 Spalta s ot 14 oinad
Ausfillen 205 ofmo Anschiag 2. Durchdrehon . J krouzen 7. g'\‘ruf“‘ugdwAh;th\rmulsche A somkeEhion BN 1 fowalligen Buadrat (sloho

u . Schalterpakotstelle ¢ elspiol Quadrat

' it oder ohno Bafastigungslascho (Nichtuutreffondss srsichom.) olehnan o Selsplel QUIdIAL: e 113 darstollon (sioho Belsplel.

lledaflin 12
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BAUELEMENTE

Tabelle 2
Rotorkontakte

TRENNBUGEL FO085
Waron-Ne, 36 486270

Aufbau Mossingblgel, vernickelt, mit fedornden Stackorstifion
Konlakto: Mossing

Form
nach DIN VDE 73
(T T

_Litahne

Tachnische Daten Max, Schaltlolslung: 30 VA
Gréflo zuldssigo Schaltspannung: 42 ¥

Gréter zuléssiger Schaltsirom: 3 A

Sinn-
Lq |bilder IXP

50
.
Sk

Max. Davarsirom: 10 A

o <
7 B

Sehltwidarstand s =4 mOhm

)
o
o, 0 fo

Kraftaufwand belm Steckan und Lésen: =08 ky

o
&

X

Zul, Tomporaturborolchi —30° ... - 80 C

besetzte  Kontaxt-
unbesetate  stelle

Rotorkontaktc

Tomp.Borelch ohno Bolrlebr —30°*...+ 80" C
Lebensdaver: > 100 000

23-0—0% -~ RO--OTH
X=nur mit Federhalter besetzt

.
o

Tabelle 1

0.
'
LY
g0

verbunden Tmit2| o % o0™e

lo

o
o—F=h
5]
o
v

o0
° % ©

der ohne Befestigungslasche

R+ Roststellen

mit o

Kontaktstede o
szw. Lstigpae D
4
°
o

besefzte u. unbesetzte Scholte:paketstellen
Schalter ohne Anschlag 2. Durchcrehen dber 350°

onne Acnsverta
Kontakstele
baw. Lokobne E

o
to-
°

XL X« X< X R

Benummerung

der Kontaktfedern oz %o
2 FBYG o

Kontaktfedern |4,

726289113

58mit §; Tmit13)

Nr.der Schalterpakete:

P
o

I

2u Quadrat T po;oiel fiir die

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kslloda - Ruf 526/2#/28
Telogramm-Anschrift: Funkwerk Kélloda

IV 10715 Lpp 16685/54 3500 Druokblatt Nr, Ba 33
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Expori-Information durch, VEH-DIA® Deulscher Inner:- v, Aubenhondel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrabe 14 -= Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 5172 83, 5172 85 €6,
Genehmigt durch des Ministerium for Aubenhondel und Innerdeuvtschen Handel der
Deutschen Demolratischen Republik unter TRPT-Nr. 1018652,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7
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BAUELEMENTE

ADAPTERSCHNUR TYP 025 U 63

Waran:lle, % 4390 ()

Universal-Zwischonkabel zur Prifung und Fehlersucho fUr olle Normeinschibo, die
mit Foder. bzw, Messorlaiston, 16-pol., nach DIN 41621, ausgorUsiet sind,

Beschralbung
Die Adaplerschnur besteht aus einem 1é-adrigen Kabel, dassan Adern oinzeln ge-
schirmt sind, Durch diese Anordnung kann die Adoplerschnur fiir alle Verbindungen
cingesetzt werden, ohne daBl Gefohr von Kopplungen dnr einzelnen Loitungen
gegeneinander besteht, Der Querschnitt der einzelnen Adern ist so gewéhlt, doff
in jedem Fall din héchsto Balnctung, din unsera Anlogen in dan ainzalnan Stram.
wegen orfordern, Rechnung getragen wird,

Technische Daten
Kebelldnge: Normalausfihrung 1,25 m
(Auf Wunsch kann jede ondere Lénge geliefert werden,)
Gesamt-Kabeldurchmesser: 18 mm
Kabelabschiufl: Je eine Feder- bzw. Messerleiste, 16-pol, nach DIN 41621
Yerbindung der AnschluBleisten mit dem Kabel durch geschirmle Gehéusekoppen
Masseverbindung: Herausgefihrte fliegende Anschlufiklemme

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélledo - Ruf 52627 28
Telegramm-Anschritt: Funkwerk Kolleda

V1015 Lp 1668554 3500 Druckblatt Nr. Ba 39
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BAUELEMENTE

IWEIFACHSTECKER, goschirmt, E 055

Waron-Nr, 36486210

Autbou

Jo awol Pole miteinander verbunden, geschirmt, mit fodernden Steckerstifton und
starren mit dor Abschirmung verbundenen Erdstifion,

Griff aus Prefstoff Typ 31, schwarz

Kontakte: Messing

Abschirmung: schwarz lackiert

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aubenhandel — Elektrolechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 517283, 51 72 85/84,

Genehmigt durch das Ministerium for Auflenhondel und lnnerd hen Handel der
Deutschen Demokrotischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52. VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 526/27,28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

IV 10/16 Lp 16685/64 3500 Druckblatt Nr, Ba 40
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Technischo Daton

Nonnspannung: 250 V

Spannungsfestigkelt: 800 V) 50 Hz

Max, Schalllelstung: 30 VA

Gréfte zul. Schaltapannung: 250 Vit

Gréflor zul, Schaltstrom: 3 A

Max, Daunrstrom: 10 A

Schallwidorstand: 3—4 mOhm

Isolationswiderstand: zwischon siromfihrenden Toilen unlereinander unel strom-

fihronden Toilen und Masso:

1. nach 24 Stundon Lagorung boi 90...95% rol. Luftfouchte und 20", 250 C
Raumtomperatur -+ > 1,10* Ohm

2. nach 72 Stundon Lagerung bei 60 . .70 rol, Lufifouchto und 20", . .25 C
Roumtemperatur - > 3,10* Ohm

Kapazitat: isch k hbarlen stromfihrenden Teilen -+ < 2 pF
2wischan stromfihrenden Toilen und Masso - =z 13 pF
Kraftaufwend beim Stockon und Ldsen: == 2 kg

Zuiassigor Tempuruivibueidy 3000t 990 C
jomperaturberoich ohne Beirieb: =307 ... WENY
Lebenscaver: > 102 000

Expori-Information durch , VEH-DIA” Doulscher Innen-u. Aufenhandel — Elektiotechnik,
Berlin C 2, Licbknechistrabe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen® Demokrotischen Republik unter TPRT-Nr. 10186/52

BAUELEMENTE

ZWEIFACHSTECKER MIT ANZAPFBUCHSEN E 056
Waran=Nr, 36486210

Aufbuu

i:{"zwei Pole und eine Anzapfbuchse miteinander verbunden, mit fodernden Stacker-
iften,

Gohéuso und Griff aus Prefstoff Typ 31, schwarz
Kontakte: Messing

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kslleda - Ruf 526,27.28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

1V 10/15 Lp 16685/54 3500 Druckblatt Nr, Ba 41
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BAUELEMENTE

Tochnische Daten

Neonnspannung: 250 V

Spannungsfestigkoil: 800 V; 50 Hz

Mox. Schaltleistung: 30 VA

GroBlo zul, Schaltspannung: 250 Veft

Grofter zul, Schalistrom: 3 A

Max, Dauerstrom: 10 A

Schaltwidorstand: 3—4 mOhm

Isolationswidersland: zwischen stromfGhronden Toilon untercinander und strom-
fihrendon Teilen und Masse:

1. nach 24 Stundon Lagerung bei 90...95% rel. Luffouchle und 20*,..25* C
Raumtomperatur == > 1,10* Ohm Drohkond or € 160
2. nach 72 Stunden Lagerung boi 60...70% rol, Luftfeuchlo und 20"...25* C ronkendensotor
Raumtemperatur = > 3.10* Ohm

K e i i

zwischen ten siromfihrondon Teilen - < 2 pF
Kraftaufwand beim Stecken und Lésen: == 1,6 kg

Zuléssiger Temporaturbereich: —30¢., . +80* C

Temperaturbereich ohne Betrieb: —30"...+80°* C

tebe P2 W0 L0C

Drehkondensator E 161

DREHKONDENSATOR E 160 E 161

Varon-blr, 36482311

txpori-Intormation durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Auferhandel — Elekirotechnik,

Berlin C 2, LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 817283, 51728586 VEB FUNKWERK KOLLEDA

Kélleda - Ruf 526 27 28
Telegromm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

Genehmigt durch dos Ministerium fir Avbenhondel und Innerdeutschen Honde! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.

1V 1015 Lp 16685/54 3500 Druckblatt Nr, Ba 42
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BAUELEMENTE

Aufbau

Dor Kondensator besiizt geringe Abmessungen und Ist ein Drehkondensator mit
Luftdielektrikum,

Zontralbofestigung mit Gewinde M 10 X 0,75

Achsendurchmessers 6 mm

Achsléngen ab Auflage, sowlo Form dor Achsenenden, jo nach Auftrag
Dio Gowlindelénge dor Buchso wird wahlwelse 5 odor 8 mm goliefort

Technische Daten

Drohwinkel: > 360* (durchdrehbar)

Drohmoment; (E 160) = 150=250 emg; (E 161) = 400—600 cmg
Zul, Tomporaturboreichs —40v, . 4+ 60°C

Kapazitah

C min, (E 160) = 3+ 0,5 pF; (E 161) = 3,5 £ 0,5 pF

C max, (E 160) =8 x 1 pF (E 161) = 17,54 05 pF
Spannungsfostigkelt: 600 V; 50 Hz

(Zwischon Stator und Rotor)

Isolationswiderstand: mind, 1000 MOhm Y A daby
, . . /A;mmmh‘M JHHHH.‘H|7‘

Eingang.Drehkondensater, 3 AU 427

Zweigang-Drehkondensator BKo 10d

EINGANG-DREHKONDENSATOR 3 AU 427 und
IWEIGANG-DREHKONDENSATOR BKo 10d

Waren-Nr, 364823 11
Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aubenhandel — Elektrotechnlk,
Berlin C 2, LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86 VEB FUNKWERK KOLLEDA
Genehmigt durch das Ministerium for Aubenhandel und Innerdeutschen Handel der Kélleda - Ruf 526,27 28
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52. Telogramm-Anschrift: Funkwerk Kélled
: a

IV 1015 Lp 16685/54 3500 Oruckblatt Nr, Ba 43
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Bauelemente

Aufbau Statorbefestiguny: keramlsch AI‘lSChlumeiSfe 4|ei“g F 057

Achser 6 mm @, nicht Isoliert, mit Rotor verbunden
Achsl Kapselkugell
Gohauser Stahl, vorzinkt AnschluBleiste 6teilig F 058

Platten: Aluminium

Tochnische Daten Anfangskapazitét; | X 12 pF baw, 2 X 12 pF
C:Variation: 1 X 513 pF bxw, 2 X 513 pF
Spannungsfostigkelts 500 V — 313 ' f P "
Drohmoment: 150—350 emg Lotdsenleisten mit 4 bzw. 6 Lotdsen bestickt.
Drohrichtung fir C-Zunahmeo: rochls 5 L
Drehwinkel: 180 iese Leisten kénnen Ubereinandergeschichtet i i -
Verlustfaktor: tg ¢ =1 X 10 -4 gomossen ) gesc ICh et zu einem V'e'fGCh
\]:r; c T;go :‘?1' C und 30% relativer Luftfeuchle zwischen verteiler, ie nach Bedar, zusammengesetzt werden.

e z

Auflere Abmessungen

Breite der Isolierplatten: 19 mm
Gesomtbreite: etwa 32 mm

Hohe gesamt: ca, 7 mm

. Material der Isolierplatten: hochwertiges Hartpapier

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA

Export-Information durch ,,DIA* Devtscher Innen- und Aubenhandel — Elekirotechnik, . Kélleda .. Ruf 526 27,28
Berlin C 2, Liebknechtstrabe 14 — Telegramme: Dioelekiro — Ruf: 517283, 51728586 Telegramm.Anschrift: Funkwerk Kélledo

Genehmigt durch das Ministerium for Aubenhandel und Innerdeut hen Hondel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TPRT-Nr. 1018452 338+ RI, 102064 V/4/33
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Preisverzeichnis

. Die Preise dieses Verzeichnisses sind Werksabgabepreise (Netto) ab
Werk einschlieBlich Réhren ausschlieBlich Verpackung. Fur alle Liefe-
rungen gelten die Verkaufsbedingungen der Verkaufsanordnung fir

Maschinenbau und Elektrotechnik

R—F—T

VEB :: FUNKWERKKOLLEDA ‘
Kolleda -:+ Ruf 526/27/28
Telegramme-Anachrift: Funkwerk Kélleda

L1808 Ly 18724/58
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i

Elektroakustik

Waraen-
nummeor

Warkse
Erzougnis abyabanrals
. OM [

36 4372 50
36 4372 50
36 4352 60
36 43 52 60
36 4352 60
36 43 52 60

36 435110
36 43 52 60
36 43 51 11
36 43 51 11

36 435110
36 4355 30
36 43 53 30

36 43 53 30

36 43 53 30

36 435520
36 435520
36 43 55 00

* Automatischer Plattenspieler Typ APS 10 53

in Wechselstromausfihrung

Automatischer Plattenspieler Typ APS 1053
in Allstromausfuhrung

4.Watt-Verstrker Chassis Typ 4 WV 52 ohne
Lautsprecher

4.Watt-Verstirker Chassis mit Kappe, Typ
4 WY 52 ohne Lautsprecher

4.Watt-Verstdrker im Einschub mit1 Verstdrker
bestiickt, Typ 4 WV 52 chne Lautsprecher

4-Watt-Verstdrker im Einschub mit 2 Verstdr-
kern bestickt, Typ 4 WV 52 ohne Laut-
sprecher

4.Watt-Endstelle Typ 4 WV 52 im Holzgehduse
mit Lautsprecher

4.Watt-Yerstdrker im Holzgehduse, Typ
4 WV 52 mit Lautsprecher

25-Watt-Normverstdrker Typ NV 4147 als
Einschub fir Gestelleinbauten

25.-Watt-Normverstdrker Typ NV 4147 im
Gehduse als Tischstation

25-Watt-Endstelle Typ 8321.001 —00001 im Ge-
hause, zur Wandbefestigung

Verstérkeranlage 100 Watt Typ VG 52 100,
bestiickt mit 4 Normverstirkern

Verstdrkeranlage 100 75 Watt
Typ VG 52.100 75, bestickt mit & Normver-
stdrkern

Verstdrkeranlage 100 50 Watt
Typ VG 52 100 50, bestickt mit 2 Normver-
starkern

Verstdrkeranlage 100 25 Watt
Typ VG 52100 25, bestickt mit 1 Normver-
stdrker

Verstdrkeranlage 50 Watt Typ VG 5250,
bestuckt mit 2 Normverstdrkern

Verstdrkeranlage 50.25 Watt Typ VG 52,50 25,
bestiickt mit 1 Normverstarker

Bahnsteiglautsprecheranlage 50 Watt mit Re-
lais Typ BLR 4151, bestickt mit 2 Norm-
verstdrkern

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

260, —
280, —
158,70
189,70
189,70

348,40
342,50
214,70
325,85
369,85
615,50
3053, —

272745

2401,30

2075,50
1763,50
1437,65

1210,—
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Waren«
nummer

Erzeugnis

betks- '
abgahepre
oM Ly |

36 43 55 00

36 43 55 00

36 43 55 00

36 43 90 00

36 43 90 00

36 43 55 50
36 43 55 30
36 43 55 30

36 43 55 30

36 43 55 30

36 43 55 30

36 43 55 30

36 43 55 30

36 43 55 30

Bahnstelglautsprecheranlage 50 25 Watt mit
Relals Typ BLR 4151, bestlickt mit 1 Norm-
verstdrker

Bahnsteiglautsprecheranlage 50 Watt ohne
Relais Typ BL 4251, bestickt mit 2 Norm-
verstdrkern

Bahnsteliglautsprecheranlage 50 25 Watt ohne
Relais Typ BL 4251, bestickt mit 1 Norm-
verstdrker

Schaltkasten mit Relais Typ SMVR 4351 flir
Bahnsteiglautsprecheranlagen

dezu 1 Kristallstandermikrofon ca.

Schaltkasten ohne Relais Typ SMV 4451 fur
Bahnsteiglautsprecheranlagen

dazu 1 Kristallstdndermikrofon ca.

Steuerzentrale 51 10 Typ 300 in Regiepultaus-
fiihrung

Schiffszentrale 100 Watt Typ Sch. Z. 52 100,
bestiickt mit 4 Normverstdrkern

Schiffszentrale 100 75 Watt
Typ Sch. Z, 52100 75, bestiickt mit 3 Norm-
verstdrkern

Schiffszentrale 100 50 Watt
Typ Sch. Z, 52100 50, bestiickt mit 2 Norm-
verstdrkern

Schiffszentrale 100 25 Watt
Typ Sch. Z. 52 100 25, bestiickt mit 1 Norm-
verstdrker

Schiffszentrale 100 Watt Typ Sch. Z. 52.100q,
bestiickt mit 4 Normverstdrkern, es entféllt
nur der Plattenspielereinschub

Schiffszentrale 100 75 Watt
Typ Sch. Z. 52100 75a, bestickt mit 3 Norm-
verstdrkern, es entféllt nur der Plattenspieler-
einschub

Schiffszentrale 100 50 Watt
Typ Sch. Z. 52 100 50q, bestiickt mit 2 Norm-
verstdrkern, es entfdllt nur der Plattenspieler-
einschub

Schiffszentrale 100 25 Watt
Typ Sch. Z. 52100 25q, bestickt mit 1 Norm-
verstdrker, es entfdllt nur der Plattenspieler-
einschub

884,15

1035, —

70915

410,—
65,—

380, —
65, —

17750, —
3438,85

3113, —

2787,15

2461,30

3288,85

2637,15

2311,30

Waren
nummer

Werks-
Erzaugnls ahgabaprals
oM 1/,

36 43 55 20
36 43 55 20
36 43 55 20

36 4355 20

36 43 5510
36 435510

36435510

36 4390 00
36 43 90 00
36 43 90 00
36 4390 00
36 43 80 00

Schiffszentrale 50 Watt Typ Sch, Z. 52 50, be-

stlickt mit 2 Normverstdrkern 2412,20
Schiffszentrale 50 25 Watt Typ Sch.Z,52 50 25,

bestlckt mit 1 Normverstdrker 2086,35
Schiffszentrale 50 Watt Typ Sch. Z. 52 50q,

bestickt mit 2 Normverstdrkern, es entféllt

nur der Plattenspielereinschub 2262,20
Schiffszentrale 50 25 Watt Typ Sch.Z.52 50 25a,

bestiickt mit 1 Normverstérker, es entfédllit nur

der Plattenspielereinschub 1936,35
Schiffszentrale 25 Watt Typ Sch. Z. 52 25, be-

stiickt mit 1 Normverstdrker 1884,80
Schiffszentrale 25 Watt Typ Sch. 2,52 25q,

bestickt mit 1 Normverstdrker, es entfélit nur

der Plattenspiclereinschub 1734,80
Schiffszentrale 25 Watt Logger

Typ Sch. Z. 52 25 Logger, bestlickt mit 1Norm-

verstdrker 2010,—
Kommandoschaltkasten Typ KS 52100 fir

Schiffszentrale Sch. Z. 52 100 580,15
Kommandoschaltkasten Typ KS 5250 fir

Schiffszentirale Sch, 2,52 50
Kommandoschaltkasten Typ KS 5225  fur

Schiffszentrale Sch. Z. 52 25 425,25
Kommandoschaltkasten Typ KS 52 25 Logger

fir Schiffszentrale Sch. Z. 52 25 Logger 465, —
Nebengestell 150 Watt, bestiickt mit é Norm-

verstdrkern 2500, —

473,85

Fur Einzelanfertigungen auf dem Gebiete der Elektro-
akustik (GroBverstdrkeranlagen, Tonstudioanlagen, Unter-
zentralen usw.) Werksabgabepreis auf besondere Anfrage.
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Fernsprech«Verstdrkertechnik

Waron.
nummer

Erzeugnls

Werks-
abgabeprels
oM !

36 41 32 00
36 41 3200

36 41 32 00
36 41 32 00

36 41 32 00

36 413200

36 413200
36 413200

36 413200
36413200
36 41 3200
36 41 38 00
36 41 38 00
36 41 3200
36 413200

36 41 32 00
36413200

36 413200

Allverstdrker |l a, bestiickt mit 12 Verstarkern
Allverstdrker Il — W fir fahrbare Anlagen in
Sonderausfilhrung, bestiickt mit 6 Verstarkern
Allverstdrker-Satz (Wanne), vollstdndig
Tonfrequenzrufumsetzer-Gestell TRUv, be.
stiickt mit 12 Tonfrequenzrufumsetzern
Tonfrequenzrufumsetzer-Gestell TRUV—-W
fur fahrbare Anlagen in Sonderausfihrung, be-
stickt mit 10 Tonfrequenzrufumsetzern
Rufrelaissatz-Gestell Typ RRS-Gestell, be-
stiickt mit 120 Rufrelaissdtzen F 088, in Wechsel-
stromausfihrung
Rufrelaissatz Typ RRS F 088, Einbauteil zum
RRS-Gestell, in Wechselstromausfihrung
Rufrelaissatz.Gestell Typ RRS-Gestell, be-
stiickt mit 120 Rufrelaissdtzen 502, in Gleich-
stromausfiihrung
Rufrelaissatz Typ RRS 502, Einbauteil zum
RRS-Gestell, in Gleichstromausfihrung
VYereinigtes Gabel- und Rufreiaissatzgestelil
fir fahrbare Anlagen in Sonderausfihrung
Fernleitungslibertragergestell FLU fir fahr.
bare Anlagen in Sonderausfiihrung
Sicherungsgestell U 51 mit Dienstleitungsfeld
Dienstleitungsfeld zum Sicherungsgestell U 51
Priif- und Sicherungsgestell | =W fiir fahrbare
Anlagen in Sonderausfihrung
Priif- und Sicherungsgestell I|—W fir fahr-
bare Anlagen in Sonderausfiihrung
Tonfrequenzrufgenerator 500 20 Hz
Tonfrequenzrufumsetzer-Priifeinrichtung
Typ TRUvP
Rufrelaissatz-Priifeinrichtung RRSP

22053,00

15500, —
1296.30

11946,60

12000, —

10600, —
70, —

Bauelemente

Waren-
nummer

Warks
Erzeugynis shyabeprais
oM

36 48 62 10
36 486210
36 48 6510
36 48 6510
36 4817 00

36 4817 00
36 48 4315

2-fach-Stecker mit Anzapfbuchse, Typ E 056

2-fach.Stecker geschirmt, Typ E 055

AnschluBleiste 4-teilig, Typ F 057

AnschluBleiste 6-teilig. Typ F 058

MeBumschalter Typ 803 bestehend aus:
1 Rastwerk, 1 Kontaktplatte, 1 Kontaktfeder-
satz und 1 Zwischenschirmblech

Je weitere Kontaktplatte

Je weiteren Kontaktfedersatz

Je weiteres Zwischenschirmblech

MeBumschalter 804 Preis je nach Bauvorschrift
auf besondere Anfrage

Mehrstellenschalter mit DruckgufBschlof
Typ 0631.002. Bestehend aus: 1 Schalter-
schlof, aufgebaut fir 1 Paketstelle; 1 Schalter-
paket, bestickt mit 2 Kontakten und 7 Kon-
taktfedern

Je weitere Paketstelle

Je weiteres Schalterpaket

Je weitere Kontaktfeder

Je weiteren Kontakt
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THE MEOPTON III CINE PROJECTOR

Motodd) Skiitha

T\c MEOPTON 111 projector for 35 mm films is designed
to meet all the requirements of a modern, top-quality movis
projector. It combines simplicity of design, high luminosit
y and absolute ()Hnt-mting reliability, Apart from observing the
aforementioned basic technical principles, the design of the
MEOPTON III projector aftords a great advantage in ity
small size, which makes it suitable for shows in rooms where
it is not possible to use projectors of large type or heavy
weight, Another cssentind Srtare of the M EOPTON™IT
projector is that it is constructed and assembled of the mi-
nimum number of parts an kinetoscopic clements, of which
the mostimportantin operating, and therefore the first to suller
from wear and tear in ordinary use, can be readily exchanged
for new ones, '
It was by no means a simple matter to design and construct
a projector complying with all the above mentioned requise-
ments but, nevertheless, we are very glad to say that in addj-
tion to the specified characteristics, (he design of the MEQP-
TON 111 projector embodies a whole range ol novel techni-
cal fucilities which guarantee first-class quality, push-buton
operating case and long service life. Below you will find o
description and technical data on the design and construction
of the MEOPTON 111 projector,
Picture shows the MEOPTON 111 sound projector in respect
of attendance, T'o give you i clearer picture, we shall divide
the deseription of the projector into three pirts, namely
a) the projector head with the film drums '
b) the stand with the projector table
c) the light source - an arc lamp for high-intensity ¢
rods.
The projector head is enclosed in a cast iron case, In spite of
this, the entire course of the transported film strip can be
followed during operation through a glass lid, and the
projected picture eventually focussed according to need, ‘I'he
glass cover protects the film strip and transport mechanisms
from the detrimental effect of dust and, at the same time
deadens the noise produced by the vibration of the filin Iuopé
during operation, A partition divides the cast iron case of
the projector head into two compartments, ‘I'he front com-

arbon
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piartment, which admits light, houses
all the parts coming into contact with
the film strip, as for example, the film
gite, the wansport and  intermittent
sprockets, the rollersand the sound head
and, morcover, different regulating and
controlling cquipment, ‘The rear com-
partment hutseemidbeth gears and bea-
rings, built-in units, such as the Mal-
tese eross driving mechanism, the sound
head mcechanism, the ofl tank, the oil
distributing system and other similar
mechanisms and parts.,

Fig. shows the front, light-admiuting
section of the projector head in which
are located, from the top: the upper
transport sprocket, the  adjustable,
sprung: pressure pulley, the oil level
indicator, the segment controlling the
shutter valve in the upperoutlet coupled
with a mereury clip, the film gate, the
miermittent sprocket with a sprung
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pressire pullevy the gaide vollers and
pullevs in the sound head seetion, and
the lower transport sprocket with an
adjustabley sprung pressure pulley,
Pieture shows the vear inner seetion ol
the projector headd, The drive of the
MEOPTON T projector is eftveted
by an electrie motor which is conneeted
w the base of the vertieal shalt (under
the projectar tabley by meansolimbhber
damping coupling, The bllowing me-
chanisms are contralled by the shalt,
beginning from the hottome: the press.
ure ail e pump, the lower transport
sprocket, the ausiliary flywheel al the
mechamical sound hewd damper, the
Maltese cross meehanism, horizontally
the shuteer shadt and the upper trans.
port sprocket, The vertieal shalt s
mounted intwo  dislodgable glider
bearings, held in position by means off
LS,
The spread of the bearings is such as
to yender impossible any deformition
ol the vertieal shaft,
The horizontal  shuter shalt is like-
wise mounted in two dislodgable hea-
rings, Teextends orward from the case
ol the projector head in the direetion
of the projection, where it is finished
ofl in o grooved knob, by means of
which the mechanism can be controlled
manually, and backward, where the ro-
warrticcular two-wing shutter is en.

gaged with the hornzontal shalt, pers

mitting the use of o luminous flux of
A0, The rotary shutter controls the
sifety shutter, operating on the prin-
ciple of centrifugal foree, reacting o
afrequency of 12 to 16 pictures per
second,

The driving mecehanism - the Maltese
cross is of the ordinary standard design,
four-pointed, with a period ol inter.
mittenee of 0,1 seconds, The whole me-
chinism, which is enclosed in acase and
designed as an independent unit, can
be casily exchanged, The case ol (he
Maltese eross mechanism is connected
with a sprocket wheel which can be
worked manually by means of knobs
located on the control shaft inside the
cise of the projector head. When the
knobs are turned in cither one or the
other direetion, the entire Maltese cross
mechanism, together with the inter-
mittent sprocket, alters its position,
The extentof the turn corresponds toone
movement of the film in the projection
port and helps to adjust the position
of the picture in the projection port of
the film gate. The adjusting of the Mal-
tese eross mechanism likewise alters the
engagement of the driving-rod with the

Maltese cross. In order not to impair the performance of the
rotary shutter, which looks after the closing of the projection
port at the moment of film movement in the gate, the posi-
tion of the shutter is rectificd by means of a two-arm lever,
one arm with bolt engaging in the groove of the sprocket, and
the other shifting the sprocket with slantwise teeth engaged
with the horizontal shutter shaft, A slight tuen of the sprocket
with the Maltese cross mechanism also shifts the wheel with
the vertical shafl, thus guarantecing the synchronism of the
driving-rod engagement with the Maltese cross and the im-
mediate closing of the projection part. The adjustment of
the position of intermittence to navght is performed by means
of a knob marked with a white sign, which must always
point towards the black sign on the case of the projector
head before the film is loaded.

Both the upper and the lower transport rollers are cquipped
with 32 sprockets which are tempered on the surface to
ensure long service life, "The roller shafts are mounted in bea-
ring boxes to prevent the oil from gelting into the inner -
light-admitting scction of the projector head. The pressure
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pullevs ave macde of steel and rotage on atomati-— s solic, made of steel, anel has tempered and highly

cully lubricated glider-bearings, "I'he distinee he- polished wuide arens, 'y Sprang Pressure strips

i Weon e putieys and the transport sprockets is re- e mounted in the maiirange of e film gate,
gulated I))-mc'unsnl"ln|)l'r<'(lsvr(-\\'swhichprnl('cltlm Every MEOPTON 1] projector is supplicd with
lilmstip from beingdamaged, A correctadjustment  one pair of steel pressure strips, the surlice of which
of the position of the pulleys reduces the wear of -y tempered and highly polished, (wo pairs of
the filim (o a minimum, e transport rollers and — pressure strips covered with velvet and one pair
pulleys ave Jikewise provided with automatically  of plastic pressure strips. The optimum pressure
lubricated glider=bearings, All tiree sprockets have  of the strips can be extended by means of 4 SCTewW,
safety devices which prevent the film from being  fixed on the fron part of the film gate caprier,
caught on their teeth, , Small sprung pulleys can e mounted in the adjus-
Coloured marks hored through the front part ol table frong part of the film gate o tauten the film
the transport pulleys and rollers, which form sides if they are too loose, "The Jens holder s
circle when the mechanisms are in motion, help designed ina Wity to allow casy aceess (o the film
to-check i all the rollers wnd pulleys are working, gate, which s a great ag 'uﬁlugr for cleaning
The drive of the MEOPTON I projector iy purposes and in loading the film, The lens socket
effected by means of o three-phase awtosynchro- s fixed on to the diaphragm, which o bens both
nous, short armature, clectric motor which can simulummusly with the opening of (he flrnnt glass
be shunted o 8x 3807220V, 50 ¢, ‘ cover of the projector head, as well us indepen-
The moment of engagement which often causes dently, The lens'is mounted in the socket on (he
considerable damage 1o all the mechanisms con- diaphragm. Its position in focussing is adjusted
cerned an, moreover, wears out the perforated by ‘means of a knoly with a cam-catch which
parts of the film strip, is an extremely serious  renders dead-point absolutely impossible., This
problem with projectors, This question has been design of film gate and lens holder not only enables
satisfactorily solved in the MEOPTON 111 pro-  reliable stabilizing ol the film stripin the proj(-clim;
Jeetor by the employment of superior resistance, port and constant shurp focussed pictures but also
which performs the function of the starter and  guaran(ees longer service life of fi ms, '
: after achieving the required number of revolutions In order to guarantee minimum wear of 4] the
of the motor is cut shor by the contact, through  other important parts in o Derating, especially the

. i retarding relay, driving mechanisms, the M SOPTON 111 projector
i The film gaie, wh‘irh. serves thu. purposc of'sl.ubi-. is provided with a very efficient system of lubri-
' lizing the film strip in the projection part, is of cation by means of an independent toothed pres-
4 i short design, The part which can be tilied up - sure pump, located in the oil tank, in the Jower

ey 1y
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rear part of the prajeetor head compartment, It is
an _automatic cireulating system of lubrieation
which guarantees absolute purity of the lubricat-
ing il used, The oil is firstly puvified in the tank
through sedimentation and by means of & mechu-
nical wire strainer, fixed on o a suction-pipe, and
then in the upper tank it is depurated from mag-
netie: particles of metal by permanent magnetic
filters and from non-magnetic impurities by linen
filters, "The purified oil is distributed by ‘means
of an-automatie pipe system, the functioning? of
which can be checked “during operationton the
upper oil indicator,

An - optical macroprojection system is employed
for the transmission of sound recorded in the sound
track of the film copy, "The light source is a 6 V',
5 A lamp, which is adjusted beforehand so as o
maintiin the optimum position of filament and
thereby o maximum luminous flux even when
exchanged, The width of the aperture where the
sound is magnified can be adjusted by means of
agrooved nut, located inside the projector head,
The photo-valve, which is moun-

ted in the Jower part of the pro-

Jeetor head, has a well graduated

luminosity.'I'he essentinl requisites
offilm transportin thesound head, m@ p) @

that is a swilt start and i uniform

motion of the film strip, are looked

after by awell-balanced flywheel,

a mechanical damper with a foree-drive, Thanks
to the forced start, only 2 1o 3 seconds are needed
for film stabilizing. 'T'he uniform motion of the film
strip and the possibility of pressure extension of the
mechanical damper apply to all ditterént kinds
of film materials including Vsoft and hard** back-
ings.

The boxes for the reels of film strip are mounted
on the top and bottom sides of the projector head,
Attendance case in handling the film is facilitated
by the opening covers of the film drums which are
equipped with ball bearings to guide the centre
transport pins of the reels, ‘The reels are merely
slipped on the pins and then set in the right
position by the shutting of' the covers, ‘The film
drums are insured against opening of their own
accord by means ol an ingenious lock. Likewise
the little projections on the surfuce of the covers,
which prevent the opening of the film drums while
the front glass lid of the projector head is shut,
serve as saleguards. In the upper drum the unwind-
ing ol the film strip from the reel is conducted by
counter-force which automatically adapts itself to
the load of the film on the reel, Unilorm unwinding
of the film strip by the upper transport sprocket is
achieved in this manner, ‘This counter-lorce can
also be adjusted and extended to the required
alue by spring pressure. The shortening ol the
film can be followed on the control light and
indicutor, mounted in the cover of the upper film
drum, in time lapses of 6, 3 and | minute before
the end. The pin holding the reel in the lower
film drum is controlled by friction coupling, which
is wlso dependent on the weight of the wound film,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220006-7

This action can Jikewise be easily and smoothly
extended to the required vilue,

The stand with the projector table is arvanged
very conveniently, Apirt from bearing the pro-
Jeetor head and light source - a high-<intensity
are lamp, it houses ausiliney equipment, such ay
the switchboard, the terminal board, the air tar-
hine with a motor of its own, the respective trans-
formers, couplings and so on, “The upper part,
with the projector head and the high-intensity are
lamp, can be tilted 10 upwards and 15" down-
wards [rom the horizontal plane,

‘The MEOPTON T projector can be conne ted
withithe main either from under the stand through
the floor, or by means of surface connection, lead-
ing through an opening on the side of the stand
in the direction of the projection. ‘The terminal
hoard, which is mounted inside the stand, can he
reached by a side opening, alter first removing
the panel covering it.

The projector head, which s fixed on o the objeet
table with three holts, is connected with the electrie
cirenit ingide the stand, by means
of 10-pole sprung knifi=contacts,
Theve can be casily mounted or
dismounted in case of need,

The optical Tuminous system of
the MEOPTON I projectorcon-
sists of an arce lamp for high-inten-
sity carbon rods with an aspherical
mirror {; 1O mm and 300 mm in diameter, The lamyp
isdesigned fora D, C. performanceofamaximum in-
tensity of 50 AL Thedouble-walled lamp houseis built
of light metal, There is a erater observation screen in
the upper part ol the tront doar tirough which the
crater and the position of the carbon rods can be
checked during operation, 'Fhe aspherical mivror
has a cast iron guard attached with four clamps.
The mirror is capuble of rotating on ity axis bhoth
vertically and horizontally by means of knobs si-
tuated on the outside rear wall of the Tamp house,
The carbon feeds are driven by motion screws,
controlled automatically or by hand. The position
of the carbon feeds can be shifted to the centre or
sicdles also by means of handles, located in the lower
front part of the lamp house. During operation the
carbon feeds are led 1o the extreme position by the
motion screws and then automatically released, 'The
automatic carbon feed control is designed as an
independent unit, It can be removed from the lamp
house and exchanged for another one, 'Fhe revolu-
tions ol the electric motor in the carbon feed con-
trol can be changed smoothly by means of vesis-
tence, This has an effect on the speed of action of
the two motion serews and consequently also on
the carbon feeds. In addition, the speed of each
sarbon feed can be changed separately by means
of control knobs, "T'he carbon feeds can be reliably
adjusted both horizontally and vertically, the jaws
ensuring sufficient contact during the whole opera-
tion. The stabilizing of the ignited are iy eflected
by means of an cksctmmugnvl, the winding of
which is formed by the conductor of the negative
carbon, The light cone is closed by means of shut.
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ters, loeated in the owler orifiee of the Tamp house,
Situnted helow them s the eleetromagnet and the
conteol spring, Loeated elose o the erater, the
two earhon supports guarantee a fixed position ol
the erater in the aptival asis during operation,

Althaugh the conling of the fili gate by means of
a strong ewrrent of aiv, partiealily inthe area
of the prajection port, rediees the possibility of film
gnition o a4 migimum, the greatest possible care
and attention has heen given o salily measures,
Lt us follow the course of the film strip and be-
come acquainted with all the virious devices that
sitfeguard he film from igniting, Between the upper
ransport sprocketand the film gatewe findavibrin-
ing segment on the same shalt with the mercary
clip which switehes ofl the projector, ‘The segment
simultancously controls the light cone shutter by
harring passage to the light beams even before the
projector is switehed ol When the upper film loop
grows bigger it raises the vibrating segment which
switehes oft the projector by means of the mercury
elip, I he film should eateh five in the projection
pitrt, the narrow stipolfilm above
the vibrating segment  likewise
burns position of the valve in the
up, the spring securing the upper
outletis released, and by pressing
against the rotary ontlet the valye
prevents thefive lrom spreading on
o the arca of the upper film
drum. The valve is likewise connected with the
clip that sets all the safety devices inmotion
and  brings the projector (o standstill, On the
other hand, a votary outler with a salety valve
saleguards the film reel in the lower dram and

cins i dhen

prevents e outhreah of w five 300 burning ilm

SHtortan ! :
shou'd be drawn into it An electromagnet holds
the safety valve st when it is in an unob-
stracted position, When the current is switched
ofly the electromagnet Toses its foree, and the valve
with the film is pressed by o spring against the
rotary outlet The foree of the spring is such that
it prevents the film strip from being drawn into the
arca of the lower film dram, ~

The eleetrie safety deviees are designed foracdireet
current supply, which considerably inereases the
efficiency of wll the saltty measures and ensures
absolute operating reliability. Furthermore, the
mijority of electrie cireuits controlling the mecha-
nisms are supplicd with low tension current during
attendanee, which guarantees the safety ol the
projector itself, "The safety shutter, which is de-
pendent on the number of revolutions of the hori-
rontal shutter shafly likewise plays a significant
role in the safety precautions of the projector,
‘The projector is worked by two buttons, placed on
the projector table., ‘The left-black-button sets the
projector in motion, the right red- button brings
the projector o a standstill, 'The lower button,
whicli is likewise red, switches off the seeond pro-
jector in blending,

The device used for this purpose consists of two
diaphragms folding over each other by means of
fevers and springs. A handle, fixed on to the front

10

me @lE

CIA-RDP82-00040R000300220006-7

side of the lamp house, is used 1o open the appa-
ratus which is held fast by an clectromagnet when
in an unobstrueted positon, The eleetrie current
is switched on to the eleetromagnet when the
diaphragms of the apparatus open up, Another
pair of cantaets, suitably placed, break the connee-
tion of the electromagnet of the other projector,
in consequence of which the stress of the springs
shuts the blending apparatus of the other projector,
A third pair of contaets, likewise situated in an
appropriate place, is used to swuyh on, Or evens
tually switeh offy the current leading to the lamp,
The ‘opening of the sector diaphragms simult-
neously inclines the ceramic blazer=valve, protect-
ing the mirror reflector from being damaged by
the burning carbon rods and ying sparks, while
the closing of the sector diaphragms brings the
Dlazer=valve back to its normal working position,
The blending apparatus closes automatically with
the switching ofl ol the projector. But it can also
he closed by hand, the pressure on the handle
exeeeding the electromagnetic foree and the appa-
rtus retuming o its closing posi-
tion by means of springs.

Film loading is extremely simple,
The entire course of the film strip
is drawn on the light-gdmitting
wall of the projector head,

There is o light guide in the firm
rear part of the film gate which
faeilitates the setting of the film precisely on the
line hetween the pictures, Before loading the film,
however, attention should be given to the inter-
mittent sprocket of the Maltese cross mechanism,
which must always be at case and in the naught
nodtion A hnth behind the sector of the prajeetion
part, Hluminating this wrea when the intermittent
sprocket of the Maltese cross mechanism is at a
standstill, makes controlling equally as casy as
setting,

Principal technical data on the MEOPTON 111
prajector:

Electric Current Connections: 3 » 3807220V, 50 ¢s,
Main Motor: three-phase, antosynchronous with an
assynchronous start, capable of shunting, D. C.
200 W/L500 r. p. m,, 3 < 380/220 V, 50 ¢/s. Design
semi-protected, glider-hearings, own system of ven-
tilation,

Air Twrbine Motor: one-phase, condenser type,
short armature, D, C. 30 W/2800 r. p. m,, 120V,
50 ¢fs. Design semi-protected, ball bearings, fo-
reign ventilation system, condenser 6 MF, 300 V.
Projector Lenses: the lens socket is designed for lenses
with a diameter of 82,5 mm. Lens reducers with
a diameter of 62,5 mm can be used, however.
These types of lenses may be employed: 80 mm,
I‘ L9190 mm, L:1,9; £ 100 mm, 1:1,9;
{110 mm, 1:2; £120 mm, 1 :2,1; { 130 mm,
l‘: 2,3; £ 140 mm, 1 : 24 {150 mm, | : 2,6.
‘The height of the optical axis of the projector
when in a horizontal planc is 1,250 mm, measured
from the floor.

‘The optical axis of the projector can be inclined 10°
and declined 15 from the horizontal planc.
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Capacity of Film Drums: Tor vecls holding GO0 m of

film strip with a grain diameter of 127 mm,
Eleetrie Light Bulbs: tve control bulbs in upper film
drum, in the area behind the oil lovel indicator,
in the film gate behind the projection port, thread
E 10, 12V, 3 W, In the arca of the film gate behind
the film setting guide-a tabe-form bulh with cip,
S 78, 12V, 3W. The bulb iluminating the area
of the are lamp, thread 114, 19 V5 WoThe Jons
buly 6 V', 5 A prefocussed,

Carbon Feed: automatic with variable ansfor up
ol 4,

Mirror: aspherical 110 mm, 300 mm in diameter,
Maximal Dimensions of the Profector: hei ght 1850 mm,
width 520 mm, length 1300 mm. (After correet
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acljustment of the mireor plane and Limp house
the Tength can vary by 0 40 mnm.)

The weight of the MEOPTON 1] projector with
equipment for projection is approsimately 170 kg,
The MEOPTONTII eine projector with which
we hiwve justacquainted you combines all the tech-
nical featares of an up-lo-date cine projector, [y
has a reliable performance, it is tisy o operate,
its weight and dimensions are designed for use in
even very smadl rooms and, at the same timey it
observes all the regulations regarding safety opera-
tion. The MEOPTON 111 movie projector, which
has a high luminous flux suitable for cinenas with
up to 500 seats and whose price is very reasonable,
is sure to have all that you are lovking for in a
good, dependable movie projector,
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